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Ajanlatkérés

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. 1203 Budapest, Csepeli atjardé 1-3.
(tovabbiakban: Ajanlatkérd) ajanlatkérést hirdet 2db emelékosaras haszongépjarmi
beszerzésére.

A beszerzés 2015 év folyaman torténik.

1.Palyazati forma.
A tovébbiakban  meghatarozott  kovetelményeknek megfeleldé  emeldkosaras
haszongépjarmii szallitisara az ajanlatkérd egyfordulds ajanlatkérést hirdet.

2.A feladat meghatarozasa.

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. szolgaltatasi teriiletén torténd hasznalatra, a
kozvilagitasi haldzat javitasahoz, halozatszereléshez és a sziikséges anyagok szallitisara 2
db ,,U” szelvényii teherautd alvazra épitett emel6kosaras haszongépjarmli beszerzését
tervezi.

3.A jelentkezés feltételei.
Alkalmatlannak mindsiil az Ajanlattevd, ha az ajanlata nem felel meg a felsorolt
feltételeknek.

3.1 Miiszaki feltételek:
»U” szelvényii teherauté alvazra épitett emel6kosaras haszongépjarmii

Jarmualvaz:

A felépitmény stabil, biztonsdgos felszerelését és iizemét biztositd megerdsitett ,,U”
szelvény( teheraut6 alvaz azaz:

- minimum 5 t , maximum 7,5 t megengedett dssztomeg

- dupla hdtsé kerék

- minimum 1 t hasznos teherbirds az dsszeépitett gépjdrmiinél

- Az ajanlati ar tartalmazza a differencialzarral szerelt gépkocsi vételi arat.

- 3 személyes (allithatd vezetdiilés + dupla utas iilés), kényelmes-tdgas utastér, belsd
hosszisag minimum 1100 mm, belsé szélesség minimum 1600 mm

- A belvarosi sziik helyeken is hasznéalhat6, j6 mandverezhetdséget biztosité méretek,
azaz maximum:

- tengelytavolsag 4500 mm

- alvaz hosszusdg 7500 mm (fiilke + plato+kosdr)
- kiilsd szélesség 2100mm (visszapillantok nélkiil)

- megfelelé motorteljesitmény (EURO 6 TD motor, minimum 100 kW)
- szervokormany

- ABS, ASR, ESP

- inditas-gatlo

- beépitett autéradio

- légkondicionald berendezés



2 db nagyméretli, zarhato ¢s rogzitett szereldlada (rozsdamentes acél) 1500X600X600
mérettel, 1db polecal, zarhato ajtdval.

elektromos, flithet6 visszapillanto tiikor

gyari segédhajtas a hidraulika szamaéra

fehér szin

védo tiléshuzat

gumiszdényeg

tachograf nélkiil, de ecrre eldkészitve kell szallitani a tehergépjarmivet
(kdzmuszolgaltatoként a BDK Kft mentességet élvez)

A megajdnlott gépjarmi dltaldnos miszaki leirasat tartalmazo részletes a gyartd altal
kibogcsatott magvar nvelvli dokumentumot.

Felépitmény:

N

egy csuklopontos teleszkdp rendszerd, a gém és a munkakosar talalkozasanal
vizszintesen elfordithatd csukldszerkezettel kiegésziilé (+/-90 fok) acél szerkezetii
emeld-berendezés

emeléképessége - CE mindsitéssel igazoltan 225 kg legyen legalabb azaz:

- minimum 17,5 méteres munkamagassdg (minimum 15,5 méteres kosdrplatd
magassdg) 225 kg —os terhelés esetén

- minimum 7 méteres vizszintes oldalkinyvilds 225 kg —os terhelés esetén

a torony folyamatosan korbeforgathaté legyen

4 db hidraulikus letalpalé ami a gépjarmii mellett talpal le, talpald alatét a foldes
teriiletekhez

min. 1300 x 800 x 1150 mm hasznos méretii, zart, 1 kV-os elektromos szigetelésii
polietilén vagy livegszélas poliészter anyaga kosar

felépitmény vezérlése a kosarbol és a torony mell8l. A konstrukeié tisztan hidraulikus
milkddtetetésti legyen (mind a kosabdél, mind a platordl torténd mikodtetés
kozvetlentil hidraulikus szelepek nyitdsaval és zarasaval térténjen)

a jarm{ motorjanak inditasat és ledllitasa a kosarbdl is lehetséges legyen

a hidraulika és elektromos vezetékek a gémen beliil, biztonsagos helyen fussanak
biztonsagos fellépd és fogddzkodd a munkakosarhoz

allo helyzetben is, a fiilkébdl is lizemeltethetd villandesSves sarga gyors villogok eldl
2 db 360°-ban lathato, hatul 2 db ledes 180’—ban lathat6). A szereldkosar aljara
kisméretl villandesdves sarga gyors villogo.

a kosargém alapdlldsat visszajelzé eszkoz szikséges, ami a szerel6kosarbdl valé
munkavégzés kzben és s6tétben is jol lathato illetve megvilagithato.

iizemora szamlalo

haiszalkds lathatosagi jelek a gépjarmi elsd és hatso feliiletén idéjarasallé kivitelben

a szallitandé anyagok platéhoz t61téné rogzitését segitd, a hidraulika mozgasat nem
akadalyozd korlat, mely a platét korbe zarja. (400 mm magas aluminium korlat,
kozépen kicsiszas gatldoval)

A megajanlott felépitmény altaldnos miiszaki leirdsét tartalmazé a gvartd altal
kibocsatott magyar nyelvii dokumentumot,

1d6jarasalld kivitelben

. Egyéb feltételek:

A szabdlyos munkavégzéshez sziikséges vizsgédlatok elvégzése és dokumentdldsa,
szlikséges engedélyek beszerzése, forgalomba helyezés teljes kori igyintézéssel



- Az alvazra vonatkozdan minimum 2 év, az emeldgépre vonatkozéan minimum 2 év
teljes kortl garancia ¢s 24 6rds assistance szolgaltatas (helyszini kiszallds, javitas vagy
beszallitas)

- A garancialis feltételek részletes ismertetése az alvazra és a felépitményre
vonatkozoan kitlon-kiilon is.

- A garancia érvényesitése feljes korllen az Ajdnlattevd feladata az alvdz és a
felépitmény tekintetében is az adott idészakra.

- Ha a garancidlis javitds idétartama alkalmanként meghaladja a 15 naptari
napot, akkor az Ajanlatevé koteles az Ajanlatkéronek hasonlé miiszaki
paraméterekkel  rendelkezé  (emelé  magassdg) csere  emelékosaras
tehergépjarmivet biztositani téritésmentesen a javitas teljes idétartamara,

- Budapesti vagy Budapest kézeli (kézigazgatdsi hatarté] maximum 50 km) taldlhatd
szakszerviz

- Magyarorszagt referencia (min. 1 db a palydzatban kiirttal azonos vagy egy
gyartmanycsaladba tartozé berendezésre vonatkozodan professzionalis felhasznaldi
és/vagy kdzmiiszolgaltatodi teriiletrdl sz016 referencia az elmult harom naptari évben)

- Rendelkezik ISO 9001:2009 tantsitvannyal

5. Pénziigyi és gazdasagi feltételek:

- Ajanlattevd 30 napon beliili ,,0”-s addigazolassal rendelkezik.

- Az ajénlattevé nyilatkozzon, hogy mekkora az elmult harom évben Osszesen a
hidraulikus felépitménnyel rendelkez6 gépjarmivek (emeldkosaras, darus és
Gnrakodos) eladasabadl befolyt éves nettd arbevétele (min.50 000 000 Fr).

Igazolas mdbdja:

Ajanlattevének csatolni kell a NAV 4ltal 30 napnal nem régebben kiadott
addigazolast, vagy nyilatkozatat, hogy a NAV koztartozds mentes adatbazisban
szerepel.

A ajanlati dokumenticidonak tartalmaznia kell:

- A konkrét konstrukecidra vonatkozo Gsszedllitasi vazlatrajzot

- A 3.1 emelé kosaras berendezés 80, 120 és 225 kg —os terhelésére vonatkozo
diagrammat.

- A 3.2 cmel0 kosaras berendezés 200 kg- os terhelésre vonatkozé diagrammat.

- Az alvaz és az emeld berendezés paramétereit (a fent leirt jellemz8kre kiilon kitérve)

- Garancidlis feltételeket (alvazra és hidraulikéra kiilon - kiilén)

- Referencidkat (értékesitett berendezés tipusai, a vevd neve, a teljesitést igazold
személy neve ¢s elérhetésége)

- Szakszerviz (ek) list4jat

- ISO 9001:2009 tanusitvany

Szallitasi hatarido: a szerzédés aldirasat kivetden legkésobb 2015, november 30-ig,
az eloteljesités lehetséges.
6.Ajanlati ar:

Az Ajénlattevének az ajanlatban egyértelmlen meg kell hatdrozni az ajanlati 4rat
Forintban (nettd) értékben, mely fix dr. Az ajanlattevd tobb kiilonbdzd miiszaki
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konstrukcidra vonatkozo alternativ ajanlatot is adhat, ezekhez tartozéan kiilon — kiilén fix,
egyosszegli nettd arat kell megadni Forintban, mely minden koltséget tartalmaz.

7.Az ajanlatok leadasa:
Az Ajanlattevoknek az ajanlatukat E-mailben kell benyujtani a BDK Budapesti Disz- és
Kozvilagitasi Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3). bdk@bdk.hu e-mail cimre
(masolatban karoly.nagy@bdk.hu)

Tel: +36-1-238-4132 Fax: +36-1-238-4210

8. Az ajanlat beadasi hatarideje: 2015.06.05.12% 6ra. A benyujtasi hatarid6 letelte utan
az ajanlatleadast nem tudjuk figyelembe venni.

9. Hianypotlas beadasi hatarideje:
2015.06.10.12% 6ra

10. Eredményhirdetés idopontja: Az ajanlatok értékelését kovetden 2015.06.11
hirdetiink eredményt.

11. Szerzédéskotés idopontja:
20150618,

12. Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai:

Az Ajanlatkérd a legalacsonyabb arat tevé Ajanlattevivel kot szerzodést. Ajanlatnak az
elézbéekben meghatdrozott minden feltételnek meg kell felelnie, egyébként az ajanlat
érvénytelen.

{3. Pénziigyi ellenszolgailtatds feltételei:

Ajanlatkéré a megrendelés teljesitését kivetden kiadott teljesitési igazolds alapjan 1 db
szamlat fogad be. Fizetés a kiallitott szdmla beérkezésétdl szamitott 30 napos hataridével,
atutaldssal torténik.

Ajanlatkéré eléleget nem biztosit.

Budapest, 2015. 05 . 2% .
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