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MEGLEVO NYILVANTARTASI ADATOK SORA - A FELMERESEK SORAN AZ ADATOK ELLENORIZENDOK ILLETVE PONTOSITANDOK VAGY KITOLTENDOK!

, ., . Keriilet- és A vilagitétest A vilagito A vilagitétest L Kozvilagitason kiviili
ADATTIPUS Berendezés helyének egyedi . , L, o o L. ) ) ) A vilagitotest I ) . ) . .
L, A . PN korszerdsitési egység Helyrajzi szam A kozteriilet neve Kozteriilet tipusa Hazszam helyének EOV X- | helyének EOV Y- helyének EOV Z- o NAlg gt s kozmiivezetékek a Berendezés tartoszerkezete Tartészerkezet magassaga
MEGNEVEZESE nyilvéntartasi azonositdja . s L s médja ,
azonosité koordinatéja koordinétaja koordinatdja tartészer
A nyilvéntartdsbdl szarmazd adat Négyjegyli szém Egyértelmi  helyrajzi adat, |Egyértelmi helyrajzi adat, |Egyértelml  helyrajzi  adat, |Helyszini felmérés szerint | Felmérendd adat. | Felmérendd adat. Felmérendé adat. Felmérendé adat. Felmérendéd adat. Jelen pillanatban ez a mez6 részben tartdszerkezeti pozicikat, részben A tartészerkezet teljes
bevezetése javasolt a |tulajdoni lap szerint. tulajdoni lap szerinti |tulajdoni lap szerinti |PONTOSITANDO. A tovdbbiakban Tobb Tobb vildgitétestet T6bb, ugyanolyan pedig tulajdoni/kezelési viszonyokat és vildgitdsi feladatokat jelél. Az magassdgdra vonatkozik,
keriilet sorszd I |Nyilvantartésban adott, de |megnevezéssel. Nyilvantartdsban g . rogzitésre keriillnek a vildgitotestek | vildgitotestetis is tarté fénypontmagassdgu aldbbi vadlasztdsi lehetdségeket figyelembe véve a részletes felmérés fiiggetlendil a vildgitétest
kezdve (pl. 03 vagy 13), |pontositdsra és ellenérzésre |ladott, de PONTOSITASRA  ES|Nyilvantartdsban —adott, de |EOV-koordindtdi is, amelyek nagyobb tarto tartészerkezet vildgitotestet is tarto sordn az els6 két szempont szerint a berendezési hely leirdsat elhelyezkedésétél.
amely mellett a szorulhat a féldhivatali |ELLENGRZESRE ~ SZORULHAT  a |PONTOSITASRA ES |helyszini  pontossdgot  biztositanak, tartoszerkezet esetén a tartdszerkezet esetén pontositani kell.
LEiRAS lehatdrolt és felmérésre adatbdzis alapjén féldhivatali  adatbézis  alapjdn. |ELLENGRZESRE SZORULHAT a|mint a hdzszém adat, illetve az EOV- esetén a koordindta a a koordindta a
kertil6 korszerdsitési Megegyezés szerint a jovében a|féldhivatali adatbdzis alapjén |adatokkal —egyszeribb a térképes koordindta a tartészerkezetre vildgitotest
egység egy vildgitotestet ahhoz a megjelenités is. tartoszerkezetre vonatkozik. tartoszerkezeti
folytatdlagos kétjegy(i koztertilethez kell sorolni, ahova vonatkozik. csatlakozdsi
azonositot kap. az ,néz”. pontjénak
magassdgdra utaljon.
Megadott alapadat,
ellenérizendd, hogy a
nyilvéntartdsi adat mellett Megadott alapadat, Y L
VALASZTHATO o o i o B megadott helyrajzi szém Mue.gadot"t alapty:dat,, ) ellenérizendé. A médositdst Mlegac{u,n a/a'padut, e{/er.n?‘nzle nd6. A ) e . 3 . . )
L A nyilvdntartdsbdl szarmazé adat Helyszinrajz alapjdn N ellenérizendd. A médositdst . o, mddositdst szinnel valo kitéltéssel kell Csupasz szabadvezeték Eréatvitel (ELMU) Acél kandelaber (festett) Méterben megadni
ERTEKEK megyegyezik-e a szinnel valo kitéltéssel kell

helyszinrajzival. A médositdst
szinnel vald kitéltéssel kell
Jjelezni!

szinnel vald kitéltéssel kell jelezni!

Jjelezni!

Jjelezni!

Uj objektum felvétele esetén F-betiivel
kezdd6d6 felmérési azonositoval veendd
fel! A nyilvdntartdsban nem szereplé
objektumot a helyszinen is meg kell
Jjelélni ajté vonaldban 2,5m

magassdgban egy jel6l6 matricdval
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Szigetelt szabadvezeték

Villamos/trolli/HEV
felsévezeték (BKV)

Acél kandelaber 2 lampatesttel (festett)

Foldkébel

Egyéb

Acél kandelaber 3 lampatesttel (festett)

KozépvezetSs

Nincs

Acél kandelaber 4 v. tobb lampatesttel (festett)

Alu kandelaber

Alu kandelaber 2 lampatesttel

Alu kandelaber 3 lampatesttel

Alu kandelaber 4 v. tobb lampatesttel

Beton kandelaber

Beton kandelaber 2 lampatesttel

Beton kandelaber 3 lampatesttel

Beton kandelaber 4 v. t6bb lampatesttel

Beton porgetett kandeléber

Horg. acél kandelaber (festett vagy nem festett)

Horg. acél kandelaber 2 |.test

Horg. acél kandelaber 3 |.test

Horg. acél kandelaber 4 v. tébb |.test

Stil kandelaber

Stil kandelaber 2 lampatesttel

Stil kandelaber 3 lampatesttel

Stil kandelaber 4 v. tébb lampatesttel

Epdilet fala

Betonoszlop (attort gerincii)

Pérgetett betonoszlop

Beton bakoszlop (attort gerincii)

Beton ikeronoszlop (attort gerincii)

Beton kikétott oszlop (ttért gerincii)

Beton kitdmasztott oszlop (attort gerincii)

Faoszlop (gyam nélkiil)

Faoszlop (egy betongydmon)

Faoszlop (két betongyamon)

Fa kikotott oszlop (gyam nélkal)

Fa kikotott oszlop (betongydmon)

Fa kitamasztott oszlop (gyam nélkul)

Fa kitamasztott oszlop (harom betongyamon)

Fa bakoszlop (gyam nélkil)

Fa bakoszlop (két betongydmon)

Fa ikeroszlop (gyam nélkil)

Fa ikeroszlop (két betongydmon)

Fa gula oszlop (gyam nélkil)

Fa glla oszlop (hat betongyamon)

Acél racsos oszlop (festett, festetlen)

Tomor testli Betonoszlop

Fa bakoszlop (négy betongyamon)

Fa ikeroszlop (négy betongyamon)

Fa kitamasztott oszlop (két betongyamon)

Acél BKV tip. oszlop

Acél nem racsos oszlop (tiizihorganyzott)

Acél nem racsos oszlop (festett, festettlen)
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Gallyazas sziikséges

Vilagité rogzitésének madja a tartoszer

A vilagitotest tartészerkezetének
allapota

Vilagitotest fény sga (m)

Vilagitétest tipusa

Fényforrasok szdma

Fényforrasok tipusa

Fényforrasok névleges
teljesitménye (W)

Teljesitménycimke?

Megjegyzés

Felmérendé adat.

Felmérendé adat. A vdrhatd vildgitdsi feladatnak

folold derés elhelveréséh

10z Uj ber
ési szerkezet meg
érdekében fontos, hogy ismert legyen ez az adat.
[Akkor is fontos ez a paraméter, ha a régzitési modon a
korszerdisités miatt vdltoztatni sziikséges, hiszen a
csatlakozdsi elemek esetleges cseréje nagyobb
témegben jelentds kéltségelem lehet.

, a

vdlaszthatd ber

Felmérendé adat. Aldbbi kategdrigk
vdlaszthatok. Ha nem megfeleld a tarto-
és csatlakozo elem dllapota, akkor a
felujitdst vagy cserét is koltségelni kell.
Ha a szabadvezetékes hdlézaton rozsdds
a kar vagy un. univerzdlis, akkor azokat
cserélendének kell tekintetni.

Felmérendé adat. Meghatdrozdsa a a
megvildgitando feliilett6l mért
fiiggbleges tdvolsdg mérésével

torténik.

Pontosan megadandé adat! A
vildgitotest gydrtéjanak és

tipusdnak pontos neve sziikséges.

Felmérés sordn
pontositando és
ellenérizendé adat.

Felmérés sordn
pontositando és
ellenérizendé adat.

Felmérés sordn
pontositando és
ellenérizendé adat.

Felmérés sordn
pontositando és
ellenérizendé adat.

Felmérés sordn
tapasztalt,
mdshovd nem
sorolhaté
észrevétel.

Igen/Nem

Karra szerelve

Megfelelé

Karra szerelve (hal6zat alatt)

Cserélendé (rossz allapotu vagy
szabadvezetéken rozsdas vagy
univerzalis)

Karra szerelve (hal6zat felett)

Rozsdas (nem szabadvezetéken)

Oszlopcsucsra szerelve

Megddlt vagy szerkezetileg lathatéan
karosodott

Karra, fliggesztve szerelve

Utétfeszitésen flggesztve szerelve (oszlop-oszlop)

Utétfeszitésen fliggesztve szerelve (éplilet-oszlop)

Utatfeszitésen fiiggesztve szerelve (épiilet-épiilet)

Nagynyomasu
natriumlampa

Kompakt fénycsé

Fémhalogén lampa

Higanylampa

LED
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Van/Nincs




