Ill. sz. melléklet - 'B' tipusu felmérélap

MEGLEVO NYILVANTARTASI ADATOK SORA - A FELMERESEK SORAN AZ ADATOK ELLENORIZENDOK ILLETVE PONTOSITANDOK VAGY KITOLTENDOK!

A vilagitotest

A vilagitétest

A vilagitotest

ADATTIPUS Berendezés helyének egyedi Keriilet- és korszerdisitési helyének EOV |helyének EOV] A vilagitétest
P o i . .y gy ' b L 8 ,u,' ! Helyrajzi szdm A kozteriilet neve Kozteriilet tipusa Hazszém v V! helyének EOV Z- . vn’ ,g', _— kozmiivezetékek a Berendezés tartdszerkezete Tartdszerkezet I k
MEGNEVEZESE nyilvantartasi azonositéja egység azonosito X- Y- L megtaplalasdnak médja .
. . koordinataja tartészerkezeten
koordinataja | koordinatdja
A nyilvantartdsbdl szarmazo adat Négyjegyli szam Egyértelmii  helyrajzi adat, |Egyértelmii helyrajzi adat, |\Egyértelmi  helyrajzi adat, felmérés szerint] Felmérendé | Felmérendd Felmérendé adat. Felmérendé adat. Felmérendé adat. Jelen pillanatban ez a mezé részben tartészerkezeti pozicidkat, A tartészerkezet teljes Felmérendé adat.
bevezetése javasolt a  |tulajdoni lap szerint. |tulajdoni lap szerinti |tulajdoni lap szerinti [PONTOSITANDO. A tovdbbiakban | adat. Tébb adat. Tébb Tébb, ugyanolyan részben pedig tulajdoni/kezelési viszonyokat és vildgitdsi feladatokat magassdgdra vonatkozik,
keriilet sorszamdval Nyilvdntartdsban adott, de |megnevezéssel. Nyilvé tdsban |megnevezéssel. rogzitésre keriillnek a vildgitotestek | vildgitétesteti | vildgitotestet | fénypontmagas-sagu Jjelol. Az alabbi vdlasztdsi lehetdségeket figyelembe véve a részletes fiiggetleniil a vildgitotest
kezdve (pl. 03 vagy 13), |pontositdsra és ellendrzésre |adott, de PONTOSITASRA  ES|Nyilvdntartdsban adott, de |EOV-koordindtdi is, amelyek nagyobb s tarté is tarté vildgitétestet is tarté felmérés sordn az els6 két szempont szerint a berendezési hely elhelyezkedésétd.
amely mellett a lehatdrolt |szorulhat ~ a  féldhivatali |ELLENGRZESRE ~SZORULHAT —a |PONTOSITASRA ES|helyszini pontossdgot  biztositanak, | tartoszerkezet |tartdszerkezet | tartdszerkezet esetén leirdsat pontositani kell.
és felmérésre keriils adatbdzis alapjan féldhivatali adatbdzis —alapjan. |ELLENGRZESRE SZORULHAT a |mint a hdzszém adat, illetve az EOV- esetén a esetén a a koordindta a
LEIRAS korszerdsitési egység egy Megegyezés szerint a jovében a |foldhivatali adatbdzis Jadatokkal egyszeriibb a térképes| koordindta a | koordindta a vildgitétest
folytatdlagos kétjegyii vildgitétestet ahhoz alalapjan megjelenités is. tartoszerkezet |tartdszerkezet tartészerkezeti
azonositot kap. kozterilethez kell sorolni, ahovd re vonatkozik. |re vonatkozik. csatlakozdsi
az ,néz”. pontjdnak
magassdgdra
utaljon.
Megadott alapadat,
ellenérizendd, hogy a
ilvantartdsi adat mellett Megadott alapadat, Megadott alapadat, »
7 2 nylvantartasi a a. fne'e ,,Ega o” a apq a - ,,Ega o” a apq a - Megadott alapadat, ellenérizendd. A
VALASZTHATO L L, ) L » megadott helyrajzi szdm ellendrizendé. A médositdst ellendrizendé. A médositdst . . s . PP ” . . 5 .
P A nyilvdntartdsbdl szarmazé adat Helyszinrajz alapjdn y K . K . mddositdst szinnel valo kitéltéssel Csupasz szabadvezeték Eréatvitel (ELMU) Acél kandelaber (festett) Méterben megadni Igen/Nem
ERTEKEK megyegyezik-e a szinnel valo kitéltéssel kell szinnel valo kitéltéssel kell

helyszinrajzival. A médositdst
szinnel valé kitéltéssel kell
Jelezni!

Jelezni!

Jelezni!

kell jelezni!

Uj objektum felvétele esetén F-
betiivel kez6d6dé6 felmérési
azonositéval veendé fel! A
nyilvéntartdsban nem szereplé
objektumot a helyszinen is meg kell
Jjeldlni ajté vonaldban 2,5m
magassdgban egy jelél6 matricéval
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Szigetelt szabadvezeték

Villamos/troll/HEV
felsévezeték (BKV)

Acél kandelaber 2 lampatesttel (festett)

Foldkabel

Egyéb

Acél kandelaber 3 lampatesttel (festett)

Kozépvezetds

Nincs

Acél kandelaber 4 v. tobb lampatesttel (festett)

Alu kandelaber

Alu kandelaber 2 lampatesttel

Alu kandelaber 3 lampatesttel

Alu kandelaber 4 v. tébb [ampatesttel

Beton kandelaber

Beton kandelaber 2 lampatesttel

Beton kandelaber 3 lampatesttel

Beton kandelaber 4 v. tébb lampatesttel

Beton porgetett kandelaber

Horg. acél kandelaber (festett vagy nem festett)

Horg. acél kandelaber 2 |.test

Horg. acél kandelaber 3 |.test

Horg. acél kandelaber 4 v. tébb |.test

Stil kandelaber

Stil kandelaber 2 lampatesttel

Stil kandelaber 3 lampatesttel

Stil kandelaber 4 v. tébb lampatesttel

Epdlet fala

Betonoszlop (attort gerincii)

Porgetett betonoszlop

Beton bakoszlop (attort gerincii)

Beton ikeronoszlop (attort gerincii)

Beton kikotott oszlop (attort gerinci)

Beton kitdmasztott oszlop (attért gerincii)

Faoszlop (gyam nélkul)

Faoszlop (egy betongyamon)

Faoszlop (két betongyamon)

Fa kikotott oszlop (gyam nélkul)

Fa kikotott oszlop (betongyamon)

Fa kitamasztott oszlop (gyam nélkil)

Fa kitamasztott oszlop (harom betongyamon)

Fa bakoszlop (gyam nélkiil)

Fa bakoszlop (két betongyamon)

Fa ikeroszlop (gyam nélkiil)

Fa ikeroszlop (két betongyamon)

Fa gula oszlop (gyam nélkil)

Fa gula oszlop (hat betongyamon)

Acél racsos oszlop (festett, festetlen)

Tomor testli Betonoszlop

Fa bakoszlop (négy betongyamon)

Fa ikeroszlop (négy betongyamon)

Fa kitamasztott oszlop (két betongyamon)

Acél BKV tip. oszlop

Acél nem racsos oszlop (tlizihorganyzott)

Acél nem racsos oszlop (festett, festettlen)
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VILAGITASI BERENDEZES EGYEB JELLEMZOI

Vilagitétest rogzitésének maédja a tartészerkezeten

A vilagitétest tartészerkezetének

allapota

fény dga (m)

Vilagitétest tipusa

Fényforrasok szama

Fényforrasok tipusa

Fényforrasok névleges
teljesitménye (W)

Teljesitménycimke?

A meglévé vildgité
optikai jellege

0zasa

A vildgitési feladat
(1)

A vildgitasi feladat

g osztaly

sa (2) -

Felmérendd adat. A vdrhato vildgitdsi feladatnak

Felmérendd adat. Alabbi kategdrigk

Felmérendd adat. Meghatdrozdsa a a

Pontosan megadandé adat! A

Felmérés sordn

Felmérés sordn

Felmérés sordn

Felmérés sordn

Felmérés sordn

Felmérés sordn vdlasztandé médon

Felmérés sordn vdlasztandé médon

megfelel6en az uj berendezés elhelyezéséhez, a vdlaszthatdk. Ha nem megfeleld a tarto- gvildgitando feliilett6l mért vildgitdtest gydrtdjdnak és tipusdénak pontositandd és pontositandd és pontositandd és pontositandé és vdlasztandé médon kitéltendd. kitéltendd.
vdlaszthato ber ési szerkezet meg ’ és csatlakozo elem dllapota, akkor a fiiggdleges tdvolsdg mérésével pontos neve sziikséges. ellenérizendd adat. ellenérizendd adat. ellenérizendd adat. ellenérizendd adat. kitoltendd.
érdekében fontos, hogy ismert legyen ez az adat. felujitdst vagy cserét is kéltségelni kell. térténik.
Akkor is fontos ez a paraméter, ha a régzitési médon Ha a szabadvezetékes hdlozaton
a korszerdisités miatt vdltoztatni sziikséges, hiszen a rozsdds a kar vagy un. univerzdlis,
csatlakozdsi elemek esetleges cseréje nagyobb akkor azokat cserélenddnek kell
témegben jelentds kéltségelem lehet. tekintetni.
Karra szerelve Megfeleld Nagynyomas Van/Nincs Koérszimmetrikus tvilagitas (0t és jarda vagy kerékpardt I. rend{ f8itvonal vagy hason

Karra szerelve (halézat alatt)

Cserélendd (rossz allapotd vagy
szabadvezetéken rozsdas vagy
univerzalis)

Karra szerelve (hél6zat felett)

Rozsdas (nem szabadvezetéken)

Oszlopcstcsra szerelve

Megddlt vagy szerkezetileg lathatéan
karosodott

Karra, fliggesztve szerelve

Utatfeszitésen fiiggesztve szerelve (oszlop-oszlop)

Utatfeszitésen fliggesztve szerelve (épiilet-oszlop)

Utatfeszitésen fliggesztve szerelve (épiilet-épiilet)

natriumlampa

Kompakt fénycsé

Fémhalogén lampa

Higanylampa

LED
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Ojelentéségl kiemelt févarosi Gtvonal

Aszimmetrikus

Gtvilagitas ()

II. rend(i foat vagy fontos kertletkozi
szerepl févarosi Gtvonal

sétanyvilagitas

Gylijtéut (ha tomegkozlekedés van az
adott Gtszakaszon, akkor minimum
gydjtéutvonalrél beszélink!)

park- (és koztér) vilagitas

Kiszolgalé ut

konfliktustertlet-csomépont

Lakéutca (parkolé esetén is!)

konfliktustertlet-gyalogatkelhely

Egyéb ut (pl. vegyesforgalmu,
kisforgalmu utca vagy 6nall6 kerékparat

parkolovilagitas (pl. lakételepen)

Gyalogos utca vagy sétany

©6nallé kerékparut vilagitasa




TARTOSZERKEZETI ES KOZTERULETI GEOMETRIAI ADATOK
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A jelenlegi elrendezés tipusal

A jelenlegi vilagitétest
rahajlasi értéke

Az uttest jellemzé
szélessége

Az uttesthez kapcsolédé
jarda vagy kerékparut
helyzete

Az uttesthez kapcsolédé
jarda vagy kerékparut
szélessége

Az Uttest burkolata

Savok széma

Megjegyzés egyedi
sajatossagokra
vonatkozéan

Felmérés sordn vdlasztandd
mddon kitéltend6.

-

Felmérés alapjdan

ltends. A lémp
utszegélyhez
viszonyitott vizszintes
tdvolsdgdt rogziti,
negativ illetve pozitiv
irdnyban.

Felmérés alapjdan
kitéltendd (adott
vilagitdsi feladattal és
jellemz& paramétereiben
homogén szakaszra
vonatkozdan). Sétdny
esetében a sétdny vagy
8ndllé kerékpdrut
feliiletére is ugyanugy
megadandd. Ha van
gépjdrmiives ut mellett
jdrda vagy sétdny, akkor
azt a kévetkezd oszlopok

szerint kell megadni!

Felmérés alapjdan
kitéltendé. Ha a jérda
vagy kerékpdrut
kozvetleniil az uttest
mellett helyezkedik el,
akkor Om-re van az tttdl.
Ellenkezé esetben a
padka, drok, stb
szélessége adhatja meg
az lttestél valo
tdvolsdgot.

Felmérés alapjdan
kitéltendd.

Felmérés alapjdan
kitéltendd (adott
vilagitdsi feladattal és
Jjellemz& paramétereiben
homogén szakaszra
vonatkozdan), pl. aszfalt,
térkd, nemes kéburkolat,
talaj, stb.ElsGsorban az
uttestre vonatkozik.

yalogos és kerékpdros ut
esetében csak akkor
adandd meg, ha éndllé
sétdnyrdl vagy
kerékpdritrdl van szo.

Felmérés alapjdan
kitéltendé utvildgitdsi
feladat esetén, mivel az
elvdrt fénystiriséget a
késébbi szamitdsok,
tervezések sordn
sdvonként kell megadni.

Pl. az uttest és a jarda
kézétti fasor miatt a jérda
sotét...

Egyoldalas elrendezés

Kétoldalas elrendezés

Valtott elrendezés

Utkozepes elrendezés

Utkozepes - atfeszitett
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