Palyazati felhivas

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. 1203 Budapest, Csepeli 4tjaré 1-3. (tovabbiakban:
ajanlatkérd) palydzatot hirdet a kozvilagitasi oszlopok ajtopétlasi — javitasi munkak és egyéb lakatos
szakipari feladatok elvégzésre.

A szolgéltatas kezdési idépontja: 2018. januar 1.
A szerz6dés érvényessége: 2018. december 31.

1. Palvazati forma

A tovabbiakban meghatérozott feladatok elvégzésére az ajanlatkérd beszerzési szabalyzata szerinti
egyfordulés nyilt palyazatot hirdet.

2. A feladat meghatiarozasa

A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. szolgéltatési teriiletén el6forduld (a mellékelt tablazat
szerinti) kozvilagitasi oszlopok ajtopétlasi — javitasi munkdinak és egyéb lakatos szakipari feladatok
elvégzése. ( varhaté mennyiségek a 6. pont tdblazatiban taldlhatok, melyek az elézd évek
helyredllitdsi darabszdmai alapjan lettek meghatdrozva, ennek megfelelden elézetes, tdjékoztatd
jellegli adatok az egyes tételek munkakiadasi darabszdmokra vonatkozodan, erre és az Ossz.
volumenre vonatkozoan pedig +/- 50 % eltérés lehetséges ).

Ajénlattevének munkajat a vonatkozé szabvéanyok, eldirdsok szerint I. osztalyd mindségben kell
elvégezni. A munkavégzés folyamatosan kell, térténjen a kiadott cimek alapjan.

Arajanlat; (fix) 4r AFA nélkiil

Az arajanlat tartalmazza:

- A kivitelezés teljes koltségét (gyartasi, illetve anyag kéltség és felszerelési, illetve
munkadij). Az ajanlat csak 0j anyagok felhasznaldsara vonatkozhat.

- A megval6sulasi dokumentacié koltségeit: 1 pld. épitési napld maésolat,
megvaldsuldsi vazlatrajz , elszamolasi §sszesitd és atadés - atvételi jegyzokonyv .

- A kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jarulékos koltségeket, melyek az ajanlatadés
idépontjiban konkrétan mér becsiilhet6k (pl. szakfeliigyeletek, helyfoglaldsi dij,
fakivagas, burkolatbontasi engedély, a burkolatbontdsi és helyredllitasi munkak,
tormelékek és foldszallitas koltségeit, forgalomterelési és behajtasi engedély, illetve
fesziiltségmentesités dijat, kivétel az autopalya teriiletén t6rténé munkavégzés, ahol a
forgalomterelés dija szamla alapjan elszdmolhaté ).

Az ajto pétlasok — javitdsok soran altalanos elv, hogy az eredeti, gyari vagy azzal minden
tekintetben egyenértékii miiszaki megoldas sziikséges, egyes esetekben (pl. aluminium ajté helyett
milanyag ) ett6l el lehet térni.

Tételesen:
TirPUS Anyaga Feliiletvédelem Ziras
Alu. kandeldber 6,5 méterig Mtanyag UV éllo, sziirke szini 4 ponton csavaros
Alu. kandelaber 6,5 méter felett Milanyag UV allg, sziirke szint 4 ponton csavaros
Beton kandeldber 5,6 méterig Acél Tiizihorganyzas Zar + Réz zarbetét




Beton kandeldber 5,6 méter felett Acél Tiizihorganyzas Zar + Réz zarbetét
Porgetett beton kandeldber 5,5 méterig Acél Tiizihorganyzas Zar + Réz zarbetét
Pérgetett beton kandeldber 5,5 méter felett Acél Tuzihorganyzas Zar + Réz zarbetét
Acél kandelaber kipos 5,5 méterig Acél Tiizihorganyzas + igény Zar + Réz zarbetét
szerint szinre festés
Acél kandelaber teleszkopos 5,5 méterig Acél Ttuzihorganyzas + igény Zar + Réz zarbetét
szerint szinre festés
Acél kandeléber 5,5 m-t6l - 13 méterig Acél Tuizihorganyzas + igény Zar + Réz zarbetét
szerint szinre festés
Acél kandelaber 13 méter felett Acél Tiizihorganyzas + igény Zar + Réz zarbetét
szerint szinre festés
A @ és A I tokozat szerelvénydoboz Mianyag UV 4llo, sziirke szinl 4 ponton csavaros
PVV és AT1-3 szerelvénydoboz Gyéri vagy UV allo, sziirke szinti 4 ponton csavaros
Mianyag
Szalkai szerelvénydoboz Gyari vagy UV allo, sziirke szint 4 ponton csavaros
Miianyag
Kozvilagitasi helyiség ajté-(acél) Acél igény szerint szinre festés Zar + Réz zarbetét
Lampatest védd racs Acél igény szerinti szinre festés Csavaros
Stil lampaoszlop ajt6 - igény szerint szinre festés | Csavaros vagy zarbetét

Az akna - fedlapok megfeleld kivitelii acéllemezzel potlandok siirgdsséggel (8 napon beliil). Itt
feladat az akna - fedlapok kereteinek és a sériilt burkolatoknak a helyreéllitasa is (amennyiben
kiilon aszfaltozas sziikséges azt szamlaval igazoltan kiilon elszamolhatja ) !

Ajanlattev6 feladata a munkavégzéshez sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek beszerzése,
szakfeliigyeletek, illetve fesziiltség-mentesités megrendelése.

Az drajanlatokat tartalmazdé boritékok bontasat és értékelését a BDK Budapesti Disz- és
Kézvilagitasi Kft. munkatarsaibol alakult bizottsdg végzi, amelyrdl jegyzOkonyv késziil. A BDK
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. fenn tartja a jogot, hogy az adott ajanlatok koziil egyiket sem
fogadja el.

Az drajanlatokat tartalmazo boritékok bontasat és kiértékelését a BDK Budapesti Disz- és
Kozvilagitasi Kft. dontését kovetden értesiti a gybztes Ajanlattevoét, hogy Ajanlatkérd
altaldnos szerzodési feltételeit figyelembe véve kiildjék meg az elnyert munkardl széld

szerzOdés-tervezetét. Amennyiben a nyertes a szerz6déskotéstél eldll, vagy az értesitést kovetd
8 munkanapon beliil szerzddése nem érkezik meg a BDK Disz- és Kozvilagitasi Kft-hez, ugy a

masodik (ha ezen Ajanlattevé is elall a harmadik) legkedvezébb 4drajanlatot adéval kot szerzédést,
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Késedelmes teljesités esetén a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. kétbért szamol fel.
Harmadik félnek okozott kar esetén Ajanlattevd a karigényt a kérosulttal kozvetleniil koteles
rendezi.

Az elnyert feladatokra vonatkozd vallalkozasi szerzédésekben meghatarozott kivitelezési ar
Gsszegét a BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. a szdmla benyujtasatdl szamitott 30 banki
napon beliili atutalassal teljesiti.
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Az lizemektdl kapott {rasos megrendelés atvételétsl (organizacios jegyz6konyv) szamitott 8 napon
beliil a javitdst — potlast el kell végezni. Kiilon egyedi gyartast illetve tiizihorganyzast igényld
ajtopotlasok esetén a hataridé maximum 30 nap, azonban ilyekor a kivitelezd gondoskodni kiteles
az ideiglenes helyreallitsrdl, a munkateriilet kikeritésérél — kilampazaséarol, melynek megfeleld
allapotat figyelemmel kell kisérnie ezt épitési naploban rogzitve.

A munkavégzés soran a kozvilagitasi haldzatot (nappali munkavégzés sorén is) fesziiltség alattinak
kell tekintenie (MSZ1585:2012) az esteleges rdkapcsolasok miatt, a vallalkozoénak munkajat ugy
kell megszerveznie ( munkavédelmi oktatds, véddeszkozok hasznalata, illetve egyes indokolt
esetekben fesziiltség mentesités vagy szakfeliigyelet kérése irdsban ), hogy aramiitéses baleset ne
torténhessen!

Ismétlédéen (3 alkalom) nem megfelelé minéségl, illetve nem hataridére torténd munkavégzés
szerz6dés felmondasi ok, ez esetben a mésodik (vagy harmadik) legkedvez6bb ajanlatadéval kot
szerzOdést a BDK Budapesti Disz-és Kozvilagitasi Kft vagy palyazatot ir ki.

3. A szolgaltatas dijazdsa

Az ajénlattevéknek az ajanlatban egyértelmiien meg kell hatdrozni egy Osszegben a megajanlott
anyag €s munka dijat mellékelt tablazat szerint (ajanlati ar (rlap).

4. A jelentkezés feltételei

- Referencia igazolds benyljtdsa az elmult két évre vonatkozéan (2015. és 2016. év)
elektromos tarto- szerkezetek gyartdsira é€s ezek helyszini felszerelésére vonatkozodan,
évenként minimum nett6 3.000.000 Ft értékben.

- A gyértashoz alkalmas mihellyel rendelkeznie kell (kivétel a tiizihorganyzas), melyet az
ajanlatdban be kell mutatnia, cimét meg kell adnia, illetve igény esetén az Ajanlatkérd
képviselbinek a helyszini szemléjét lehetévé kell tennie.

- Minimum 1 db a ldmpaoszlop ajtok felszereléséhez és helyszini lakatos munkdak végzéséhez
alkalmas mthelykocsival rendelkeznie kell. A gépjarmiivet (rendszam és forgalmi masolat)
be kell mutassa,kiilon kérésre ennek helyszini szemléjét lehetévé kell tennie.

- Minimum 2 6 lakatos, 1 6 iv —€s langhegesztd és 1 f6 gépi forgdcsold végzettségli
szakemberrel rendelkeznie kell, ajanlataban fel kell név szerint felsorolnia, mellékelve a
szakképesitést igazold bizonyitvanyok mésolatat.

- Az ajanlatkéro kiilon kérésére harom kiilonboz6 tipusu ajtopétlast kijellt helyszinen be kell
mutasson. Nem megfeleld mindségli vagy hataridére el nem késziil6 mintaszerelés kizaro
ok.

- Ajanlattevének csatolnia kell a NAV altal kialtott, az ajanlattételi hataridét megeléz6 30
napnal nem régebbi ,,0”- 4s addigazolast vagy nyilatkoznia kell, hogy lejart ado, vamfizetési
¢s tarsadalombiztositasi tartozasa nincs és szerepel a NAV koztartozdsmentes adatbazisaban.

5. Az ajanlattevék mindsitéséhez sziikséges dokumentumok és az ajanlatok leaddsa.

Az ajénlattevoknek a szikséges személyi, targyi és egyéb feltételeknek valé megfelelését
igazolé iratokat és dokumentumokat, drajanlatukat zart boritékban 1 eredeti (,eredeti
ajanlat” felirattal) és 1 mdsolati példanyban (,,ajanlat masolat” felirattal) kell benyujtani a
BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. irod4jan. (1203 Budapest, Csepeli atjard 1-3. L.
emelet 101. szoba).
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Az ajanlat beadasi hatirideje: 2017. december 14. 11:00 6ra. A benyujtasi hataridé letelte utan

ajanlat leadds nem lehetséges.

6. Az ajanlatok elbiraldsanak szempontjai:

Az alabbi

mennyiségek az el6z6 évek helyreéllitasi

darabszamai alapjan lettek
meghatdrozva, ennek megfeleléen tijékoztatd jellegli adatok a varhaté munkakiadasi
darabszamokra vonatkozoan, ezek és az ajanlati (rlap egyes rovataiba megadott drak
szorzatainak Osszeadasat kovetéen adodo eredmények kertilnek 6sszehasonlitasra.

POTLAS |POTLAS | ZARCSERE | ZARCSERE |PANTCSE |PANTCSER
TiPUS Ft/db |db Ft/db db RE Ft/db |Edb Osszesen Ft
Alu. kandelaber 6,5 méterig 65 | - - = .
Alu. kandeldber 6,5 méter
felett 50 (- - - Z
Beton kandelaber 5,6
méterig 110 200 - -
Beton kandeldber 5,6
méter felett 1500 800 |- -
Pérgetett beton kandeldber
5,5 méterig 30 10 - -
Porgetett beton kandelaber
5,5 méter felett 150 100 |- -
Acél kandeldber kapos 5,5
méterig* 20 50 30
Acél kandelaber
teleszképos 5,5 méterig* 200 750 300
Acél kandelaber 5,5 m-t4l -
13 méterig* 1000 3500 3000
Acél kandelaber 13 méter
felett* 50 20 200
A @ és Al tokozta
szerelvénydoboz 10 5 5
PVV és AT1-3
szerelvénydoboz 10 5
Szalkai szerelvénydoboz 10 5
Kozvilagitasi helyiség ajto-
(acél) 5 5 5
Ladmpatest védé racs 5]- - - -
Stil lampaoszlop ajtd - - 50 5
Akna fedlap ** 10 |- - = »
Akna fedlap keret*** 10| - - - -
Helyszinen végzett egyéb
lakatos munkak **** 200 |- - - .
Oszlop talp - és té
sovédelmi bevonattal
torténd ellatasa ***** 50 |- = - #

Osszesen
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Fenti arak tartalmazzak a munkadijat anyaggal és javitas utani sziikséges festéssel egyiitt (Ft/db).

- A megrendelés filiggvényében a korabbi telepitési vas oszlopok esetén a meglévd ajto

rogzitése torténhet a zsanér cseréjével - podtlasaval vagy beakaszthatd rogzitd fiillek fel

hegesztésével, a korabbi zsanérok szakszerti, sorjamentes levagasaval

Ak Itt az ar nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent

*x% It az ar nem Ft/db, hanem Ft/m -t jelent

Fhak Tt az ar Ft/orat jelent, mely magaba foglalja az Osszes szerel6i oradijat, gépkoltséget
valamint a kiszallas koltségét is. Anyagfelhasznélas itt szdmla alapjn elszamolhato.

ociiox Alkalmazandd  KESTON termékesalad vagy sovédelmi szempontbdl mas egyenértéki
feliiletvédelmi technolodgia. Itt az ar nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent.

Az ajanlatkéréo a jelentkezés feltételeinek megfelelé, legalacsonyabb Gsszegii
ellenszolgdltatis nyajté ajanlatot tevovel kot szerzodést.

7. Az ajanlatok elbiralasanak idopontja

Az ajéanlatkérd az ajanlatokat értékeli 2017. december 19. 14:00 o6rakor hirdet eredményt a
BDK Budapesti Disz- ¢s Kozvilagitasi Kft. irodajan (1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3. I.
emelet 101. szoba), melyet kovetd 8. napon alairasra keriil a nyertes ajanlattevovel a
keretszerzodés.

Budapest, 2017. december 04.
v pavithefthst go.
e XL

Pap Zoltan
Ugyvezeté
B

1. szamu melléklet: Ajanlati ar Grlap



Ajanlati dr drlap

1. sz. melléklet

PANT
POTLAS |POTLAS | ZARCSERE | ZARCSERE | CSERE PANT

TiPUS Ft/db |db Ft/db db Ft/db CSERE db | Osszesen Ft
Alu. kandeldber 6,5 méterig 65| - - - <

Alu. kandeldber 6,5 méter

felett 50| - - . -

Beton kandelaber 5,6

méterig 110 200 - -

Beton kandelaber 5,6

méter felett 1500 800 | - -

Porgetett beton kandeldber

5,5 méterig 30 10| - -

Porgetett beton kandeldaber

5,5 méter felett 150 100 | - -

Acél kandelaber kipos 5,5

méterig* 20 50 30
Acél kandelaber

teleszkopos 5,5 méterig* 200 750 300
Acél kandelaber 5,5 m-t6l -

13 méterig* 1000 3500 3000
Acél kandeldber 13 méter

felett* 50 20 200
A @ és A | tokozta

szerelvénydoboz 10 5 5
PVV és AT1-3

szerelvénydoboz 10 5

Szalkai szerelvénydoboz 10 5

Kozvilagitasi helyiség ajto-

(aceél) 5 5 3
Lampatest védd récs 5|- - - -

Stil lampaoszlop ajtéd - - 50 5
Akna fedlap ** 10| - - 2 -

Akna fedlap keret*** 10 |- - . =
Helyszinen végzett egyéb

lakatos munkak **** 200 - - ” )

Oszlop talp - és t6

sévédelmi bevonattal

torténd ellatasa ***** 50 - - - =

Osszesen .
Fenti 4rak tartalmazzak a munkadijat anyaggal és javitas utdni szitkséges festéssel egyiitt (Ft/db).
x A megrendelés fiiggvényében a korédbbi telepitésii vas oszlopok esetén a meglévd ajtd rogzitése torténhet a

zsanér cseréjével - potlasaval
sorjamentes levdgasaval

vagy beakaszthatd rogzitd flilek fel hegesztésével, a kordbbi zsanérok szakszerdi,

Ax Ittaz ar nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent

% %k

Itt az ar nem Ft/db, hanem Ft/m —t jelent
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orkk It az 4r Ft/6rét jelent, mely magaba foglalja az Osszes szerel6i oradijat, gépkoltséget valamint a kiszallas
koltségét is. Anyagfelhaszndlés itt szamla alapjan elszamolhato.

#*x4%  Alkalmazandé  KESTON termékcsaldd vagy sévédelmi szempontb6él mas egyenértékili feliiletvédelmi

technolégia. Itt az ar nem Ft/db, hanem Ft/m2 -t jelent.

...................................

Cégszer(i alairds



