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Közszolgáltatási Szerződés - Budapest
• Saját, Főváros, illetve a kerületi tulajdonú köz- és díszvilágítási 

berendezések üzemeltetése
• A saját amortizációs forrás terhére rekonstrukciós beruházások
• Karácsonyi díszítő világítás kiépítése, üzemeltetése

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
feladatai
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A BDK Kft. küldetése – 2011

• magas min őség, átlátható gazdálkodás , 
problémamentes dísz- és közvilágítás a Fővárosban

• a korszer ű, energiatakarékos technológiák 
megvalósítása Budapesten �fenntartható fejlődés

• Ügyfélbarát közvilágítási 
hibajavítás

• Budapest látványképének 
fejlesztése, turisztikai és 
kulturális vonzer ő növelés



Üzemeltetett eszköz Mennyiség 
Közvilágítási oszlopok 69.478 db

Közvilágítási kapcsolószekrények 3.306 db 

Közvilágítási szabadvezeték 2.712 km

Közvilágítási kábel 2.898 km

Középvezet ő hálózat 62 km

Lámpatest 177.457 db - jöv ő?

Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa 128 db

Műszaki adatok - közvilágítás

4-6 % felújítás

Évi kb. 1 Md Ft



A közvilágítás és díszvilágítás fényforrásainak 2013. évi 
beépített teljesítménye: 21.279 kW

Üzemidő alakulása:
4.150 óra/év

Üzemmód Teljesítmény [kW]

Egész éjjel 19.239

Folyamatos 636

Reggeltől estig 56

Díszvilágítás 1.348

Összesen 21.279

Műszaki adatok – beépített teljesítmény

Energia fogyasztás: 88 GWh

2,7 Md � bruttó 3,4 Md Ft � költséghatékonyság!
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A BDK Kft. jövőképének fő célkit űzései

• Fővárosi villamos energia fogyasztás csökkentése 

• köz- és díszvilágítás energiahatékony megújítása

• környezetkímélő, energiatakarékos technológiák 
megismertetése és alkalmazása

• környezeti és műszaki változásokra reagáló, hatékony,  
magas színvonalú, biztonságos közszolgáltatás
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Gyömölcsöző „Fényes jövő” - 2020: 
hatékonyabb, energiatakarékosabb,
erőforrás oldalon reális
„közpénz”

„Yes , but…”

?

?

=Forrás:  Hódos Jirina

Forrás: Internet
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Jövő útjain
2013 - Két LED-es közvilágítási rekonstrukciós
projekt rendhagyó módon

Cél: 

1. Hosszabb távú fejlesztésekre való felkészülés
2. Üzemeltetési tapasztalatok szerzése

3. Olyan mintaprojekt, ahol szabványos
megvilágítás születik, független szakértőkkel

4. Közbeszerzés i tapasztalat

5. Versenysemlegesség, átláthatóság
A prezentáció célja

e két mintaprojekt rövid bemutatása
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I. A rekonstrukciós helyszínek kiválasztása (BDK döntés)

− Amortizációs időn túli (18 év) lámpatestek �EÉGIS

− Területek lehatárolása, lámpatest típusok és darabszámok
meghatározása

− Eltérő jellegű helyszínek (park, főút)

1. I. ker. Vérmező park

37 db Tungsram-Schréder

Z1 70 W, Na típusú lámpatest

2. II. ker. Árpád fejedelem útja

Margit híd - Zsigmond tér

64 db Tungsram-Schréder

Z2 250W Na típusú lámpatest
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II. Villamos tervez ő: helyszíni felmérés, szakvélemény, a
világítás tervezéshez szükséges helyszíni paraméterek
meghatározása

− Tervezők pályáztatása: Vérmező park - Főmterv Zrt.

Árpád fejedelem útja: Strom -Mavill Kft.

− Helyszíni felmérés: geometria (útszélesség, osztástávolság, fénypont
magasság) és további paraméterek meghatározása, dokumentálása
(rajz és leltár készítése)

− MSZ-EN 13201 szabvány szerinti

világítástechnikai követelmények

(világítási helyzet és

világítási osztály) meghatározása:

- Vérmezőpark, gyalogutak: S3

- Árpád fejedelem útja: ME2 / CE2
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III. A lámpatest közbeszerzés megvalósulásának menete

− Közbeszerzés kiírása

− MSZ-EN 13201 szabványnak megfelelő világítás-korszerűsítés

− Ajánlatkérő műszaki előírásának megfelelő LED fényforrású
közvilágítási lámpatest szállítása (VTT LED fényforrású közvilágítási
lámpatestekre kidolgozott követelményrendszer)

− Az adott helyszínekre szabványos világítási megoldás tervezése
(oszlopgeometria, ill. a lámpatestek tartószerkezete adott volt)

− Ajánlattevők elbírálása:

• Lámpatestek kiválasztása

• Kiválasztás bírálati szempontjai:

ár 40%

jótállási id ő (5-14 év) 30%

energia-megtakarítás 30%
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IV. A Világítástechnikai Társasággal való együttm űködés
(független szakértelem bevonása)

− A BDK-nak nincs a laboratóriumi és helyszíni mérések elvégzéséhez
szükséges eszközparkja

− Üzletileg semleges, magas m űszaki színvonal at képviselő
intézmény bevonása (Német példa) – Partnerség a szakma független
szellemi elitjével – Papír és valóság összhangja kell!

− A VTT összefogásában három egyetem végezte a szükséges
méréseket (Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Budapesti Műszaki
Egyetem)



V. Együttm űködés a VTT-vel

• Óbudai Egyetem, 
• Pannon Egyetem, 
• Budapesti Műszaki Egyetem



VTT

V.1. A beérkezett minta lámpatestek m űszaki ellen őrzésének
folyamata a Világítástechnikai Társasággal való
együttm űködésben

− A minta lámpatestek fénytechnikai és villamos ellenőrző mérései az
Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem laboratóriumaiban
történtek.

− A fénytechnikai mérések során az alábbi vizsgálatok lettek elvégezve:

• fényerősség-eloszlás mérés

• fényáram, fényhasznosítás és fénytechnikai hatásfok meghatározása

• Eulumdat fájl elkészítése

• szabvány szerinti fényerősségi és káprázási osztályba sorolás

• spektrális eloszlás meghatározása 380-780 nm tartományban

• színkoordináták, színhőmérséklet és színvisszaadás meghatározása

• a lámpatest fényáram tartásának, feszültségtűrésének vizsgálata

• a lámpatest elektromos hálózati paramétereinek mérése



VTT

V.1. A beérkezett minta lámpatestek m űszaki
ellenőrzésének folyamata a Világítástechnikai Társasággal
való együttm űködésben

− Mérési eredmények összevetése a katalógus adatokkal

− Világítási számítások ellenőrzése: az ajánlattevők számítási
eredményeinek összevetése a mért Eulumdat fájllal végzett
számítási eredményekkel az adott helyszíni geometriára.



VTT

V. 1. Eredmények értékelése

Színhőmérséklet:
Követelmény: 2700K – 4300K 

Mérési eredmények: 

1. 
lámpatest

2. 
lámpatest

3. 
lámpatest

4. 
lámpatest

5. 
lámpatest

3551 K 3795 K 3680 K 3645 K 3691 K
6. 
lámpatest

7. 
lámpatest

8. 
lámpatest

9. 
lámpatest

10. 
lámpatest

4425 K 4208 K 4322 K 6193 K 4153 K



VTT

Katalógus adatok összevetése a laboratóriumi 
mérési eredményekkel

Mért érték / Gyártói adat [%]

Teljesítmény [W] Fényáram [Lm] Fényhasznosítás 
[Lm/W]

1. lámpatest 123 120,6 97,7

2. lámpatest 96,6 75,2 77,9

3. lámpatest 95,5 97,7 102,3

4. lámpatest 99,4 98,2 98,8

5. lámpatest 96,9 92,8 95,7

6. lámpatest 99,1 124,6 125,7

7. lámpatest 98,9 100,5 101,6



VTT

Teljesítmény, fényáram és fényhasznosítás 
változása 2 órás tartós üzemelés során

Vizsgálat végén / elején mért értékek aránya [%]

Teljesítmény [W] Fényáram [Lm] Fényhasznosítás 
[Lm/W]

1. lámpatest 96,2 91,8 95,4

2. lámpatest 96,6 94,9 98,2

3. lámpatest 97,95 97,9 99,9

4. lámpatest 96,85 94,2 97,25

5. lámpatest 97,96 93,1 96,1



VTT

V.2. A világítástechnikai, villamos paraméterek helyszíni
ellenőrzése
• Beérkezett minta lámpatestek 

műszaki ellenőrzése
• Helyszíni mérések a régi és az új 

berendezéseken

• A mérési eredmények kiértékelése 
és összehasonlítása a nyertes 
ajánlattevő számítási eredményeivel 



VTT

V.2. Fénytechnikai mérések az átalakítás el őtt és után

Vérmező Átlagos megvilágítás
Eav [lx]

Legkisebb megvilágítás
Emin [lx]

Követelmény
(S3 világítási osztály)

7,5 1,5

Átalakítás előtt 2,99 0,68
Tervezett érték 11,8 4,5
Átalakítás után 14,3 5,7



VTT

V.2. Fénytechnikai mérések az átalakítás el őtt és után

Árpádfejedelem útja 
2-3 oszlopköz
megvilágítás

Átlagos megvilágítás
Eav [lx]

Megvilágítás teljes 
egyenletessége

U0

Követelmény
(CE2 világítási osztály)

20 0,4

Átalakítás előtt 22 0,6
Tervezett érték 20,11 0,57
Átalakítás után 20,2 0,49



VTT

V.2. Fénytechnikai mérések az átalakítás el őtt és után

Árpádfejedelem útja 
2-3 oszlopköz
fénys űrűség

Átlagos 
fénys űrűség
Lav [cd/m 2]

Fénysűrűség 
teljes

egyenletesség 
U0

Fénysűrűség 
hosszirányú 

egyenletessége
UL

Követelmény
(ME2 világítási osztály)

1,5 0,4 0,7

Átalakítás előtt 1,87 0,48 0,61
Átalakítás után 2,289 0,45 0,69



VTT

V.2. Elektromos hálózati paraméterek helyszíni mérése

Vérmező 15. oszlop Vérmező 16. oszlop

Átalakítás 
előtt

Átalakítás 
után

Átalakítás 
előtt

Átalakítás 
után

U [V] 202 233 202 234

I [A] 0,361 0,125 0,364 0,124

P [W] 66,7 28 66,3 27,7

Q [VAr] 34 9,5 32,2 9,8

S [VA] 74,9 29,6 73,7 29,4

cosφ 0,89 0,95 0,9 0,94

THDU [%] 3,5 3,3 3,7 3,3

THDi [%] 46,7 13,2 47,8 18,5



VTT

V.2. Elektromos hálózati paraméterek helyszíni mérése

Árpádfejedelem 
útja 2. oszlop

Árpádfejedelem 
útja 3. oszlop

Árpádfejedelem 
útja 18. oszlop

Árpádfejedelem 
útja 19. oszlop

Átalakítás 

előtt
Átalakítás 

után
Átalakítás 

előtt
Átalakítás 

után
Átalakítás 

előtt
Átalakítás 

után
Átalakítás 

előtt
Átalakítás 

után

U [V] 230 234 235 237 233 230,8 232 235,1

I [A] 6,26 1,26 4,13 1,26 3,18 0,986 1,61 0,971

P [W] 1010 259 653 290 529 213 340 213

Q [VAr] 1000 85 717 71 515 79 150 82

S [VA] 1430 272 970 299 739 227 372 228

cosφ 0,71 0,95 0,67 0,97 0,71 0,95 0,91 0,94

THDU [%] 3,3 3,2 2,5 2,9 2,6 3 2,4 3

THDi [%] 17,5 14,9 15 13,7 16,1 16,5 24,7 15,9



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Szerződéskötés 2013 december

Az első, Főváros által finanszírozott LED közvilágítási 
projekt megvalósulása – 2014 március

VI. Megfelel ő mérési eredmények alapján a legjobb
ajánlattev ő kiválasztása (ár, jótállási id ő, energia-
megtakarítás), szerz ődéskötés a nyertes ajánlattev ővel
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VII. A nyertes ajánlattev ő lámpatesteinek szállítása, a
szerelés kivitelezése

Szerelés: BDK végezte

a gyártó szakfelügyeletével

Vérmező park:

4 db lámpatest

Árpád fejedelem útja:

8 db lámpatest

Kivitelezés 37+64 LPT

útlezárás, éjszakai műszak



BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Az eredmény
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IX. Összegzés, tapasztalatok, következtetések

• Új lehet őségek tesztelése , miközben magas minőség megtartása

• „Lehet szőlőből is” – szabványos megvilágítás rekonstrukció

• Adott feltétel rendszer mellett (életkor, oszloptávolság, fénypont-
magasság) energiahatékony rekonstrukció - csak tervezéssel és 
egyértelműen meghatározható tervezési szempontokkal (mesterterv) 

Szeptember 16. Világítás Háza
• Műszaki feltételrendszer egyszerűsítése – VTT munkacsoport új 

ajánlása

• Komplex értékelés – minőség, ár, energia megtakarítás, garancia
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IX. Üzemeltet ői tapasztalatok, következtetések
• Elsősorban amortizált lámpatestek + ahol kábel és oszlopcsere már 

megtörtént

• Várható üzemeltetési el őnyök , de nyilvántartási igény 
növekedése (beállítás dokumentálása, jótállás nyilvántartása évekre, 
időszakos ellenőrzések szükségessége)

• Sztenderdizálás igénye – különböző teljesítményű LPT-ek (100-ból 6 
féle változat) helyett a terv igénye szerinti leszabályozás

„További karbantartási kérdés a lámpatest állomány egységesítése vagy a LED-
modul változatok számának minimalizálása. Ha az ilyen egységesítés már a 
tervezési szakaszban megtörténik, ezzel jelentős megtakaritást lehet elérni a 
működési költségekben.” Forrás: „Lighting of cities 2013” - EU Bizottság

• Üzemeltetőnél egyedi azonosíthatóság biztosítása ( pl. felügyeleti 
rendszerekhez), ehhez gyártói támogatás 

• Szerelés a szállító felügyeletével, szaktudás + garancia
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IX. Összegzés, tapasztalatok, hogyan tovább

• Világítási mesterterv és jogi szabályozás szükséges Budapesten

• Középtávon Budapesten „vegyes gyümölcskosár” több rendszer 
együttélése, de 2020-ra jelentős nagyságrend

• Nincs egyetlen üdvözít ő megoldás, de követni a fejlődést (EU –
SLS, Horizont 2020)

• Smart city opciók – szabályozás, telemanagement, egyéb városi 
igények (zaj- légszennyezés, forgalom mérés, e-car töltőállomás) 

• Szemléletformálás � Megfelelő adatbázison és tervezésen alapuló 
tudatos energia menedzsment adott feltételekhez igazodva
(EU pályázat – if any???, közpénz felhasználás optimalizálása, BDK MÉ)
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Merre van az előre?
2014: négy újabb LED projekt

Tudósok parkja, Pók utca, Σ 730
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(Mű)Egyetem – Háromszor mér, egyszer vág
- Figyel, elemez, magyaráz 

A hír (figyel): Meseváros 
6044 Lpt � modernizál 2383 LED Lpt
Beépített teljesítmény 493,35 kW-ról 370,96-ra
25 % teljesítmény, évi 20 millió forintos áramdíj  
megtakarítás
Összköltsége 357 M Ft, 304 M Ft EU támogatás, 

53 M Ft önerő
Elemez: 357 M / 2383 LPT � 150.000 / LPT, 

de saját forrásra vetítve: 21.000 Ft
17,85 év teljes megtérülés, 
saját forrásra vetítve: 2,6 év
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Magyaráz :
� Bp-en nincs EU forrás! 

- Első projekt – 20 % költség megtakarítás teljes 
élettartamra, kb 10,5 év megtérülés

- 2015: 4 projekt elemzése, értékelés, új 
projektek előkészítése – mérés, tervezés

- Szabványos leszabályozás tesztelése 3-féle
- Finanszírozás - Főváros energi amegállapodás
- Mintegy 30 ezer amortizált lámpatest - ???

ár – megtakarítás – garancia marad
beszerzés egyszerűsödik



Köszönöm a figyelmet  és partnerséget!

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.


