3. oldal

Ill. Miiszaki leiras

1) Altalanos adatok

Megbiz6: BDK Kft.
1203 Budapest, Csepeli atjaré 1-3.

Megbizas targya: Budapest, IX. ker., Bordros téri aluljard
kapcsolohelyiség rekonstrukcidja (K-27297-
10-2)

Felel6s tervezo: Timér Akos Zoltan

Kamarai azonositd: EN-VI 13-16522
Elektromos — Kommunikacios
Technologiak Kft.

2100 Godolls, Repiilétéri u. 11.

Uzemeltetd: Budapesti Disz és Kozvilagitasi Kft.
1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

2) El6zmények

Budapesten a IX. keriilet Boraros téri aluljard kapcsolo helyisége elavult, felajitasra szorul.
A benne 1év6 felszini kozvilagitasi elosztoszekrény régi és nem szabvényos. Az
lizembiztonsag javitasa, az allagjavitas sziikségessé valt.

EL-CO TECHKFT

Budapest, IX. ker., Boriros téri aluljaré kapcsolohelyiség
rekonstrukeioja (K-27297-10-2)
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Létesitmény leirasa

A kapcsoléhelyiségbe érkezo-, ill. elmend kabelek mind megmaradnak. A helyiségbe 2 db
3x185/185 mm® aluminium kabel biztositja a taplalast.

Az atépités alatt biztositani kell az aluljaré vilagitasat. Ez egy aggregitor
alkalmazasaval megoldhaté.

A meglévé kapesolohelyiségbe érkezd kdbelbebuvokat vizmentesen le kell zarni.

A meglévé paneleket el kell bontani, helyettiik 0j, egyedi kézvildgitasi panelek lesznek
szerelve, amik zért, f61don allé szekrényben keriilnek elhelyezésre. A szekrényeket a meglévo
kébelakndra kell elhelyezni, hogy a kabeleket kénnyen, minél kevesebb told4ssal lehessen
beforgatni. Az 0ij szekrényeket 200 mm-es magasitéra (labazatra) kell szerelni. A labazatokat
az aljzathoz kell erésiteni pl. diibellel. A liabazatok ald szogvasat kell tenni, mivel a
kabelcsatorna olyan széles, mint a szekrény! Két db 0j szekrény lesz kialakitva, amelyek
egymds mellett lesznek elhelyezve.

A helyiségben Iévé lampatestet, a hozzé tartozo falon kiviili kapcsolot és a kébeleket el kell
bontani. Helyette el kell helyezni a mennyezeten 1 db lampatestet (2x28W), falon kiviili
vezetékezéssel kialakitva. Az ajté melletti kapcsolé mellé egy falon kiviili, 230V-o0s
dugaszold aljzatot is fel kell szerelni. A kabeleket falon kiviili csatornaban kell vezetni!

A Kkapcsolé helyiséget fel kell Gjitani. A falakat le kell festeni, a meglévé gumiszényeget
cserélni kell. A kabelaknabdl ki kell takaritani a szemetet, valamint aknafeddket kell
elhelyezni.

Kivitelezéskor mérni kell a helyiség foldelési pontjat. Amennyiben nem megfeleld, javitani
kell Ry < 2Q-ra. Egy bontési pontot kell kialakitani a szonda mellett, hogy a foldelési
ellenéllast a késSbbiekben is mérni, ellendrizni lehessen. A helyiség oldalfalan egy foldeld
vezetdt (sint) kell kiépiteni 40x5 mm laposvasbdl, ahova minden nagyobb fémszerkezetet
(kabelakna acélsarkat, szekrények PE vezetdit, FSZ-FKV fém tartoszerkezetét!) be kell kotni.
Ezt a vezetdt fekete szintre le kell festeni.

Az atkapcsolé automatika szekrény betdplaldsi sorkapcsait minél magasabbra kell elhelyezni
a panelen. hogy a kabelek kénnyedén beforgathatok legyenek.

Felszini kozvilagitasi eloszté (FKV)

A meglévo kozvilagitasi panel betdplalasa el6tt (bejarattal szemben) egy falra szerelt
biztosité-szakaszolokapesold (B-FKV) és fesziiltségszabalyozé (FSZ-FKV) van elhelyezve.
Ezek az eszkozok megmaradnak eredeti helyiikén., Az j felszini kozvilagitdsi panel az
atkapcsolé automatika szekrény jobb oldalan lesz. A jelenlegi kialakitasban a B-FKV-ban
Iév6 olvadobetétet cserélni kell 125A névleges értékii olvaddbetétre (szelektivitas). A
fesziiltségszabalyzotol elmend kabelt be kell kotni az 0j panel fogadd sorkapcsaira (X0
sorkapocs). A felszini kozvilagitishoz elmend meglévé foldkébelek  4x35mm?
keresztmetszet(i aluminium kébelek. Osszesen 18 db 2 fazisi ledgazds van. A kéabelek
tovabbra is felhasznalhatok. Ezeket a kébeleket le kell kotni a meglévé panelrdl, majd az 4]
szekrénybe 4tforgatni és bekdtni. Az atforgatandé kébeleket 1,5-1,5méterrel kell toldani.
Valamennyi kébelt végelzarokkal el kell latni. Az Gj panelen 2 db 2 fazisi ledgazést kell
alakitani, tartaléknak.

A szekrényben elhelyezett KO jelli magneskapcsold zard érintkezdjére be kell kétni a
helyiségben Iévé fesziiltségszabalyozo (FSZ-FKV) kivezetett kontaktjat.

El-CO TECH KFT.

Budapest, IX. ker., Boraros téri aluljaré kapcsoléhelyiség
rekonstrukcidja (K-27297-10-2)
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A rendszer miikddtetését, az SO kapcsolo dtkapesolasaval, kézi lizemmoddban megvalésithato.
A kiiltéri halozatok fesziiltség mentes allapota, a kézi kapcsold 0 4lldsba, a vezérlés bénitott
allapotba helyezésével hozhatd létre.

Az FKV elosztd egyvonalas rajza a 13/EGY2, mig a szekrény elrendezési kialakitdsa a
13/SZ2 rajzon lathatd.

Tularamvédelem:
e betdplalasnal NHOO 125A gL/gG olvaddbiztositd (F0)
e miikddtetd kapesolonak 1 polusu, 6A-es (1P C6A) kismegszakitod (FM)
e dugaszold aljzatnak 1 pélusu, 16A-es (1P C16A) kismegszakitd (FH)
¢ ledgazdsok egyes fazisaira 1 p6lust, 32A-es (1P C32A) kismegszakitdk (F1-F36)

Erintésvédelem: nulldzas TN-C-S

Atkapesolé automatika (AA)

Az 10j szekrenyt az FKV ¢és az AJV szekrények kozé kell elhelyezni. A meglévé 2 db
3x185/185 mm” ELMU betaplalé kabelt ebbe a szekrénybe kell beforgatni. A kabeleket
atforgatas utan toldani kell és végelzaroval ellatni, majd a szerel6lapra szerelt, FFV1 és FFV2
jeli szakaszold-biztosité kapcsolé alsé kapcsalra kell kotni. Mivel a felszini vilagitas
betaplald vezetékei (HO7V-K 50mm?) is ide csatlakoznak, ezért dupléas V-csatlakozot és fiilet
kell alkalmazni. A felszini vilagitas vezetékét el6szor dnozott érvéggel kell ellatni, ezutan
bekothetd az ELMU betéaplalo kabel mellé a V-csatlakozéba.

Az FFVI1 és FFV2 kapcsolok a szekrények zérlatvédelmet biztositja, valamint a betaplals
ELMU-s kébelek stabilabb megfogasat. Ezekbe 125A-es olvadobiztositokat kell elhelyezni.

A 2db ajtékuplungos terheléskapesolot (F1, F2) tgy kell beszerelni, hogy a mechanikai retesz
ki legyen iktatva. Miikodés kozben is sziikség lehet az ajtok nyitdsara.

Ebbe a szekrénybe lesz elhelyezve az ATyS M6S tipust atkapcsold automatika, amely
kozponti szerve az aluljard 24 6ras vilagitisanak biztositdsaban, abban az esetben, ha az
tizemi betaplalé oldal kiesik.

Mivel az ATyS M6S tipust atkapcsold automatika nem képes kiilsé hibajelzésre
kikapcsolni, ezért sziikséges egy magneskapcsolé (K1) elhelyezése az automatika kimeneti
oldalan. Jelenleg nincs kiilsé tiizvédelmi jelzés, ezért a magneskapcesoldt a hibakapesolé relé
(FS) bonté érintkezdire kell kétni, tehat a 11 és 12 pontjaira. igy biztositva van a K1
mégneskapcsold behtizasa. FONTOS! Amennyiben a késébbiekben kiépitésre keriil a
tizvédelmi rendszer, akkor a hibakapcsold relé bekotését annak fliggvényében 4t kell
alakitani, hogy zar6 vagy bonté kontakt érkezik a tiizvédelemtsl. Tehat, ha a tiizvédelmi
rendszer bont6 kontaktot ad tiiz esetén, akkor az FS relén a 14 pontra kell bek&tni a K1 jeli
mégneskapcsolo Al vezetékét. Ha a tlizvédelmi rendszer zard kontaktot ad, akkor hagyni kell
a bekdtéseket a mostani allapot szerint, azaz a K1 magneskapcsolé Al tekercse a 12-es pontra
kell bekétni.

Az atkapcsol6 automatika eloszté egyvonalas rajza a 13/EGY1, mig a szekrény elrendezési
kialakitasa a 13/SZ1 rajzon lathaté.

Talaramvédelem:
e lizemi betaplalasndl NH2 125A gL/gG olvadébiztositok (FFV1, FFV2)

EL-CO TECH KFT

Budapest, IX. ker., Boriros téri aluljaré kapcsolohelyiség
rekonstrukeidja (K-27297-10-2)
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o thlfesziiltség levezetdkhtz NHO00 63A gL/gG olvadoébiztositok (FFV3, FEV4)
e LED jelz6lampakhoz 100mA-es tivegbiztositok (GF)
e amagneskapcsold védelmére 1 pdlush, 6A-es (1P C6A) kismegszakitd (F3)

Tualfesziiltség védelem: Mivel az atkapcsolé automatikdban elhelyezésre keriil I+11 osztaly, és
a kabelhossz <15m, nem sziikséges telepiteni.

Erintésvédelem: nullazas

Védelmi méd: Nullazas, TN-C-S. A PEN vezeté szétvélasztisa az elosztészekrényben
torténik meg, a Nulla (N) és a védbévezetd (PE) dsszekdtése ez utan TILOS!

Uzemmédok

Felszini kozvilagitas (FKV): egészéjjeles

Meglévé, megmaradé 0,4 kKV-os kibelek

ELMU iizemi betaplalés 3x185/185 mm” (Al)
ELMU tartalék betaplalas 3x185/185 mm? (Al)
Erkez6, mért betaplalo kébel (FKV-ba) 4x50 mm? (CU)
Elmend kozvilagitasi kabelek (FKV-bol) 4x35 mm? (Al)

Bontandé 0,4 kV-os kabelek, vezetékek

Paneleken 1évé- és panelek kozti belsé 6sszekstések

rrrrr

Helyiségben 1év6 vilagitasi kdbelek

Tervezett 0.4 kV-os kabel

Erkez6, egyelére méretlen betaplalé kabel 14 fm NYY-J 4x50 mm? (Cu)

(AVJ-ba) )

ELMU iizemi- és tartalék betdpldlé kabelek  2-2 fm 3x185/185 mm* (ELMU-s betaplalé
toldasa kabelek toldasa)

Helyiségbe cserélendé vilagitas NYY-J 3x1,5mm?

Helyiségbe kialakitandé dugaszol6 aljzat NYY-J 3x1,5mm?

Tervezett szekrények

1db SCHRACK KS 168040-5 tipus1600x800x400mm; 200mm Iabazattal
1db Rittal VX25 1600x1200x500mm; 200mm labazattal

El-CO TECH KFT.

Budapest, IX. ker., Boraros téri aluljaré kapcsoléhelyiség
rekonstrukei6ja (K-27297-10-2)
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4) Technolégiai utasitas

4.1. Elosztoberendezések telepitése, kialakitasa

4.1.1. Technolégiai utasitas targya, hatilya

Jelen technoldgiai utasitas elektromos kivitelezés eléirdsaival foglalkozik. A Technol6giai
Utasitdsban leirtak betartasa a munkaban résztvevd valamennyi dolgozora és alvallalkozora
nézve kotelez6 érvényi.

Jelen utasitdst a munkateriilten kell tartani az épitésvezet6jénél, ill. vallalkozd helyszini
megbizottjanal, akik a benne foglaltak maradéktalan betartaséért feleldsek.

4.1.2. Epitési iitemek, szakaszok

A berendezés telepitésekor, iizembe helyezésekor az MSZ EN 2364 és MSZ 4851
szabvénysorozatokat kell figyelembe venni.

Berendezés szillitsa:

A széllitast, mozgatast az erre kiképzett és megfeleld eszkdzokkel rendelkezd személy(ek)
végezheti(k).
A kapcsolé-berendezés mezdi egyéb segédeszkdz nélkiil a tetén 1évs emeléfiilek segitségével
emelhetd. A kapcsold-berendezés mozgatdsara, emelésére az aldbbi mddok megengedettek:
e emeld daruval a tetore szerelt 4 db emel6fiilnél fogva
o Kkis tdvolsag esetén villas targoncéval, megfelelé méretd raklapon széllitva

Telepités:

Jelen kiviteli terveknek megfelelen az Gj berendezéseket a meglévé BDK kapcsoldhelyiség
kébelaknaira kell elhelyezni. Az elosztoszekrények telepitési helyén a mezdk szélességének
megfelelden a berendezés lerdgzithetdsége érdekében be kell épiteni keresztmerevitoket. Ezt
50 mm széles U vagy L vassal kell megoldani.

Az alapzatot ellendrizni kell, hogy a maximalis 1%-os lejtéstdl nagyobb ne legyen, mert ez a
berendezés deformaciojat okozhatja.

Ugyelni kell a berendezés vizszintes és fliggéleges elhelyezésére. Ha sziikséges, gondoskodni
kell megfelelé alatamasztasrdl. Beépitéskor az alapkeretet legalabb 4 ponton M8-as
csavarokkal kell az aljzatbetonhoz erdsiteni.

A kapcsolo-berendezésben a szekrény PEN sinjén csatlakozé van kialakitva, amihez a
védofoldelés kabelét kell csatlakoztatni.

Vezeték, kabelek bekotése:

A szekrény aljan elhelyezett kabeltartohoz kell a kéabeleket rdgziteni a tehermentesités
végett. A betdplalo és leagazasi vezetékeket kizvetleniil a kapcsoldkba, ill. a sinekre VK-
csatlakozdval, ZV-szoritokkal vagy kabelsarukkal kell kétni.

A vezetékeket 0gy kell az elosztoba bevezetni, hogy az elosztd védettségi fokozata
megmaradjon. Ezekben az esetekben iigyelni kell arra, hogy a vezetékatmérd rendesen
illeszkedjen a vezeték bevezetdhoz. A haszndlni kivant vezeték bevezetd kigyengitéseket ki
kell torni. A kigyengités nélkiili elosztokat az alkalmazdsra késziilé bevezetéelem méretének
megfelelden ki kell firni. Acéllemez elosztdknal lyukasztét lehet alkalmazni.

Falra szerelt vagy allo elosztok esetében gumitémitésii Pg tipusi tomszelencéket vagy
kabelcso-csatlakozokat kell alkalmazni.

EL-CO TECHKFT

Budapest, IX. ker., Boraros téri aluljaré kapcsoléhelyiség
rekonstrukciéja (K-27297-10-2)
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Budapest, IX. ker., Boraros téri aluljaroban talalhaté kapcsolohelyiség

rekonstrukcidja (K-27297-10-2)

Anyaglista

Atkapesol6 automatika szekrény (vagy hasonlé paraméterekkel kivalto

termék):

1.1 KS 168040-5 tipust tokozott elosztoszekrény (vagy kivaltd termék),
3x80 A-es foaramkori vezetékezés, kulcesal zarhatd ajtdval, belsd
szerelGlappal ellatva,
meglévé kibelcsatorna folé szogvaskerettel felallitva, ELMU
plombalhatd kivitelben
Meéretei: 1600x800x400 mm, labazat: 200mm,

Névl. fesz.: 400/230 V; 50 Hz;
Védettség: IP 66
Gyarté: Schrack 1 db

Bele, illetve raszerelve az aldbbiak (vagy hasonlé paraméterekkel kivalto

termék)::

1.5

1.6

1.7

1.2 ATyS M 6S automatikus atkapcsolo késziilék, fesziiltségfigyel és
tapellato csatlakozdval, segédérintkezével (SV)
In=160 A
Gyartd: Socomec 1 db

1.3 VC2P 160A 3P tipust terhelés kapcsolo,
kézi miikodtetési, ajtokuplungos kivitel (F1,F2), mechanikai 2 db

1.4 retesz kiiktatasa; In=160A
Gyarto: Schrack

LTL2-3/9 tipust 3 polust, szerel6lapra szerelhetd szakaszolhatd 2db
késes biztosito aljzat
NH-2/125A gl/gG betétekkel (FFV1, FFV2) 2x 3db
Gyarto: Tracon Electric

LTLO00-3/9 tipust 3 polusu, szerelélapra szerelhetd szakaszolhato2db
késes biztositd aljzat
NH-00/63 A gL/gG betétekkel (FFV3,FFV4)
Gyartd: Tracon Electric 2x 3 db

DIL-K110X-22 tipusi magneskapcsolo (K1)
Névl. fesz.: 230V; 50 Hz;
Névl. lizemi daram: 205A
Gyartd: Ganz KK 1 db

m



1.8 MC V50-B/3 tipust
» 17 osztalya talfesziiltségvédelmi egység (FV1, FV2)
Gyarté: OBO 2db

1.9 PLSM-C6 tipusu kismegszakitd (F3)
Névl. fesz.: 230 V; 50 Hz;
Névl. aram: 6 A
Gyarté: Moeller 1 db

1.10  55.34 tipusa relé, miik. fesz.: 230 V; 50 Hz; (FS)
Gyarté: FINDER 1 db

1.11  94.04 tipust foglalat 55.34 tip. reléhez,
szereldsinre pattinthatd kivitelben

Gyartd: FINDER 1 db
1.12  KEG67 tipusu sorozatkapocs (X0, X1)

Gyarto: Ensto 3-3db
1.13  LED jelzélampa fehér, B3-MB230WS tipus, ©@30x51, 230V (LL)

Gyartd: Schrack 6 db
1.14  Uvegbiztosito foglalat, 100mA biztositobetéttel (GF) 6-6 db
1.15  PK 69T kabel bevezetd gumi (27-66mm) 4 db

1.16  Bels6 vezetékezés anyagdijjal (keresztmetszeteket lasd a rajzon)
1.17  Kabelvég kiképzes, érvég hiivelyek felszerelése, kabelek bekstése 120 db

Gravirozott felirati tablak a szekrényre:

" Atkapesol6 automatika” 1db
,,Betaplalas 17 2-2db
»Betaplalas II” 2-2.db
»Be — Ki” 1-1db

1.19  Szereldlapon elhelyezett alkatrészek felirati tablai 16 db

1.20  HO7V-K 50mm? vezeték (fekete, belso huzalozashoz)
1.21  HO7V-K 50mm? vezeték (kék, belsé huzalozashoz)
122 HO7V-K 25mm? vezeték (fekete, belsd huzalozashoz)

123  HO7V-K 25mm? vezeték (kék, belso huzalozashoz)
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1.24

1.25

1.26

L7

1.28

1.29

1.30

1.31

HO7V-K 1,5mm? vezeték (fekete, belsé huzalozashoz)
HO7V-K 1,5mm? vezeték (kék, bels6 huzalozashoz)

HO7V-K 1,5mm? vezeték (piros, belsé huzalozashoz, idegen
fesziiltség miatt)

40x10mm réz sin PEN vezetének 0,8 fm
Tamszigeteld a sinfelerdsitéshez 2db
Dupla V-csatlakozo + fiil (185mm? betap + 50mm’ réz) 6-6db
50mm? 6nozott érvég (Dupla V-csatlakozohoz) 6db

,C" sin kismegszakitok, relék és sorozatkapcsok felszereléséhez1,5fm

713



2

nnnnn

termék):

2:1

Rittal VX 25 1600x800x400 tipust tokozott elosztdszekrény, 3x125
A-es foaramkori vezetékezés, kulccsal zarhatd ajtoval, belsd
szerel6lappal ellatva,

meglévo kabelcsatorna f61€ szogvaskerettel feléllitva, ELMU
plombélhaté kivitelben

Meéretei: 1600x800x400 mm, labazat: 200mm,

Névl. fesz.: 400/230 V; 50 Hz;

Védettség: IP 66

Gyarto: Rittal 1 db

Bele, illetve raszerelve az alabbiak (vagy hasonlé paraméterekkel kivalto

termék)::

2.2

23

24

25

2.6

yon

2.8

2.9

2.10

NH2 olvadobiztosité aljzat + 3x125A betét

Gyarto: Rittal 1 db
1p C tip kismegszakité 10kA - 32A

Gyarto: Eaton 36 db
Ip C tip kismegszakitd 10kA - 6A, 1 db

Gyarto: Eaton

1p C tip kismegszakité AVK-val 10kA - 16A
Gyartd: Eaton 1 db

Installacids dugaszoldaljzat, 2s+f, 10/16A, 250VAC

Gyart6: Eaton 1 db
LCR544
Gyarto: Elster 1db

DIL-K75X-22 mégneskapcsolé 230V AC
Gyarto: Ganz KK 1 db

Sorkapocs 50mm?2 sziirke
Gyartd: Weidmdiller 3db

Sorkapocs 50mm?2 z5ld-sarga
Gyarto: Weidmiiller 1 db
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Z:11

212

23

2.14

215

2.16

o b

2:158

219

2.20

221

222

223

2.24

Sorkapocs 95mm?2 z5ld-sarga

Gyarté: Weidmiiller 1 db
Sorkakocs 35mm?2 sziirke

Gyart6: Weidmiiller 36 db
Sorkakocs 35mm2 kék

Gyarto: Weidmiiller 18 db
Sorkakocs 35mm2 z5ld-sarga

Gyartd: Weidmiiller 18 db
Sorkakocs 4mm?2 sziirke

Gyartd: Weidmiiller 2db
Réz gytijtésin (N-PE) 40x5mm 1.5'm

,,C” sin kismegszakitok, relék és sorozatkapcsok felszereléséhez6 fim

Egyéb rezsianyag (tomszelence, szerelvényezés, stb..) 1 klt
NYY-J 4x50mm?® 0,6/1 kV-os kabel 10 m
4x35mm? Aluminium kabel (meglévével azonos tipus) 18 m
4x35mm’* Aluminium kabel toldékészlet 18 db

Belsé vezetékezés anyagdijjal (keresztmetszeteket lasd a rajzon)
Kabelvég kiképzés, érvég hiivelyek felszerelése, kabelek bekotése 80 db

Kabelekre 0j kabel végelzaro készlet szerelése 20 db
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15 fm

Erintésvédelem, biztonsagtechnika:

31

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

16 mm’-es vérosréz sodrony fémaijtok bekotésére, keményforrasztott

sarukkal,
kb. 30 cm hosszban, vagy 16 mm*> MKH vezeték préselt sarukkall fm

50x5 mm tiizihorganyzott acél foldelé gerincvezeték foldon és
oldalfalon szerelve (feliilvizsgalat fliggvényében!) 18 fm

Leagazé foldelévezeték 25x5 mm tiizihorganyzott acél,

berendezések bekotéséhez 10 fm
Erintésvédelmi mérések elvégzése, dokumentalasa 12 db
Felirati tdbla ,,UZEMKEPTELEN” felirattal 3db

250x160 mm zomancozott tabla ,VIGYAZZ 400 V” felirattal 3 db

IGOxlOQ mm aluminium t@bla ) ) )
LVIGYAZZ NAGYFESZULTSEG! ELETVESZELYES!” felirattal.
3 db

150x100 mm miianyag tabla ,,BEKAPCSOLNI TILOS” felirattal 3 db

Utmutaté elsésegélyhez, zomancozott tabla 400x250 mm 3db
CO-val olt6 késziilék 5 kg-os, tartdval, felszerelve 1 db
Gumiszigetel6 szonyeg, S mm vastag 10 m?

Gumikesztyli 1000 V fesziiltségre 3 par

716



4 Bontasi tételek:

4.1  Elosztopanel, szerelvényekkel 3db

42 Kapcsolohelyiség lampatestek, fali kabelek, kabelrogzitok
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