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SOMOGYI

Epiilettervezd és Szervezd Kft
1046 Budapest, Vécsey Karoly utca 16. Tel: 0630/900 4808

BDK Disz- és Kozvilagitasi ZRT
1203 BUDAPEST, Csepeli atjaro 1-3.

Targy: Budapest, Ill. Dévai Bir6 Matyas tér 1. sz alatti evangélikus templom
diszvilagitasanak engedélyezése

Tisztelt Cim!

Mellékelten kildom targyi létesitmény villamos terveit engedélyezesre, az alabbi
tartalommal:
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V - 01 E-T jell eloszto berendezes

V-02 Diszvilagitasi lampak elhelyezése a kdzvilagitasi oszlopon
V-03 Evangélikus templom diszvilagitasa - helyszinrajz  1:200
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MUSZAKI LEIRAS
EVANGELIKUS TEMPLOM DiSZVILAGITAS

BUDAPEST, Ill. DEVAI BIRO MATYAS TER 1.
kivitelezési tervdokumentacié

VILLAMOS BERENDEZESEK

1. ALTALANOS LEIRAS

Tervezesi feladat a templom diszviléxitasanak tervezése. A rendszer kiilén kézzel
és automatikusan kapcsolhaté

Tlzvedelmi besorolasa: alacsony kockazat (AK).

2. EROSARAMU BERENDEZESEK
2.1. Energiaellatas

A templom 0,4 kV-os energiaellatasa ELMU megbizasabdl kilsé tervezd altal
tervezett kabelen tortenik. A diszvilagitas eloszto berendezése a templom mellett
helyszkedik el. Csatlakozasi pont: 52°ELMU altal kiépitésre keriilé tlatlakozasi
pont. A csatlakozoszekrény elhelyezésénél kulon tgyelni kell az ELMU
csatlakozas kiépitésére.

A diszvilagitas teljesitménye: 1.4 kKW

2.2. 0,4 kV-0s ,,E-T” eloszto berendezés

Az eloszt6 berendezés talajba allitott mlanyag szekrényben elhelyezett fémlemez
szekrény, zarhatd ajtoval ellatva. Talajba allitott 2 ajtoval ellatott miianyag
szekreny keril telepitésre.
Névieges feszliltség: 1 kV.

A gyljtésin névleges arama: 63 A
A gyljtésin névleges zarlati arama: 8,0 kA (Izeff)
Védettsége: IP65

-, S

Az elosztd tartalmazza az elsd védelmi egységet, a fokapcsoldt, valamint az
Uzemeltetés szerint csoportositott leagazasok szerelvenyeit.

Leagazasok:

- 3x3 db diszvilagitasi leagazas

- 1x3 db tartalék leagazas

- 1 db vezérlés hangfrekvencias ve - =16
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2.3. Fogyasztoi csoportok leirasa

A Pacsirtamezé utca és a Dévai Bird Matyas tér sarkan allo evangelikus templom
elhelyezkedése olyan, hogy csak két oldalara nyilik ralatas. Pontosabban a
féhomlokzatot teljesen, mig az oldalhomlokzatot csak részben lehet latni. Ennek
megfeleléen kell a vilagitast is kialakitani.

A diszvilagitasnak a templom homlokzatat kell lattatnia. A vilagitas szine meleg fehér

lesz.
A templom vilagitasat a kézvilagitasi oszlopra szerelt lampatestekkel kivanjuk surld

fénnyel megoldani.

A varhato latvanyt latvanyképinkkel szemléltetjik, mig a vilagitas szamitas a
megrendeld altal kért 100-150 lux atlagos megvilagitasi értéket igazolja.

Vilagitas kialakitasa:

Az 1. jelli oszlopra négy fényvetd kerill. Ezekbél két keskenyen sugarzo JASPER jel(
195 W teljesitmenyi fényvetét a toronysicakra és egy ugyanilyen tipusu, d=
kbzepesen sugarzo fényvetét a toronyoldal felsé két oldalara iranyitunk. A negyedik,
66 W teljesitményl, szélesen sugarzé ZAPHIR LED tipusu fényvetdvel a homlokzat
kozelebbi traktusat deritjik.

A 2. jelli oszloprol kizarolag a bejarati homlokzatot vilagitjuk meg. Ide két 66 W
teljesitményli, szélesen sugarzé6 ZAPHIR LED fenyvetét tervezink.

A 3. jelli oszlop két kézepesen sugarzo JASPER jelt 195 W teljesitményi fényvetdjét
a toronysisak itteni oldalara, mig a két 66 W teljesitményi ZAPHIR LED lampatestet
a toronyoldalra iranyitjuk. Kozulik a kézepesen sugarzo lampatesttel a toronyoldal
felsd, a szélesen sugarzoval az also részét deritjik. '
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Budapest, Ill. Dévai Biré Matyas tér templom diszvilagitasa

Diszvilagitas 1. oszlop

ZAPHIR LED 66W -1 db
kbzepesen sugarzé fényvetd — 14

ZAPHIR LED 66W —4 db
szelesen sugarzo fenyvetd — L2

JASPER LED 195 -3 db
kdzepesen sugarzo fényvetd — L3

JASPER LED 195 -2 db ,
Extrém keskenyen sugarzo fényvetd — L4

Lampajelek:

X oszlop szam

o} oszlop

L fazis

X. fazis szama

X lampaszam az oszlopon

2.4. Sz.:relési modok

1
1oL1.1

1oL2.2

10L3.3
1oL1.4

2. oszlop

20L2.1
20L3.2

kivitelezési terve

3. oszlop

3oL11

3o0L2.2

BE1EE
3oL1.4

Mlanyag szigetelésl rézvezetdjli kabeleket alkalmazunk védécsében hizva.
Kabelek szigetelési fesziltségszintje: févezetéknél 1 kV, aramkaori vezetékeknél: 1

kV.

Az elosztd és az oszlop kozotti kabel foldarokba fektetve halad, az oszlop
betaplalasanal D63 mm védécsével védve. Az oszlopokndl az oszlopba szerelt
GURO biztositécsoportot kell csatlakoztatni a véddcsovet. A kabelek védelmét az
oszlopra szerelt fém vedocsé biztositja. A fémcsovet ,metz” acél szalaggal kell
rogziteni. A lampak bekotésénél szigetelt, IP védett gyorscsatlakozét kell

elhelyezni.

2.5, Villam- és érintésvédelem

A villamvédelmi potencial kiegyenlitésrél, az elosztéban 1évé tulfeszlltség

vedelmerdl gondoskodni kell.

Az oszlopoknal foldeld szondat kell elhelyezni.

Az érintéesvedelem maddja: nullazas (TN-C) + EPH.

SOMOGYI KFT, 1046 Budapest, Vécsey Karoly utca 16.

5

2019. december ho.



Budapest, !!l. Dévai Bird Matyas tér templom diszvilagitasa kivitelezési terve

3.0. Tazjelzés

A templom diszvilagitdsanal gyengearamu tlizjelzé6 berendezés nem kerdl
telepitéesre. T(iz esetén a tlizoltésag értesitése telefonon térténik.

4.0. Tlizvédelem

Az elosztod tlizvédelmi fékapcsoldja az.elosztdn talalhato.

5.0. Kérnyezetvédelem

A diszvilagitas kialakitasanal semmilyen karos anyagot és technolégiat nem
terveztlink be. Az Uzemelés soran a villamos berendezésekbél karos anyag nem
kertl ki a koérnyezetbe.

6.0. Munkavédelem

Mée:éssel kell meggy6zédni arrol, nogy a berendezésben nincs ‘:onali- vagy
testzarlat, szigetelési ellendllasa megfelelé-e. Az Uzembe helyezés el6tt
valamennyi elmené kabelt le kell vaiasztani. Az els¢ fesziltség ala helyezés az
épllet Uzemeltetdjének szakkozege jelenlétében vagy engedélyével torténik. Az
engedely birtokaban csak az Uzembe helyezd munkacsoport vezetdje, vagy
altala erre kijelolt szakember végezhet kapcsolast.

Az elmend aramkorok egyenkénti feszilltség ala helyezésénél a tennivaldk
rendre a kdvetkezdk:

a) ellendrizni, hogy az adott aramkérén nem dolgoznak;

b) ellendrizni, hogy a fesziiltség ala keriilé berendezések balesetmentes
elzarasa, burkolasa megtortént;

c) meréssel ellenérizni, hogy az &ramkérén nincs test- vagy vonali zarlat,
szigetelési ellendllasa megfeleld;

d) munkavedelmi illetve figyelmeztetd tablak elhelyezése (MSZ
453);

e) olvadod betét, illetve védelem beallitas értékének ellendrzése.

Feszlltség alatt a berendezésben — olvadd betét cserén kivil - dolgozni nem
szabad. A bekapcsolassal kapcsolatos teendbket az MSZ1585 tizemi szabalyzat
es a mindenkori  munkavédelmi  balesetelharitdsi  rendelkezések
szabalyozzak. Az Uzembe helyezést megel6zten meg kell gyézédni arrédl, hogy
a foldeles,valamint az EPH (egyenpotencial halézat ) és a betaplalasi pont nulla
kapcsa el6iras szerlien kozositve lett-e. Egydttal a szekrény(ek) érintésvédelmi
rendszerbe torténd kotéseit is.
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Budapest, Ill. Dévai Biro Matyas tér templom diszvilagitasa kivitelezési terve

7.0. Vonatkoz6 fontosabb szabvanyok és el6irasok

A tervezés soran betartottuk az 6sszes vonatkozé szabvanyt és eléirast, ezek koziil
felhivjuk a figyelmet a legfontosabbakra:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziltségek

MSZ 146-6 0,6/1kV névleges fesziltségli elosztohaldzati kabelek
MSZ IEC 304 A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok
szigetelésének szabvanyos szinei

MSZ IEC 1000-1-1 Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC) 1. rész
MSZ 453 Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések
szamara

40/2017. (X11.4.) NGM rendelet,
Villamos M(iszaki Biztonsagi Szabalyzat
MSZ HD 60364-7-704 Epitési és bontasi tertiletek villamos berendezései

MSZ 447:2019 Kisfesziltségl, kdzcéll elosztéhaldzatra csatlakoztatas
MSZ 60364 KisfesziltségUl villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 60364-714 Szabadtéri viiagitd berendezések

MSZ HD 60364-7-715 Torpefesziltségl vilagitasi berendezések

MSZ 4852 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
MSZ EN 12464-1 Feny és vilagitads. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri
munkahelyek

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

MSZ 14550 Er6saramu vezetékek megengedett terhelése

MSZ 17066 Biztonsagi szin és alakjelek

1993. évi XC111. 1993 toérvény a munkavédelemrdl

1997:C11 1997. térvény (A munkavédelemrél szl 1993. évi XCIII. tv,
modositasa)

54/2014.(XI11.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat Kiadasarol és a
4/2015.(11.27) BM rendelet a modositascieol

531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. tablazat 35. pontja

Budapest, 2019. december ho.

Somogyi Gabor
villamos tervezé
VT 1010264
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SOMOGYI

Epiilettervezé és Szervezd Kft
1046 Budapest, Vécsey Karoly utca 16. Tel: 0630/900 4808

TERVEZOI NYILATKOZAT
EVANGELIKUS TEMPLOM DIiSZVILAGITAS

BUDAPEST, Ill. DEVAI BIRO MATYAS TER 1.
Kivitelezési tervdokumentacio

VILLAMOS BERENDEZESEK

Alulirott tervezé kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacid az érvényben levd
hatdsagi elirasoknak és rendeleteknek — killonds tekintettel a tlizvédelemrél szold
(54/2014.(X11.5) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat Kiadasarol, a
4/2015.(11.27) BM rendelet a modositasokrdl valamint a munkavédelemrél szolo
1993. Evi XCIII. Trv. Es annak 1997. Evi ClI. Trv.-i médositasa — figyelembevételével
keszlt,

A tervdokumentacioban alkalmazott miszaki megoldasoknal a Magyarorszagon
hatalyos nemzetkozi, eurdpai, orszagos és agazati eldirasokat alkalmaztuk és vettik
figyelembe, azoktol valoé eltérésre nem voit szilkség.

A letesitmeny teljesitmény adatai, az 531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet 1. melléklet
4. tablazat 35. pontjara hivatkozva:

Az éplletben levo feszlltségszint: 3x400V/230V, azaz 0,4 kV-os a maximalis
feszUltségszint.

A diszvilagitas teliesitménvye: 1.4 kW

Az épllet villamos fogyasztasanak beépitett 6sszteljesitménye: 1,4 kW (1,68 kVA),
nem éri el az 50 kVA-t.

Budapest, 2019. december ho.

Somogyi Gabor t
villamos tervezé W
VT 1010264
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EVANGELIKUS TEMPLOM DiSZVILAGITASA -
BUDAPEST, Ill. DEVAI BIRO MATYAS TER 1. -

KOLTSEGVETES KIIRAS - VILLAMOS
BERENDEZESEK, 2019. 12. 28.

'Ssz.| . Megnevezés

IV.1.1. VEDOCSOVEK, miianyag
véddcsovek, merev vagy hajlékony
kivitelben, falon kivill vagy siillyesztetten
szerelve, tartdszerkezettel, elhelyezéssel
egyiitt, atm 63 mm méretig

1.1 83 mm FXKVR 30

IV.1.1. VEDOCSOVEK, tiizi horganyzott acél
véddcsovek, meglévs oszlopra szerelve,
metz szalag régzitésel, esé elleni gumi
sapkaval, felszerelésével tartoszerkezettel,
elhelyezéssel egylitt, 4&tm 40 mm méretig, 7

fm hnsszhan

1.2 40mm 3

1IV.1.3.1 NYY-J tip.

KABELEK tartészerkezetre szerelve,
véddcsdbe hiizva, kettés miianyag
szigeteléssel, réz vezetdvel, 1000 V
szigeteléssel

3.1 13x2,5 mm2 100

IV.1.3.1 NYCY-J tip. KABELEK, féldarokba
fektetve, kettés miianyag szigeteléssel, réz
vezetdvel, 1000 V szigeteléssel

3.2 5x4 mm2 100

IV.1.3.1 M1 kV tip. Rézvezeték, miianyag
szigeteléssel, réz vezetdvel, 1000 V
szigeteléssel, zdld/sarga

3.3 25 mm2 10

IV.1.4. LAMPATESTEK, 3000K led
fényforrassal, elektronikus elététtel,
felszereléssel, komplett

41 ZAPHIR LED 66W kozépesen sugarzo
fényvetd

ZAPHIR LED 66W szélesen £ugarzo 4
fényvetd i

4.3 JASPER LED 195 W kozepesen fugarze 5
fényvetd J

44

JASPER LED 195 W keskenygn sugarzé

fényvetd

4.2

2

IV.1.6 ELOSZTO BERENDEZESEK,
falra szerelt fémszekrények,
szinterezett felliletkezeléssel,
maszkolt szereléssel

~ |Mennyiség | Egység | Anyag |

db

fm

db

db

db

db

Dij | Anyag 6sszes| Dij 6sszes | A+ D osszes |

13


MolnarK07
Kiemelés

MolnarK07
Téglalap


6.1 ;
betaplalas kialakitasa ELMU

csatlakozasra

6.2 E.T jelli JMK-6x2 (4x3) tip. Szekrény,
talajra allitott miianyag szekrény, 1 db
részletrajz szerint

| 6.3 GURO EKM 1282 tip. Egység, 4x10A
biztositoval

6.4 gyorscsatlakozé 3x2,5 mm2 kabelhez,

IP67 védettséggel 10 4b

‘ 65 tartoszerkezet lampatestek részére,
részletraiz szerint, 2 m hosszu, 50x50/3 6 db
_mm mérstli acélszerkezetbdl,

IV.1.7. Erintésvédelem,

villamvédelem. A villamvédelmi

szerkezetek tizihorganyzott feliilettel
_rendelkeznek!

7|
EPH bekotés fém berendezéseknél 6 db

12 'szabvényosségi felllvizsgalat, év
mérések és megvalosulasi 1 db
dokumentacio készitése

ha |atm 20 mm 2 fm hosszu foldeld rud, atm

110 mm 2 fm hosszu levezetd, oszlopra 3 db
|rogzitve

FOLDMUNKA, arokasassal, homokagy
készitéssel, jelzészalaggal, fold
visszatoltéssel, tomdoritéssel, kézi

~ feltarassal
- 8.1 4rokasas 400x800 mm szélességben  gq fm
- 8.2 jardai beton és aszfalt bontas,
helyreéllitassal,600 mm
szélességben
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MolnarK07
Téglalap

MolnarK07
Téglalap


Megjegyzés:

- A lampa bekdtések el6tt a 3x2,5 mm/NYY-J kébelen IP
vedett gyorscsatlakozét kell elhelyezni.

- Az oszlopra szerelt acél védbeso tetejére vizbefolyast
akadalyozo "pipat" kell helyezni,

11

I

prde [%

[

1

[}
[}
[}

k)
%

*--'

800

==

:

]
A

______

1., 2., 3. jeli oszlop

meglévd kozvilagitasi acél oszlop

3 db 3x2,5 mm#NYY-J, @40 mm acél védbesd

az oszlop palastjan "Metz" acélszalaggal
rogzitve

meglévo szerelvénytér

benne 1 db Uj Guro EKM 1282 4xE14

il

l'-!

7000

PNPNINING
5x4 mm?NYCY
-0,80m

meglévé alaptest

Ve
@63 FX KVR tip. védbcsd

@20 AC 2 fm f6ldel6rid

|
1
|
|
L
|
|
!
ol

Diszvilagitasi oszlop
M=1:50
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Megjegyzés:

- Metz szalaggal régzitve acéloszlopra az oszloprajz szerinti magassagban.

- Szbgvastartok hegesztési tavolsagat a szerelési magass

ag

oszlopatmérgjének ismeretében gyartas elétt ellendrizni kell.

- Fellletkezelés: tizihorganyzas

Kereszttartd két lampatest elhelyezésére

gyorscsatlakozd

3x2.5 mm?NYY-J

9 fm

[
[] 1 [

L/

Guro EKM 1282 tip.

10A |10A |10A 10A|

r

5x4mm?NYCY

|||}_._.

4xE14 [ 4x10A

M=

1:5
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5x4 mm#NYCY
-0,80m

Jelmagyarazat
——  5x4 mm NYCY tip. kébel
talajba fektetve, -0,80 m
E-T=a tervezett diszvilagitasi eloszto
0O @40 mm acél védbes, meglévd tervilagitasi
oszlopra szerelve
o ZAPHIR LED 66 W, kozepesen sugérzé fényvetd
v JASPER 195 W, kizepesen sugarzo fényvetd
v JASPER 195 W, keskenyen sugérzo fényvetd
1= ZAPHIR LED 66 W, szélesen sugarzd fényvetd
Megjegyzés
Az alkalmazott lampatestek 3000°k szinhdmérsekletli
fenyforrassal vannak szerelve.
Lampak elhelyezése az oszlopon i

fol 3.3 folAM
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FACADE LIGHTING

Ideal for spot or flood lighting of building facades
or large areas, JASPER meets the latest design
requirements and aesthetical prerequisites
demanding for large round shaped powerful
LED fixtures capable of delivering high level
performances with a reduced power consumption.

TECHNICAL SPECIFICATIC

60 high brightness RGBW or white Aluminium body

power LEDs unit IP66

Continuously variable light intensity Operating temperature:

DMX, automatic and Master-Slave mode -40°C to 50°C (-40°F to 122°F)

Remote firmware update (RFU) Integrated electronic thermal

RDM function protection management

Infrared remote control Polar Edition, featuring an integrated de-icing
Power supply: system with electrically heated glass, available
standard 100277V / 50-60Hz on request.

Power consumption: Easy Edition, for budget restraint projects where
0.88A @ 230V / 195W max DMX, colour changing, and dimming options are
EASY EDITION 1.2A @ 230V / 266W max not specified, available on request.

Electrical class: | 18 Kg

Self-resetting fuse protection

Meets CE safety standards

DIGITAL CONTROL SYSTEM SPECIFICATIONS AND CONFIGURATIONS AVAILABLE ON OUR WEBSITE

& GRIVEN




SOUTH KOREA_Yeonggwang Great Bridge

JASPER

U]
Z
|_
T
9
|
L
[a)
<
=3
L
CODES OPTICS LERD THPE
AL4360 JASPER US Ultra spot RW RGBW
AL4356 JASPER EASY SP Spot WW Warm white*
NA Narrow CW Cold white*
AL4360 NA RW PE ME Medium DW Dynamic white
WI Wide
CODE |+ OPTICS +LED TYPE + OPTION EW Extra wide OPTION
UW Ultra wide
EL Elliptical PE Polar edition
WL Elliptical Wide D Dimmable*
PD Dimmable Polar Edition*
NOTES
Jasper must always be purchased with AL1321 Infrared Remote Control. More Jasper units can be controlled with one AL1321.
The Easy Edition is available only in warm and cold white colour temperature.
*Qptions available for the EASY EDITION.
ACCESSORIES FEATURES AND OPTIONS
&
Au:;QI VISOR AL1321 INFRARED REMOTE CONTROL
Al43.;2 SNOOT c€ ‘s p‘ PENDING
C us
BEAM ANGLE REFERENCE
ULTRA SPOT 4° ”
SPOT 8°
NARROW 11°
MEDIUM 23° 3
WIDE 43° 2
EXTRA WIDE 69° g
ULTRA WIDE 130°
ELLIPTICAL 41°x11° =
ELLIPTICAL WIDE 39°x22° |
PHOTOMETRIC DETAILS AVAILABLE ON OUR WEBSITE L e GRIVEN

49




FACADE LIGHTING

TECHNICAL SPECIFICATIONS

40 high brightness RGBW or white
power LEDs unit

Continuously variable light intensity
DMX, automatic and Master-Slave mode
Remote firmware update (RFU)
RDM function

Infrared remote control

Power supply:

standard 100+277V / 50-60Hz
Power consumption:

0.3A @ 230V / 66W max

Electrical class: |

Self-resetting fuse protection
Meets CE and CSA safety standards

Hosting 40 premium quality high power LEDs,
ZAPHIR delivers remarkable performances tailored
to the discriminating demands of sophisticated
architectural lighting from an extremely compact
body. This versatile wall washer is suitable for a
variety of lighting installations requiring maximum
photometric flexibility.

Die cast aluminium body

IP66

Operating temperature:

-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)

Integrated electronic thermal

protection management

Polar Edition, featuring an integrated de-icing
system with electrically heated glass, available
on request.

41 Kg

DIGITAL CONTROL SYSTEM SPECIFICATIONS AND CONFIGURATIONS AVAILABLE ON OUR WEBSITE




ZAPHIR

CODES OPTICS LED TYPE
AL4800 ZAPHIR SP Spot RW RGBW
NA Narrow CW Cold white
ME Medium WW Warm white
AL4800 sP RW PE WI Wide DW Dynamic white
EW Extra wide
CODE  +OPTICS +LED TYPE + OPTION EL Elliptical OPTION

WL Elliptical Wide
PE Polar edition

NOTES
Zaphir must always be purchased with AL1321 Infrared Remote Control. More Zaphir units can be controlled with one AL1321.
On request, Zaphir is available also in the CSA certified version.

ACCESSORIES FEATURES AND OPTIONS
= e

= [ ww oo Noow B onw B b
AL2359 BARNDOOR AL1321 INFRARED REMOTE CONTROL

POLAR | RFU_J§ ROM [wicscu 103 [ IPGE. |

;SWH;RE SHIELD c€ c@;s

BEAM ANGLE REFERENCE

SPOT 7°
NARROW 11°
MEDIUM 21°
WIDE 43°
EXTRA WIDE 68°
ELLIPTICAL 9°x41°
ELLIPTICAL WIDE 20°x38°

PHOTOMETRIC DETAILS AVAILABLE ON OUR WEBSITE

FACADE LIGHTING

& GRIVEN

39
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Obudai Evangélikus templom diszuvil.

Féhomlokzat
Date:

Designer:

Description:

08-05-2019
Kiss Laszlo

Atemplom felsd részen ( 10 m felett) 139 lux az atlagos
megvilagitas, az alsé részen csak 74 lux,
hiszen itt kerlilni a zavaré kapraztatast.

A templomra esd, valamint a templomon kivili
megvilagitas (igy a fényaramok) aranya
~ 1:7 (12,2/104).,

Azaz a templomra az 6sszes fényaram
7/8-a , a templmon kiviil kevesebb, mint az 1/8 -a esik.

Ez szazalékos aranyban azt jelenti,

hogy 84 szazaléka az 6sszes fényaramnak

a templomra esik, tehat

fényszenyezési szempontbdl MEGFELELO a diszvilagitas

The nominal values shown in this report are the result of precision calculations, based upon precisely positioned luminaires in a fixed relationship to
each other and to the area under examination. In practice the values may vary due to tolerances on luminaires, luminaire positioning, reflection

properties and electrical supply.

CalcuLuX Area 7.7.0.1



Obudai Evangélikus templom diszvil.
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Date: 08-05-2019

Féhomlokzat

Obudai Evangélikus templom diszvil.
1. Project Description
1.1 Top Project Overview
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Obudai Evangélikus templom diszvil.

Féhomlokzat Date: 08-05-2019
1.2 Left Project Overview
Ee—
NS
=
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60 50 40 30 20 10 0
Y{m)
A ——> Jasper Spot WW B —& Zaphir Wide WW
C ————= Jasper Medium WW D —=& Zaphir Medium WW
Scale
1:400
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Obudai Evangélikus templom diszvil.

Fdhomlokzat Date: 08-05-2019
2. Summary
2.1 General Information
The overall maintenance factor used for this project is 0.90.
2.2 Obstacle Information
Position

Obstacl 9

stacle Transparency (%) X (m) Y (m) Z(m)
TO/M 0 13.00 0.00 19.00
TO/2 0 -13.00 0.00 14.00
2.3 Project Luminaires
Code Qty Luminaire Type Lamp Type Power (W) Flux (Im)
A 2 Jasper Spot WW 1*G3 195.0 1*19250
B 2 Zaphir Wide WW 1*G3 66.0 1* 6027
C 1 Jasper Medium WW 1*G3 195.0 1*17635
D 1 Zaphir Medium WW 1*G3 66.0 1* 5969
The total installed power: 0.78 (kWatt)
Number of Luminaires Per Arrangement:

Luminaire Code
W

Arrangement A B c D Power (kWatt)
TOM 2 0 1 1 0.65
TO/2 0 2 0 0 0.13
2.4 Calculation Results
(INluminance Calculations:
Calculation Type Unit Ave Min Max Min/Ave Min/Max
Telies Surface llluminance lux 236 0.0 264.0 0.00 0.00
Templom Surface llluminance lux 104 0.14 0.06
Templom felsd része Surface llluminance lux 139 0.23 0.13
Templom alsoé része Surface llluminance lux 74.5 0.22 0.11
Templomon kivil Surface llluminance lux 12.2 0.00 0.00
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Page: 5/12



Obudai Evangélikus templom diszvil.

Fohomlokzat Date: 08-05-2019
3. Calculation Results
3.1 Teljes: Filled Iso Contour
Grid : Telesat Z=-0.00m
Calculation . Surface llluminance (lux)

25 75 125 175 225

50 100 150 200 250

40 50

30

Y
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£
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-35 -25 -15 -5 5 15 25 35
X(m)
A — > Jasper Spot WW B —— Zaphir Wide WW
C —= Jasper Medium WW D ———F& Zaphir Medium WW
Average Minimum Maximum Min/Ave Min/Max Project maintenance factor Scale
236 0.0 264.0 0.00 0.00 0.90 1:400

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Page: 6/12
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Féhomlokzat

Obudai Evangélikus templom diszvil.
3.2 Templom: Filled Iso Contour
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Obudai Evangélikus templom diszvil.
Fdhomlokzat

Date: 08-05-2019

3.3 Templom felsd része: Filled Iso Contour

Grid : Templom felsd része at Z = -0.00 m
Calculation Surface llluminance (lux)
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-35 -25 -15 -5 25 35
X(m)
A —> Jasper Spot WW B — Zaphir Wide WW
C ——= Jasper Medium WW D ——& Zaphir Medium WW
Average Min/Ave Min/Max Project maintenance factor Scale
139 0.23 0.13 0.90 1:400
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0.90

— Zaphir Wide WW
—— Zaphir Medium WW

X(m)
Project maintenance factor

0.1

Min/Max

Min/Ave
0.22

———1= Jasper Spot WW
— = Jasper Medium WW

Average
74.5
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Foéhomlokzat Date: 08-05-2019
3.5 Templomon kivl: Filled Iso Contour
Grid . Templomonkivilat Z=-0.00m
Calculation . Surface llluminance (lux)
50 150 250
100 200

55

45

35

Y(m)

15

5

25
|l|!|I|I|||I|I|I|I|||I|Irhll||l1]1]|I|||I|I|I|I|||I|Il!|I|||I|I|I1I1[|I|I|I|I|||I|IlllI|||I|I|I|I|||I|I1[1I|||I|I|I|I||

-5

|I|I|l|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I]I|I|I|I|I|III|I|I|I|||I|||I|||||I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I]I|l|||||l|||I|I|I[I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I]I[l|l|

-35 -25 -15 -5 5 15 25 35
X(m)
A ———=> Jasper Spot WW B ——=& Zaphir Wide WW
C ———= Jasper Medium WW D —— Zaphir Medium WW
Average Min/Ave Min/Max Project maintenance factor Scale
12.2 0.00 0.00 0.90 1:400
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Féhomlokzat

Date: 08-05-2019

4. Luminaire Details

4.1 Project Luminaires

Jasper Spot WW 1xG3

Light output ratios
DLOR
ULOR
TLOR
Lamp flux
Luminaire wattage
Measurement code

: 0.97

: 0.00

: 0.97

0 19250 Im
;1950 W

. 20180420 G

Note: Luminaire data not from database.

Zaphir Wide WW 1xG3

Light output ratios
DLOR
ULOR
TLOR
Lamp flux
Luminaire wattage
Measurement code

: 1.00

: 0.00

: 1.00

: 6027 Im

1 66.0 W

1 20180420 G

Note: Luminaire data not from database.

Luminous Intensity Diagram  (candela/1000 lumen)

120°

150° 180° 150° 120°

90°

60°

C = 180°
C =270°
C =285° Imax

Luminous Intensity Diagram (candela/1000 lumen)

120°

150° 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1
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Obudai Evangélikus templom diszvil.

Féhomlokzat Date: 08-05-2019
Jasper Medium WW 1xG3 Luminous Intensity Diagram (candela/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°

Light output ratios

DLOR . 1.00

ULOR : 0.00

TLOR : 1.00
Lamp flux : 17635Im
Luminaire wattage ;1950 W
Measurement code . 20180420 G
Note: Luminaire data not from database.

C=270° c=90°
C=210°  Imax c=30°
Zaphir Medium WW 1xG3 Luminous Intensity Diagram  {candela/1000 lumen)
120° 150° 180° 150° 120°
Light output ratios
DLOR 1 1.00
ULOR : 0.00
TLOR : 1.00
Lamp flux : 5969 Im 90° 90°
Luminaire wattage : 66.0 W
Measurement code . 20180420 G

Note: Luminaire data not from database. 60°
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