905 sz. oszlop adatlapja

Tipusa: Fémtechnika 12N, rogzitése: befogott, elvileg NEM terhelhetd!
Geometriai adatok: 12N, szabad hossz 12,0 m, D=295 mm, d=111 mm, t=4 mm

OMEXOM vizsgalat:
5 év (megfeleld)

Terv szerinti eredére a
12N tipushoz képesti
kihasznaltsdg:
118,5%

Megallapitasok:
e Az oszlop a terv szerint 13E, az oszlopt&nél mért dtmérd, és a megtisztitott tabla
tanusdga szerint csak 12N, elvileg felsGvezetékkel nem terhelhetd
o Az oszlop terheletlen allapotban nincs megdélve
e Az oszlop a cslcshuizds hatasara erdsen gorbiilt, a tet6pont elmozduldsa a terv
szerinti csdcshuzasra 1/47=258 mm
o Az oszlop teherbirasra vald kihasznéltsaga a szdmitott teherbirds alapjan

o 118,5%, azaz nem megy tonkre 118,5% < 120% (az allandd terhek parcidlis
tényezdje 1,2)

o de akell§ biztonsag nincs meg. Ezért az oszlopot feltétleniil cserélni kell,
vagy tehermentesiteni. Utdbbira nincs sok esély, mivel nincs szomszédos 2
db. oszlop (lasd a fényképet).

e Az alaptest a mérete alapjan

o a 13E oszlop névleges teherbirdsanak horddsara az alaptest nem alkalmas

o azonban a terven megadott teherre megfelel, ezért az oszlop cseréje a
meglévé alaptesten megtorténhet.

e Javasoljuk t6csavaros 13E oszlop beépitését kor alaku talplemezzel, amelyet a
meglévd alaptestbe ragasztott técsavarokkal lehet beépiteni.

o abeépitéshez szlikséges t6csavarok sziikséges lehorgonyzdsi hosszat az
alaptest-beton szildrdsagi jellemz&inek ismeretében szamitdssal kell
meghatarozni

o az alaptest szilardsdgat roncsoldsmentes (pl. Schmidt kalapacs vagy
ultrahangos mérés) vizsgalat statisztikai kiértékelésével, ennek hianydban
alacsony betonming@ség (C12/15) alapjan kell meghatdrozni




927 sz. oszlop

Tipusa: Fémtechnika 13F, régzitése: talpcsavaros

Geometriai adatok: 13E, szabad hossz 13,0 m, D=348 mm, d=150 mm, t=8 mm
Mérési pont magasséga: 8,50 m, szamitott elméleti elmozdulas 10 kN terhelésre a mérési
pontnal: 95 mm

Az oszlopot kiildn is vizsgdltdk a 2014.04.30-i szemién. Megallapitottak, hogy:

0z 0szlopban ill. a régzitésében nem keletkezett alakvdltozds, az oszlop megfeleld dllapotd,
viszont 0z egész oszlop alaptesttel egyiitt kifordult, megddit. Az oszlop kirnyezetét bejdrva
lathato, hogy az 1995-ben éplilt kézuti mitdrgy hattéltésén siillyedss, illetve déli oldali
tdmfalon, és az azt megerdsité gabion falon ellenkezd irdnyban pont olyan mértéki elmozdulds

tapasztalhato, mint amennyire az oszlop elmozdult.”

Kildtasba helyezték — a tervezd bevondsdval — a teher csokkentését, bar aggalyosnak taldltak a
szomszédos oszlopok hasonld szitudcidja miatt. Ezt a késébbiekben meg is valdsitottdk, és a
tdpkabel athelyezése a szomszédos oszlopon nem okozott jelentds hatést, a rogzités nem

mozdult meg.

o Az oszloprdl a tapkabel felfliggesztését ttették a mellette 1évs oszlopra, remélve, hogy
az alakvaltozas kisebb lesz. Az aldbbi tablazat fényképe az Uj, helyszinrajzi részlete még a
terv, ill. a megvaldsulds szerinti eredeti allapotot mutatja. A leterhelés — az oszlop

talpanak délése miatt —nem érte el a hatdsat,

OMEXOM vizsgalat:
allékonysag: 6 honap
allapot: tulterhelt

Terv szerinti eredfre a 13E
tipushoz képesti kihasznaltsag:
31%

TEN-T mérés 2019.11.20
alapjan:
Kihasznaltség a tervhez képest a
mért elmozduldsok alapjan:
52%

Mért kihasznaltsag a tipushoz

képest a mérés hémérsekletén:

16%




960 sz. oszlop

Tipusa: Fémtechnika 13E, rogzitése: talpcsavaros
Geometriai adatok: 13E, szabad hossz 13,0 m, D=348 mm, d=150 mm, t=8 mm
Méresi pont magassaga: 8,06 m, szamitott elméleti elmozdulds 10 kN terhelésre a mérési

pontnal: 68 mm

Talplemez: 1010x850/20mm, furatkiosztas 75+860+75, ill. 75+350+350+75 mm

OMEXOM vizsgdlat:

erés korrdzid, 1 éves
fennmaradasi id§, nem
tulterhelt

Terv szerinti ereddre a 13E
tipushoz képesti
kihasznaltsag:

31%

TEN-T mérés 2019. 11.20
alapjan:

Kihas.naltsag a tervhez
képest a mért
elmozdulasok alapjan:

48%

s Atalplemez, ésa merevitd borddk az agressziv kornyezet (téli sézas) miatt korrodaitak,

az alatétek teljesen eltlntek.




962 sz. oszlop

Tipusa: Fémtechnika 13EK, rogzitése: talpcsavaros
Geometriai adatok: 13EK, szabad hossz 13,0 m, D=478 mm, d=272 mm, t=8 mm
Merési pont magassaga: 8,00 m, szamitott elméleti elmozdulds 13 kN terhelésre a mérési
pontnal: 32 mm
Talplemez: 1010x850/20mm, furatkiosztas 75+860+75, ill. 75+350+350+75 mm

OMEXOM vizsgdlat:

erds korrézio, 1 éves
fennmaradéasi idg, nem
tulterhelt

Terv szerinti ereddre a
13E tipushoz képesti
kihasznaltsag:

69%

TEN-T mérés 2019, 11.20-
21.

elmaradt a suly-
utdnfeszités kivaltasanak
bonyolultsaga miatt

A mért elmozduldsok az elméleti értéknek 103%-4t érték el, ami igen jO egyezés.

Atalplemez, és a merevitd bordak az agressziv kdrnyezet (téli sdzds) miatt korrodaltak, az
alatétek teljesen hidanyoznak, vagy teljesen elt(intek ill. ,,nyomokban fellelhet8k”.




Az oszlop mérési eredményeinek feldolgozédsa, megallapitasok

Osziop 960
Mearési meért
pontok ertékek
1 2,8
2 3,2
3 4.2
Bordak 4 ¥
5 5,1
] 4,3
7 4.5
8 4,4
névieges vastagsag 10
Eloszids tipusa normalis
Varhato érték m= \ 3,9
520ras o= ] 0,83
95,5%-05 &rték t=rm-2%n= 2,3 23%
il 18,8
Taiplemez L 16,7
13 17,3
14 18,4
névieges vastagsag 20
Elgszias tipusa normaiis
Vérhatd ériék m= ' 17,8
Szdras o= 0,97
35,5%-0s értdk t=m-2%*o= 15,8 75%

Megallapitasok:

Az oszlop a terv szerint és a mérési
adatok alapjan nincs tulterhelve
Az oszloptorzs jelentéktelen mértékben
korrodalt, a korrozidveds gylirln van
mérhet§ korrdzid, ami a teherbirast
még nem befolyasolja
A merevitd borddk jelentds mértékben
korrodaltak, 95,5%-0s valészinlséggel
figyelembe vehetd teherbirdsuk a mért
helyeken csak 23%
A talplemez jobb dllapotban van,
95,5%-0s valdszinlséggel figyelembe
vehet( vastagsdga 79%
A merevitd bordak és a talplemez
korrdzids allapota alapjan az oszlop
¢cseréje 1 éven belill (de mindenképpen
a téli idGszak elott) szitkséges, mivel a
helyszini meger&sités nem lehetséges.
Az oszlop ugyanolyan tipust és
talplemez( oszlopra cserélendd
A bontott oszloptorzs
o fellleti korrdzidja miatt tisztitas
és festes utan a névleges
teherbirdsanak megfelelGen
felhasznalhato
o abordédkat és az oszloptalpat
cserelni kell.




Az oszlop mérési eredményeinek feldolgozédsa, megéllapitdsok

Osziop 962
Méresi meért
pontok értékek
¥ 4,2
2 5
3f 9.8
3a 7.4
Bordak 4 5.6
5 3,5
B 4,8
7 3,6
8 4,37
névieges vastagség 10
Elaszids tipusa normatis
Varhatd érték m= ' 5,4
Szdras o= 2,04
95,5%-0s érték t=m-2%o= 1,3 13%
{1 18,6
Talplernes 2 18,9
13 17,9
4 18,2
nevieges vastagsag 20
Eioszias tipusa normalis
Varhatd érték m= I 18,3
Szoras o= £,28
95,5%-05 érték t=m-2*o= 17,7 88%

Megallapitasok:

Az oszlop a terv szerint és a mérési
adatok alapjan nincs tulterhelve
Az oszlopttrzs jelentéktelen mértékben
korrodalt, a korrdziovéds gydrln van
mérhetd korrdzid, ami a teherbirdst
meég nem befolyasolja
Az oszlop a Budafoki ut folotti hidon all,
a csavarok a fa térelhatarolo fal kilsé
oldaldn vannak. igy a talplemez kiilsé
oldalan 1évé csavarok allapotat csak
emel6kocsival lehet megéllapitani.
A merevitd bordak jelentés mértekben
korrodaltak, 95,5%-0s valdszinlséggel
figyelembe vehet8 teherbirdsuk a mért
helyeken az adatok nagy szérésa miatt
csak 13%
A talplemez a 960-asndl jobb
allapotban van, 95,5%-0s
valdszinlséggel figyelembe vehet§
vastagsaga 88%
A merevitd bordak és a talplemez
korrézids allapota alapjdn az oszlop
cseréje 1 éven beliil (de mindenképpen
a téli id8szak elétt) sziikséges, mivel a
helyszini megerdsités nem lehetséges.
Az oszlop ugyanolyan tipust és
talplemezii oszlopra cserélendd
A bontott oszloptorzs
o fellleti korrozidja miatt tisztitas
és festés utan a névleges
teherbirdsanak megfelel6en
felhasznalhaté
o abordakat és az oszloptalpat
cserélni kell.
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Azonnali intézkedések a cseréig

e afatérelhatarold kerités alsé elemét el kell tavolitani, és gy is kell hagynia csapadékviz,
a sér, és egyéb szennyez§ anyagok tadvozasat el@segitve

o az oszlop korlli szemetet, hordalékot, a vizsgdlat sordn levert rozsdat eltavolitani

o avizsgalat miatt megbolygatott fellileteken a cseréig a rozsda tovabbi terjedését meg

kell gatolni
e acseréig nem szikséges az oszlopok tehermentesitése, mivel az OMEXOM mérés alapjan

Sziikséges intézkedés: csere

o aszikséges a cserét, a megfogyatkozott keresztmetszet miatt mindenképpen a téli,
Utsdzdsos idGszak eldtt végre kell hajtani
e acsere
o ugyanilyen jeld (13E il. 13EK),
o ugyanilyen kils§ méretd, furat-geometriaju, és vastagsagu, min. 20 mm-es
talplemezzel,
o de nem feltétlenil a bontott oszlopéval azonos merevitd bordakkal rendelkezd
oszlopokkal torténjen,




