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3, ELOZMENYEK

Jelen tervdokumentacié a Budapest | ker. Krisztina krt 37a. (Déli Pu aluljaro) K-41802-1
kapcsoléhelyiség atépitésével foglalkozik. A kapcsolohelyiségben (izemeld felszini kozvilagitasi és
aluljaré eloszto- és védelmi berendezések cseréje rossz allapotuk miatt valt sziikségessé. A BDK Kit.
igénye alapjan elkészitettiik a szabvany szerinti atépitésekhez sziikséges kiviteli tervet. A terv készitése
soran konzultaltunk a BDK Kit. teriletileg illetékes képviseldivel, valamint helyszini felmérést végeztiink

A halozat épittetdje: BDK KFT, (1203 Budapest, Csepeli atj 1-3.)
A halézat tulajdonosa, lizemeltetdje: BDK KFT, (1203 Budapest, Csepeli atj 1-3.)
Tervezé: MIHA-TERV KFT 2316 Tokol, Jozsef Attila utca 62/B.

Mihalovics Jozsef 13-7822 (EN-VI, V)

4, MUSZAKI LEIRAS

MEGLEVO ALLAPOT

A kapcsolohelyiségben kiilon transzformator korzetbdl betaplalt Gizemi és tartalék, ELMU tulajdon,
kabelaknaban vezetett, 4x240 mm? keresztmetszetii energiaellatd kabelek, 9x2 fazisi egészéjjeles
felszini kozvilagitasi elosztopanel, 5x3 fazisi 24 oras, kétirany( betéaplalasu aluljard vilagitasi
elosztopanel (zemel. Mindkét elosztopanel betaplalésa méréseken és fesziiltségszabalyzo
berendezéseken, a felszini kézvilagitasi panel NYY-J 4x25mm?2-es, az aluljaré vilagitasi panel NYY-J
4x25mm?-es rézkabeleken keresztil torténik.

A 6 tervezési feladat (ij kapcsolo és védelmi berendezésekkel (j, zarhatd, pormentes, lemeztokozott
elosztoszekrények telepitése a kabelaknak folé lehetéleg tgy, hogy a meglévd kabeleket ne kelljien
toldani és az aluljaro vilagitasi izeme folyamatosan biztositva legyen. A kettés betap pontra atkapcsold
automatika létesitése sziikséges. A kétoldali ELMU betaplalas automatikus atkapcsolasa néveli az
aluljaré elektromos rendszerének a biztonsagat.

A kapcsolohelyiséget 0j, szabvanyos megvilagitassal kell ellatni. A megvilagitas atlagos értéke legalabb
200 lux legyen, a megvilagitas egyenletessége min. 0,4 legyen a szabvany eléirasainak megfeleloen.
Egy db fali, egyfazis dugaszolo aljzat is kerliljon felszerelésre.

Egyéb kisebb feladatokat lasd a létesitési fejezetben.

Energiaellatas, miikodtetés, bontas
Betaplalas: SZAMKALVM 2x4x240mm? féldkabelek (lizemi és tartalék)

ELMU transzformator  allomasokbél, ,AA" atkapcsolo automatika
szekrénybe kabelaknabdl als¢ bevezetésekkel
NYY-J 4x25mm2 foldkabel (AA és FKV-2, FKV-2 eloszto kozott),
kabelaknabol alsé bevezetésekkel
NYY-J 4x25mm?2 foldkabel (AA és AJV elosztd kozott), kabelaknabol alsd
bevezetésekkel
NYY-J 3x1,5mm? kapcsolohelyiség installacio (vilagitas + dugal))

Kitaplalas: Meglévd megmaradd kabelek visszakotése U kabelvégel-zarok
szerelésével, kabeljelzésekkel, szikség esetén érbe-toldasokkal



Uzemmad: 24 6ras folyamatos iizem (aluljaro vilagitas)
egészéjjeles fovarosi, HF-vevs vezérléssel (kdzvilagitas)

Tularamvédelem: Elosztokban lasd az egyvonalas kapcsolasi rajzok szerint
Aramkdri kismegszakitok: B16A (aluljard vilagitas)
Aramkori kismegszakitok: C32A (kdzvilagitas)

Alkalmazott érintésvédelem:

A berendezések érintésvédelmi modja: nullazas (TN-S rendszer), kiilon N és PE vezetok
alkalmazasaval (a fémszerkezeteket az EPH-ba be kell kotni). A PEN vezeték szétvalasztasa az
AJV és az FKV-01, FKV-02 elosztoszekrényekben torténnek.

A berendezés érintésvédelmének kialakitasanal a BDK Kft. 1/2005. sz. szakmai iranyelvben
foglaltak szerint kell eljarni. A meglévé foldelé halozatot feliil kell vizsgalni, amennyiben a mérési
értékek nem teljesitik a szabvanyban eldirt értékeket, akkor a BDK Kft. szakfeliigyelete mellett Gj
keretféldelést kell létesiteni.

Bontas:
o kabelek lekotése az elosztopanelek sinezéseirdl
¢ 3 db elosztopanel bontasa megszakitok, kapcsolok, védelmi késziilé-kekkel
e kb. 20 fm NAYY-J 4x16mmZes kabel kabelaknabdl, falrél (cserélendd)
e kapcsolohelyiség lampatestek és bekétd fali kabelei, kabelrogzitdi
Az elbontasra keriilé anyagokkal fokozott gondossaggal kell eljarni, azokat a BDK Kft. képviseldje
altal megjeldlt telephelyre illetve a hulladékgyijtébe kell szallitani.

4. Létesités, tervezett allapot
A 21-453-02 sz. kapcsolohelyiség elrendezési rajz szerint és helyre (meglévé kabelaknéara) 3 db
SCHRACK gyartmanya, WSM tipust, 800x1200x400mm méreti, IP66-0s védettségi, egyajtos
kivitelli, fémtokozott, labazatos elosztoszekrényt kell telepiteni. A szekrények komplett mindsitési
bizonylatait a beruhazo részére at kell adni. Tovabbi mliszaki adatok a melléklet szerint.
Az elosztoszekrényekbe a kébelek alulrdl a kabelaknabdl, a parabejutas elkeriilése végett
tomszelencéken, vagy kabelbevezetd gumikon keresztiil keriilnek bekétésre, beforgatasra.
Amennyire csak lehetett figyelemmel voltunk, hogy a meglévé ELMU betaplalo és kitaplald
kabeleket ne kellien toldani. Sziikség esetén érbetoldasokat el kell végezni. Az épités alatt az
aluljaré vilagitasanak folyamatos tizemét sziikség szerint mas ideiglenes energiaellatasi modon
(pl. aggregator) biztositani kell!
Az elosztoszekrények belsd elrendezési, homlokképi és vezetékezési, egyvonalas kapcsolasi
rajzai a rajzjegyzékben taldlhatok. Mellékeltik tovabba a technoldgiai utasitasokat, az
elosztoszekrények és az atkapcsolo automatika berendezés kataloguslapjait, szerelési abrait.
A 21-453-03 sz. sémarajz mutatia a meglévé és létesitendé berendezéseket, a meglévl és
tizvédelmi jelzékabel kiépitésével tizvédelmi lekapcsolas torténhet.
A 21-453-04 sz. aluljard egyvonalas kapcsolasi rajz szerint az AJV elosztd ledgazasabol kell
betaplaini a kapcsolod helyiség mennyezetre szerelt (j fénycsoves lampatesteit. A lampatest
kapcsolojat és egy 230V-os dugalt az ajtdo melletti falra, szabvanyos magassagba kell felszerelni.
A vezetékezést (NYY-J 3x1,5mm2 kabelek) a falon, illetve a mennyezeten kabelcsatornaban kell
vezetni.
A 21-453-08 sz. rajzon a felszini kozvilagitasi eloszto megszokott egyvonalas kapcsolasi rajza
lathato, fogyasztasméré hely és belsd vilagitasi leagazas nélkil.
A kapcsolohelyiségben kabelrendezést, a kabelaknak viztelenitését, majd teljes kor, szakszerii
végleges vizzarasat, behatolas elleni védelmét el kell végezni. Minden hasznalaton Kivilli



berendezést (elavult lampatestek, vezetékek, hasznalaton kiviili kabelek, kabelrdgziték, stb.) le kell
szerelni és el kell szallitani.

A tervezett szekrényeket 200m-es magasitd labazatra kell szerelni. A labazatokat a kabelaknat
athidalva tovabbi szogvasra kell rogziteni.

A foldelGhalozatot miiszeres vizsgalat ala kell vetni, sziikség esetén (] keretfoldelést kell késziteni.
A rekonstrukcio végeztével a helyiségben a teljes falfeliileten tisztasagi festést kell eszkdzolni. Az
anyagjegyzékben szerepld biztonsagtechnikai targyakat el kell helyezni.

Erintésvédelem; TN. )
Nullazés, a BDK 2005/1 - EV szabalyzat, ELMU VU-308/1 EV szabalyzat el6irasai szerint.



