Budapest I. ker. Krisztina krt. 37/a. (Déli Pu aluljaro)
kapcsolohelység (K-41802-1) felajitasa

BDK KFT. KAPCSOLOHELYISEG REKONSTRUKCIO

ANYAGJEGYZEK

Budapest, 2020. oktober ho
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1. Amennyiben az anyagjegyz€k kiirasi szovege misként nem intézkedik:

a./ szabvanyositott anyagok és szerkezetek felhasznilhat6saga, ill. beépithetOsége
tekintetében a vonatkozd MSZ-ben;

b./ szabvanyokban nem szerepld anyagokra és szerkezetekre az eldallité gyar eldirdsaiban
foglaltakat kell betartani;

c./ a kivitelezés végrehajtisanal a vonatkozé munkanemre kiadott Epitdipari Kivitelezési
Szabalyzat (EMSZ) eldirasai érvényesek.

d./ kiilonbdzd miiszaki eldirdsokban (kiadvanyokban) megadott, egymastdl esetleg eltérd
vagy ellentétes rendelkezések esetén elsorendll jogforrasként:

- anyagok és szerkezetek mindségi jellemzdire €s mérettiiréseire az MSZ eldirasait,
- a kivitelezés végrehajtasanal a szoban forgé6 munkanem érvényes Epitdipari Kivitelezési
Szabalyzat (EMSZ) eldirasait kell tekinteni.

2. A ,Magas- és Mélyépito ipari Balesetelharitasi és Egészségvédelmi dvorendszabély”
rendelkezéseinek betartasa kiilon tervezoi intézkedés nélkiil is kotelezo.

3. Fentiekben nem targyalt esetekben, ha a kivitelez6 a munka végrehajtasa tekintetében
bizonytalansagban van, a tervezo allasfoglalasat ki kell kérni, melyet az épitési naploban kell
rogziteni.

A kivitelez6 a munkdk megkezdése el6tt, a munkahely megtekintése és a tervek atvizsgalasa

utdn tartozik a tervezOt megkeresni €s az esetleges vitds kérdéseket, anyagpotlast stb.
megbeszélni.

4. Hat6siagoknal sziikséges eljarasok intézése és az engedélyek beszerzése a beruhazod
feladata.
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1

Ve

.AA” jelu atkapcsolo automatika szekrény:

1.1

WSM tipusu tokozott elosztoszekrény, 2x80 A-es fodaramkori vezetékezés,
kulccsal zarhat6 ajtdval, belso szerel6lappal ellatva,

meglévé kabelcsatorna folé allitva, oldalfalhoz rogzitve, ELMU plombalhaté
kivitelben

Meéretei: 800x1200x400 mm, labazat: 200mm,

Névl. fesz.: 400/230 V; 50 Hz;

Védettség: 1P 66

Gyart6: Schrack 1 db

Bele, illetve raszerelve az alabbiak:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

ATyS M 6s automatikus atkapcsold késziilék, fesziiltségfigyelo és tapellatd
csatlakozoval, segédérintkezdvel (SV)

In =80 A

Gyart6: Socomec 1 db

VCIF 63A 3P biztositos terhelés kapcsolo,

kézi mukodtetést, ajtokuplungos kivitel (F1,F2)

In=80A

NH-00/63 A gL/gG betétekkel

Gyart6: Schrack 2 készlet

NR-Latr 00IN Os EON US5US tipusu 3 p6lust szakaszolhat6 késes biztosito
aljzat, NH-00/63 A gL./gG betétekkel (FFV1,FFV2)
Gyart6: Efen 2 készlet

MC V50-B/3 tipust
,» 177 osztilyu tilfesziiltségvédelmi egység (FV1,FV2)
Gyart6: OBO 2 db

55.34 tipusu miniatiirrelé, miik. fesz.: 230 V; 50 Hz; (FS)
Gyart6: FINDER 1 db

94.04 tipusu foglalat 55.34 tip. reléhez,
szerelOsinnre pattinthat6 kivitelben
Gyért6: FINDER 1db

,C" sin kismegszakitok, relék és sorozatkapcsok felszereléséhez 2 fm

KEG69 tipusu sorozatkapocs
Gyart6: Ensto 4 db
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

KE64 tipusu sorozatkapocs
Gyarto6: Ensto

SAK3S5 tipusu sorozatkapocs
Gyart6: Weidmiiller

LED jelz6lampa fehér, B3-MB230WS tipus, ¥30x51, 230V (LL)
Gyart6: Schrack

Uvegbiztosité foglalat, 100mA biztositobetéttel (GF)

PK 69T kabel bevezeté gumi (27-66mm)

Belso vezetékezés anyagdijjal (keresztmetszeteket 1asd a rajzon)
Kabelvég kiképzés, érvég hiivelyek felszerelése, kabelek bekotése

Gravirozott felirati tabla,
” Atkapcsol6 automatika” felirattal ellatva

Egyéb gravirozott felirati tdbla homlokkép szerint

»AJV” jelii aluljaré vilagitasi elosztd:

2.1

4 db

4 db

6 db

6 db

4 db

1 db

110 db

1 db

14 db

WSM tipusu tokozott elosztészekrény, 2x80 A-es féaramkori vezetékezés,

kulccsal zarhat6 ajtéval, belsd szerel6lappal ellatva,

meglévé kabelcsatorna f61é allitva, ELMU plombalhaté kivitelben

Meéretei: 800x1200x400 mm, labazat: 200mm,
Névl. fesz.: 400/230 V; 50 Hz;

Védettség: 1P 66

Gyart6: Schrack

Bele, illetve raszerelve az alabbiak:

22

CF16-25/4/003-A tipusu hibaidram relé (FA1)
Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 25 A

Kiold6 hibairam: 30 mA

Gyart6: Moeller

1 db

1 db
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

CF16-40/4/003-A tipusu hibairam relé (FA2)
Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 40 A

Kiold6 hibairam: 30 mA

Gyart6: Moeller

1 db

NR-Latr 00IN Os EON US5US tipusu 3 p6lust szakaszolhatd késes biztosito

aljzat, NH-00/63 A gL/gG betétekkel (FU1)
Gyart6: Efen

V20-C 3NPE-280 tipusu
,,2” osztalyu tdlfesziiltségvédelmi egység (FV1)
Gyart6: OBO

KK2-80-6002 tipusu, IIL.s. gbrgdskapcsold,
”Be-Ki” allasokkal, ajtékuplungos kivitel (SA1)
Névl. fesz.: 3x230/400 V; 50Hz

Névl. aram: 80 A

Gyart6: Ganz KK.

PLSM-B16/3 tipusu kismegszakit6 egység (FU2-FU18,FU28)

Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;
Névl. aram: 16 A
Gyart6: Moeller

PLSM-B25/3 tipust kismegszakit6 egység (FU27)
Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;

Névl. dram: 25 A

Gyart6: Moeller

PLSM-B16 tipusu kismegszakitd (FU26)
Névl. fesz.: 230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 16 A

Gyart6: Moeller

PLSM-C32/3 tipustu kismegszakit6 egység (FU24)
Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;

Névl. dram: 32 A

Gyart6: Moeller

PLSM-C16/3 tipustu kismegszakit6 egység (FU25)
Névl. fesz.: 3x400/230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 16 A

Gyart6: Moeller

1 db

1 db

1 db

10 db

1 db

2 db

1 db

1 db
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

221

2.22

2.23

PLSM-C16 tipusu kismegszakité (FU20,FU23)
Névl. fesz.: 230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 16 A

Gyart6: Moeller

PLSM-C10/2 tipusu kismegszakitd egység (FU22)
Névl. fesz.: 24 V; 50 Hz;

Névl. aram: 10 A

Gyart6: Moeller

PLSM-B4 tipusu kismegszakité (FU19)
Névl. fesz.: 230 V; 50 Hz;

Névl. aram: 4 A

Gyart6: Moeller

PLSM-C2 tipusu kismegszakité (FU21)
Névl. fesz.: 230 V; 50 Hz;

Névl. dram: 2 A

Gyart6: Moeller

STI 0,25 tipusu 230/24 V; AC attételli egyfazisu nyitott
biztonsagi kistranszformator (TV1)

Névl. telj.: 250 VA

Gyart6: Moeller

P17 TEMPRA, Dafbc-164k06m tipusu 400 V; 50 Hz; dugaszol6 aljzat
Rendelési szam: 0555 58 (XS3)
Gyérto: Legrand

P17 TEMPRA, Dafr-162k06m tipusu 230 V; 50 Hz; dugaszol6 aljzat
Rendelési szam: 0555 53 (XS2)
Gyart6: Legrand

P17 TEMPRA, Da24-162kv tipusu 24 V; 50 Hz; dugaszol6 aljzat
Rendelési szam: 0552 06 (XS1)
Gyérto: Legrand

,,C” sin kismegszakitok, relék €és sorozatkapcsok felszereléséhez

KE66 tipusu sorozatkapocs
Gyart6: ENSTO

SAKI16 tipusu sorozatkapocs
Gyart6: Weidmiiller

SAK4 tipustu sorozatkapocs
Gyart6: Weidmiiller

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

5 fm

5db

70 db

10 db
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2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

231

2.32

2.33

2.34

2.35

NYY-J 4x25mm? 0,6/1 kV-os kabel végelzarokkal, kb.

Sziikség szerinti érbetoldasok

Belso vezetékezés anyagdijjal (keresztmetszeteket 1asd a rajzon)
Kabelvég kiképzés, érvég hiivelyek felszerelése, kabelek bekotése
Kit4plal6 kabelekre 1j kabelvégelzar6 készlet szerelése

PG36 tipusu tomszelence
Gyart6: OBO

PG21 tipusu tomszelence
Gyart6: OBO

PG tipusu tomszelence (meglévo kabelekre)
Gyart6: OBO

Gravirozott felirati tabla,
”Aluljaré vilagitasi elosztd” felirattal ellatva

Egyéb gravirozott felirati tdbla homlokkép szerint

Tomszelencék, tomito feliiletek paramentesitd
tomitése térhal6sodd gumipasztaval (Sziloplaszt)

Folyamatos lizem biztositisa (pl. aggregatorral)

- FKV” jelii felszini kozvilagitasi eloszto:

3.1

3.2

10 fm

10 db

1 db

240 db

9 db

1 db

2 db

9 db

1 db

3 db

1 db

1 db

WSM tipusu tokozott elosztészekrény, 2x80 A-es féaramkori vezetékezés,

kulccsal zarhat6 ajtéval, belsd szerel6lappal ellatva,

meglévé kabelcsatorna f61é allitva, ELMU plombalhaté kivitelben

Meéretei: 800x1200x400 mm, labazat: 200mm,
Névl. fesz.: 400/230 V; 50 Hz;

Védettség: 1P 66

Gyart6: Schrack

Komplett 9 aramkoros kozvilagitasi kapcsoloberendezés tokozott
elosztészekrénybe, DIL-K75X-22 magneskapcsoldval szerelve
(belsd vilagitas nélkiil)

2 db

2db

97



3.3 Sziikség szerinti érbetoldasok 20 fm
3.4  Belso vezetékezés anyagdijjal (keresztmetszeteket 1asd a rajzon) 2 db
3.5 Kabelvég kiképzés, érvég hiivelyek felszerelése, kabelek bekotése 280 db
3.6 Kitaplal6 kabelekre 1j kabelvégelzaro készlet szerelése 18 db

3.7 PG tipusu tomszelencék
Gyart6: OBO 26 db

499

3.8 Gravirozott felirati tdbla, “Felszini kozvilagitasi eloszto” felirattal 2db

Kapcsolohelyiség haldzati installicié és egyebek:

4.1 TCW215 tipusu fénycsoves lampatest mennyezetre szerelve
2 x TL-D36W tipusu fénycsoves fényforrassal, [P66 védettséggel
Gyart6: Philips 2 db

42  NYY-J 3x1,5mm? bekotd vezeték (mennyezeti lampatest és fali dugalj)
szerelése kabelaknaba, falon kabelcsatornaban vezetve, kotddobozzal 15 fm

4.3 KKMO0-20 6002 tipusu tokozott gdrgdskapcsold (SA10)
Gyart6: GanzKK 1 db

4.4  URBANO tipust, 2P+F 230 V, 16 A, 50 Hz;
foldelt csapdfedeles dugaszol6 aljzat, [P44. (XS10)

Gyart6: Legrand 1 db
4.5 Foldel6 halézat miiszeres vizsgalata, sziikség esetén kiépitése 1 db
4.6 Kabelvég kiképzés, kabelek bekotése 20 db
4.7 Vizmentesités, szakszerli végleges vizzaras 1 db
4.8 Kabelek rendezése, tisztasagi festés (40m?), takaritas 1db
4.9 Kabelaknak acéllemezes lefedése, festése (2,5m?) 1db

4.10  Lépésalls taposé csatorna 2db NYY-J 4x25mm? és 2 db NYY-J 3x1,5mm?
kabelre 2 fm
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4.11

4.12

Falra szerelhetd kdbelcsatorna 4x50mm? kébelig

Falra szerelhet6 kabelcsatorna 3x1,5mm? vezetékre

Erintésvédelem, biztonsigtechnika:

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Vorosréz sodrony fémajtok bekotésére, keményforrasztott sarukkal,
cc. 30 cm hosszban, 16 mm?2-es

15 fm

15 fm

1 fm

50x5 mm tiizihorganyzott acél foldeld gerincvezeték foldon és oldalfalon

szerelve (feliilvizsgalat fiiggvényében!)

Leagaz6 foldeldvezeték 25x5 mm tiizihorganyzott acél,
berendezések bekotéséhez

Erintésvédelmi mérések elvégzése, dokumentalasa
Felirati tabla ,,UOZEMKEPTELEN” felirattal
250x160 mm zomanc tabla ,,.VIGYAZZ 400 V” felirattal

160x100 mm alu tabla

VIGYAZZ NAGYFESZULTSEG! ELETVESZELYES!” felirattal.

150x100 mm miianyag tibla ,,BEKAPCSOLNI TILOS” felirattal
Utmutaté elsésegélyhez, zomanc tabla 400x250 mm

Halonnal olt6 késziilék 5 kg-os, tartoval, felszerelve

Gumi szigetel0 szOnyeg 5 mm vtg.

Gumikesztyli 1000 V fesziiltségre

Bontasi tételek:

6.1

6.2

6.3

Elosztépanel, szerelvényekkel
NYY-J 4x16mm? kabel aknabdl, falrél

Kapcsolohelyiség lampatestek, falikabelek, kabelrogzitok

50 fm

20 fm
12 db
3db

3db

3db
3db
3db
1 db
10 m?

3 par

3db
12 fm

1 készlet
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