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1.1. A tervvel kapcsolatos altalanos adatok:
Az Epitteté neve és cime:
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft.
1223 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.
Felel6s tervezé neve és cime:
TETRA-COM Kft.
1083 Budapest, Prater utca 29/a.
Osvath Miklés mksz: 01-6342

A létesitésre keriild halozat tizemeltetdje:
Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft.
1223 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.

1.2. A beruhazas attekintd ismertetése:

Elozmények: A BDK Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft. (1203 Budapest, Csepeli atjaro 1-3.)
palyazatot hirdetett Budapest kiilonb6zd cimein kozvilagitdsi héalézat rekonstrukcidjanak
tervezési munkdira. A 21-es cimen megjelolt III. keriilet, Romai part halozat atalakitas kiviteli
tervének elkészitését a Tetra-Com Kft. (1083 Budapest, Prater utca 29/a.) nyerte el.

A kiiras szerint tervezési feladatunk a cimben szerepld, Rémai part, POk utca — Piinkosdfiirdd
utca kozotti szakaszan tizemeltetd altal megjeldlt szakaszokon a hidnyzd kozvilagitasi halozat
potlasa, illetve a meglévo haldzat feliilvizsgalata, cseréje. A 1étesitendd kozvilagitasi haldzatot,
az MSZ CEN/TR 13201-1:2015 szabvany ¢s a Budapest Vilagitasi Mesterterv szerint kell
méretezni.

A terv készitéséhez Megbizo altal szolgaltatott halozat rajzokat, az Elmi halozati térképeit, sajat
helyszini felméréseinket hasznaltuk fel. Tekintettel voltunk tovdbbd a vonatkoz6 szabvanyok,
elsdsorban a kozvilagitasi halozatok 1étesitésére vonatkozd szabvanyok eldirdsaira. Végiil
figyelembe vettem az épittetdvel tortént egyeztetésen elhangzottakat, valamint az eseti
kivitelezési adottsagokat. Az egyeztetésrol késziilt organizacids jegyzokonyvet a kiviteli tervhez
csatoltuk.

1.3. Altalanos rendelkezések:
e Jelen tervdokumenticid ilizemeltetdi jovahagyasatol szamitva egy évig érvényes, ezt
kovetden a terv csak miszaki feliilvizsgalat utan valosithatdé meg.

e Jelen miiszaki tervdokumentécioban foglaltaktol eltérni csak a tervezd, az lizemeltetd és a
megrendeld hozzdjarulasadval szabad, a hozzdjarulds beszerzésének elmulasztasaért a
kivitelez6 a felelds.

e A kivitelezést, a tervet érintd rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatosag altal eldirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. A kivitelezd tartozik a munka
megkezdésének idopontjat az illetékes arszolgaltatonak bejelenteni.

e A munkélatok végzésénél kizardlag szabvanyos és ellendrzotten hibatlan anyagok
hasznalhatok fel.

e A kivitelezési munkakat a halézat fesziiltségmentes allapotdban lehet végezni az MSZ
1585 vonatkozé eldirasainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évd halozaton
¢és berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos.

e A munkalatok végzésénél a munka- és balesetvédelmi rendszabélyokat be kell tartani.

e A munkalatokrol a kivitelezonek épitési naplot kell vezetnie, amelyben a miiszaki ellendr
az észrevételi és az ellendrzések eredményét rendszeresen tartozik bejegyezni.
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e A munka befejeztével a felépitményrdl és a kdbelhdlozatrol atadasi dokumentaciot kell
késziteni. A kivitelezés befejezése utdn a miiszaki atadas atvételre a tervezot, a beruhazot,
valamint az iizemeltet6t meg kell hivni.

e A meglévé berendezéseket érintd munkakndl kell§ szervezéssel biztositani kell a
folyamatos lizemét.

y rar. e

1.5.1. A tervezési feladat kitrasa:

1. Roémai part — POk utca feldli vége (gyalogos hid — Nandsi koz): Az 0j halozatot a Nandsi koz
sarkdn 1évd Elmii oszloprol kell inditani. A T2 oszlopot a két nagy fa kozé kell allitani. Az 1)
halézat kiépitéséhez 5db 8m-es gyamos fa oszlop, 5db Led-es lampatest, karral, kb. 100m
2x25mm? NFA szabadvezeték létesités sziikséges.

2. Roémai part — Kadosa utca csomopont: Van kiépitett kozvilagitas, de a jardatol tavol esik, igy
nem vilagitja meg megfelelden a jardat. Az 0j haldzat kiépitéséhez 1db 8m-es gyamos fa oszlop,
1db Led-es lampatest, karral, kb. 30m 2x25mm?* NFA szabadvezeték 1étesités sziikséges. Az 1j
halézatot a Romai part 26-tal szemben 1évd oszloprol kell inditani és az 0 oszlopot az akna
mellé kell allitani.

3. Romai part — Losonc utca — Kalaszi utca kdzott (régi Postas Udiild el6tt): Jelenleg nincs
kozvilagitas. Az 0j halézatot a Losonc utca sarkan 1évd oszloprol kell inditani. Kiépitéséhez 3db
8m-es gyamos fa oszlop, 3db Led-es lampatest, karral, kb. 50m 2x25mm? NFA szabadvezeték
1étesités sziikséges.

A 2021. februar 12-i helyszini bejards alapjan:

4. Romai part — Rozgonyi Piroska utca csomdpont: Van kiépitett kozvilagitas, de nem vilagitja
meg megfelelden az oszlop mogotti jatszoteret. A meglévd oszlopra dupla kart kell rogziteni, és
a meglévo lampatest helyett 2db 1), Led-es lampatest felszerelése sziikséges.

5. Romai part — Szent Janos utca feletti szakaszon: Van kiépitett kozvilagitas, de a jardatol, és
foként a jarda mogotti jatszo teriilettdl tavol esik, igy nem vilagitja meg megfelelden. Az Uj
halézat kiépitéséhez hosszabb benyulasu oszlopkarok, és 8db 1j, Led-es lampatest sziikséges.

6. Romai part 121 — 130 kozott — Piinkosdfiirdé utca végén: Jelenleg nincs kozvilagitas. Az 1j
halézatot a Piinkdsdfiirdd utca jelenlegi végoszlopardl kell inditani. Kiépitéséhez 6db 8m-es
gyamos fa oszlop, 6db Led-es lampatest, karral, kb. 200m 2x25mm? NFA szabadvezeték
1étesités sziikséges.

1.5.2. A meglévé halozat / dallapot ismertetése:
1. A Nanasi koz feldl érkezik a 35/95mm?2 kotegelt szabadvezeték a Romai partra. A hélozat

kiindulé pontja a K-42394-01 kapcsoloszekrény a Nanési at 17-19 elétt iizemel. A meglévd
lampatestek tipusa a Nanasi Uton Selenium (Philips) 100W-Na, a Romai parton és a Nanasi
kozben Selenium (Philips) 70W-Na. Tartoszerkezet a halozat alatt B tip. betonoszlop, a Romai
parton 8m-es gyamos fa oszlop.

2-3. A Rozgonyi Piroska feldl érkezik a 35/95mm2 kotegelt szabadvezeték a Romai partra. A
halézat kiinduld pontja a K-40850-01 kapcsoldszekrény a Nanasi ut 32. el6tt iizemel. A meglévo
lampatestek tipusa a Néanasi uton Selenium (Philips) 100W-Na, a Romai parton és a Rozgonyi
Piroska utcaban Selenium (Philips) 70W-Na. Tartoszerkezet a halozat alatt a Romai parton B tip.
betonoszlop, az utolsé oszlop 8m-es gyamos fa oszlop.
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4. A Rémai part mentén a Losonc utcahoz a halozat a Szent Janos utca feldl érkezik 35/95mm?2
kotegelt szabadvezetéken. A halozat kiinduld pontja a K-42466-01 kapcsoldszekrény a Szent
Janos utca 2. eldtt tizemel. A meglévd lampatestek tipusa a Romai parton és a Szent Janos
utcaban Selenium (Philips) 70W-Na. Tartészerkezet a halozat alatt a Nandasi uton és a Romai
parton a Kadosa utcdig B tip. betonoszlop, a Rozgonyi Piroska utcdban és a parton a Kadosa utca
alatt 8m-es gyamos fa oszlop.

5. A Szent Jéanos utca feldl érkezik a SZAMtKAtVM 4x50mm?2 foldkabel a Rémai partra. Az
M2 jelti oszloptol déli irdnyban k6z6s szabadvezeték, mig északi irdnyban foldkabelként halad
tovabb. A halézat kiindulé pontja a K-42466-01 kapcsoldszekrény a Szent Janos utcidban
tizemel. A meglévd lampatestek tipusa a Romai parton és a Szent Janos utcaban vegyesen EKA
70W ¢és SGP340 (Philips) 70W-Na. Tartoszerkezet a halozat alatt a Romai parton B tip.
betonoszlop, a haldzat az M6 jelli bakoszloptdl szabadvezetékben halad tovabb.

6. A Kirdlyok utja fel6l a Piinkdsdfiird6 utcaban 35/95mm?2 kdotegelt szabadvezeték lizemel. A
halézat kiindulé pontja a K-41260-01 kapcsoloszekrény a Kirdlyok utjan oszlopra szerelve
tizemel. A meglévé lampatestek tipusa a Piinkdsdfiirdd utcaban Selenium (Philips) 70W-Na.
Tartdszerkezet a halozat alatt ugyanitt B tip. betonoszlop.

1.5.3. Kozvilagitasi halozat méretezése:
1.5.3.1 Méretezés az MSZ CEN/TR 13201-1:2015 kozvilagitasi szabvany szerint

A tervezett kozvilagitasi halézat kialakitasdhoz el0szor az utpalya besorolasat sziikséges

elvégezni. az MSZ CEN/TR 13201-1:2015 szabvany szerint.

A meglévo kerékparat és gyalogos sétany méretezése a fenti szabvany gyalogosforgalmu és kis
sebességgel hasznalt teriiletek P jelli vilagitasi osztalya szerint torténik.

7y ryr e

Jellemzdok sulyozasi érték:
e Haladasi sebesség: Kicsi, v <40 km/h 1
e Hasznalati intenzitas: forgalmas 1
e Forgalom 0sszetétel: csak gyalogosok és kerékparosok 1
e Parkol6 jarmuvek: nincsenek 0
o Kornyezeti fénysiiriség: kozepes 0
e Arcfelismerés sziikséges kiegészitd kovetelmények

rrrrr

szamolhatunk. Ebben az esetben a vildgitastechnikai kovetelmények a parti sétanyra:
e Eu=7,50 [lux] karbantartasi érték
e  Enin= 1,50 [lux] legkisebb karbantartési érték
® Eumin=2,50[lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén)
o Eimin=1,50 [lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén)

Az avulasi tényezo a LED-es lampatestek esetében 0,85; a natriumos lampatestek esetében
0,78.

1.5.3.2 Méretezés a Budapesti Vilagitasi Mesterterv (BVMT) szerint:

Specialis zona, ahol a vizparthoz kapcsolodd funkciok, a természetkdzeliség szempontjai
domindlnak. A varosfejlesztés egyik f6 zaszloshajojaként a varos-folyd kapcsolat fejlesztésével,
a forgalom novekedésével a kozbiztonsag szempontjai és a zavard fények elkeriilése valik e
z6naban a legfontosabb szempontta.
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Elfogadhat¢ feliiltervezési tartomany (%): legfeljebb 10%
Elfogadhaté energiahatékonysagi tartomany(W/m?): BM1-BM2 <0,7, BM3-BM6 <0,6, egyéb
Alkalmazhat6 fényforras szinhdmérséklete: BM1-BM2 osztalyban legfeljebb 3000K, egyéb
osztalyban legfeljebb 4000K
Kijeldlhetd legalacsonyabb vilagitasi osztalyok kategorianként: BM6, BPS, BCS
Fényaram-szabalyozas max. id6tartama és max. mértéke(6ra-%): 5-30%
A zonan beliili telepitett berendezések arculata:
cseréje, illetve potlasa és bovitése esetén:
Meglévo dekorativ vilagitdtest esetén csak fényeloszlasi paramétereiben miiszakilag egyezd
vagy jobb és minden kiilalaki jellemzdjében megegyez6 vilagitdtest alkalmazhato.
berendezés cseréje, illetve potlasa és bovitése esetén:
Meglévd dekorativ berendezésesetén csak kiilalaki jellemzdiben és méretében megegyezd
berendezés alkalmazhato
megoldasok telepitése esetén:
Uj vilagitasi megoldasok létesitése esetén miiemléki, vilagorokségi vagy azok
pufferteriiletein, illetve a latvanyvédelmi teriileteken a kivalasztott berendezés csak az épitett
¢s berendezési kornyezethez, annak épitészeti arculatdhoz és stilusdhoz illeszkedd lehet.
Amennyiben az épitészeti vagy varosképi arculatiszemponti rekonstrukcidé soran a
betervezett vilagitdsi berendezéssel a tervezési teriiletre jellemzd, eredeti és torténeti
forrasokkal aldtdmasztott vagy 1étez6 berendezés arculatanak valé megfeleltetési
kovetelmény, akkor a torténeti hiiség alapjan betervezett berendezés magassagi méreteitol,
mértani aranyaitol és kontarjatol, illetve eredeti ornamentikajatol nem lehet eltérni. Eltérés
csak a lampatestek darabszdmaban lehetséges, amennyiben az technoldgiai vagy vilagitasi
kovetelmények teljesiilésének igazolasaval alatamaszthato.
- Falikar létesitésének szabalya
Nincs falikarra vonatkozo arculati kovetelmény
- Az arculati és illeszkedési kovetelmények igazolasa
A zbénaban eldirt arculati és illeszkedési kovetelmények teljesiilésének igazoldsa csak
Foépitészi, illetve adott esetben a vilagorokségi kezeld illetékese ¢és kulturalis
orokségvédelem illetékeseinek tamogatd véleményével torténhet.

Zonakra vonatkozo tervezési miiszaki eldirasok:
- Alkalmazhaté szinhémérsékletekre vonatkozo eléirasok:
nincs
- Vilagitotest fényeloszlasara vonatkozé kovetelmények:
A rakpartok teriiletén 1j kdzvilagitasi megoldasok 1étesitése soran a vilagitasi berendezések
megvalasztdsa sordn olyan optikai megoldast kell vélasztani, amely a megvilagitando
feliilettel hataros épiiletek falan vagy a meder feliiletén éles konturral megjelend fényhatast
nem eredményez.
A Zobna teriiletén uj BM3, BM2 ¢és BM1 megvilagitasi osztalyu vilagitasi megoldas 1étesitése
esetén az ut menti jarda méretezése soran igazolando, hogy a jarda a min. BS3, BS2 vagy
BS1 vilagitasi osztalynak megfelel
- Alkalmazhaté elrendezésekre vonatkozo szabalyok:
A Zona teriiletén beliil 0j kozvilagitasi megoldasok létesitése soran a megvilagitando feliilet
atlagos ¢és jellemzd szélességénél magasabb fénypontmagassagu kozvilagitasi berendezés
nem alkalmazhato. A mértékadd megvilagitandé feliilet egyoldalas elrendezés esetén
jellemzden a teljes kozuti utpalya szélessége, kétoldalas vagy Utkdzepes elrendezés esetén
pedig a teljes kozati utpalya szélességének fele.
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A Zbna teriiletén a vilagitoberendezések valtott elrendezésben nem telepithetok. Az alsd
rakpartok teriiletén csak egyoldalas elrendezés alkalmazhato, a meder fel6li oldalon
utvilagitasi célu berendezés nem telepithetd. A partisétanyokon, a parkolokhoz és a
hajoéallomasokhoz telepitett berendezések esetében vildgitasi méretezéssel kell igazolni,
hogy a vilagitotestek fénydramanak a meder teriiletére legfeljebb 10%-a esik.

1.5.4. A kivalasztott lampatest méretezése:
A tervezés soran az alabbi lizemeltet6i eldirasokat tartottuk be elsédlegesen:
e (Csak LED-es technoldgia tervezhetd, amennyiben ettdl lizemeltetd sajat kérésére el nem
tér.
e A lampatestek kivalasztdsanal a meghajtd dramok lehetdség szerint a 350mA; 500mA és
700mA kozil keriiljenek ki!
e A lampatesteket NEMA foglalattal szerelve kell ellatni!

Az lizem javaslata alapjan a kovetkezO, raktaron 1évé lampatestek keriilnek felszerelésre az
egyes helyszineken. 1-4-6 helyszinen Tungsram 48W LED SMBT/1/F/E/48/30/D/LS/C1/N/U60;
3 helyszinen Jupiter 37W LED S Midi 16 T3 700mA; 5 helyszinen Fénysport LUX LED SRLE
048 730 L17 B020 CQN YHI1

A szamitasi eredményeket az egyes szakaszok leirasandl részletezziik.

1.5.5. Tervezett kozvilagitdsi halozat:

1. Romai part — Pok utca feldli vége (gyalogos hid — Nanasi koz): Az 0j halozatot a Nanasi koz
sarkdn 1évé MI1 jeli B10/1300-as Elmi oszloprol inditottuk. A tervezési szakaszon
szabadvezetékes halozatot terveztiink. Az 0 halozat kiépitéséhez 5db 8m-es, egy- illetve
duplagyamos fa oszlop, 5db kivalasztott 48W-os LED SMBT lampatestet, C11 acél oszlopkart
és 145m 2x25mm? NFA szabadvezetéket alkalmaztunk. A T1 és T2 oszlopot a sétanytol kissé
beljebb kell allitani, hogy a tervezett szabadvezeték a sétany melletti fa mogott haladjon. Bontast
nem terveztiink.

Ebben az elrendezésben a parti sétany vilagitasara a kdvetkezo értékeket kaptuk:
e Ei=13,20 [lux] karbantartési érték, megfelel
o  Enin=8,40 [lux] legkisebb karbantartési érték, megfelel
o Eymin=6,80[lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén), megfelel
¢ Eomin=4,95[lux] karbantartési érték (arcfelismerés esetén), megfelel

2. Romai part — Kadosa utca csomopont: Van kiépitett kozvilagitas, de a kerékparosok és
gyalogosok konfliktus teriilete az oszlopsortdl tavol esik. A teriilet megvilagitasara
szabadvezetékes haldzatot és kiegészitd vilagitast terveztiink. Az 0j haldzat kiépitéséhez 1db
8m-es, duplagyamos fa oszlopot, 1db a Rozgonyi Piroska utcénal leszerelt és feltjitott 70W-os
Selenium (Philips) lampatestet, C11 acél oszlopkart és 22,0m 2x25mm2 NFA szabadvezetéket
alkalmaztunk. Az j halézatot a Rémai part 26-tal szemben 1évd oszloprol kell inditani és az j
oszlopot az akna mellé kell allitani Ggy, hogy a gépkocsi bejard nyitasat ne akadalyozza. Mivel
egyedi, kiegészitd vilagitast terveztiink, szamitast erre a teriiletre nem készitettiink. Bontast nem
terveztiink.

3. Romai part — Rozgonyi Piroska utca csomopont: A 2 sz. meglévé B10/1300-as EImi oszlopon
van kiépitett kozvilagitas, de az a sétany helyett a hajokikoté bejaratara van iranyitva. igy az
oszlop mogotti teriilet, jatszotér megfeleld vilagitas nélkiil marad. A meglévd oszloprol a 70W-
os Selenium lampatestet le kell szerelni és atvinni a Kadosa utcdhoz. Az oszlopon C22 acél

dupla kart kell rogziteni, és 2db 1j, 37W-os Jupiter S Midi lampatestet kell felszerelni. Mivel
7
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egyedi, kiegészit0 vilagitast terveztiink, szamitast erre a teriiletre nem készitettiink. Bontast nem
terveztiink.

4. Romai part — Losonc utca — Kal4szi utca kozott (régi Postas Udiilé eldtt): Jelenleg nincs
kozvilagitas. Az 0j halozatot a Losonc utca sarkan 1évé M3 jelt F8-as Elmii oszloprol inditottuk.
A tervezési szakaszon szabadvezetékes halozatot terveztiink. Az 1j hdlozat kiépitéséhez 3db 8m-
es, egy- illetve duplagyamos fa oszlop, 3db kivélasztott 48W-os LED SMBT lampatestet, C11
acél oszlopkart és 112,0m 2x25mm? NFA szabadvezetéket alkalmaztunk.

A tervezett oszlopok iizemeltetd kérésének megfelelden a Postds iidiild feldli oldalra, jelenleg
¢épitési teriilet elé keriilnek. A folyd oldaldn a nagy atmérdjii vizvezeték és a Duna telke az
engedélyeztetés soran jelentenének problémat. Bontast nem terveztiink.

Ebben az elrendezésben a parti sétany vilagitasara a kdvetkezo értékeket kaptuk:
e Eu=12,40 [lux] karbantartési érték, megfelel
o Enin=06,70 [lux] legkisebb karbantartési érték, megfelel
o Eymin=6,20[lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén), megfelel
o Esmin=4,68 [lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén), megfelel

5. Romai part — Szent Janos utca feletti szakaszon: A Szent Janos utcatol a jatszotér eldtti
szakaszon a meglévo lampatesteket az oszlopokrol le kell szerelni. Az 01j halézat kiépitéséhez 1,0
méter benyulas C21 acél oszlopkarokat kell az oszlopokra visszaszerelni. A fak behajlo
lombkoronai miatt csak 8,50 méter fénypont magassaggal szdmoltunk. Ehhez is korona alakito
metszést kell végezni. A meglévé SGP340 (Philips) 70W-Na lampatesteket tisztitas utan a 7-8-9
jelii oszlopokra, oszlopkarra vissza kell szerelni. A régi EKA ldmpatestek helyett Sdb Fénysport
LUX LED SRLE 048 730 L17 B020 CQN YHI lampatestet terveztiink. A szabadvezetékes
halézaton tervezett bekotd vezetékek cseréje mellett a foldkabeles szakaszon is terveztik az
tizemeltetd altal kicserélt Guro szerelvény dobozoktdl a felszalld vezetékek cseréjét. A szamitési
eredményekbdl kiolvashatd, hogy a sétdny mogotti teriilet, jatszotér megvilagitasa
nagymértékben emelkedett:

Ebben az elrendezésben a parti sétany vilagitasara a kdvetkezo értékeket kaptuk:

e Ein=7,60 [lux] meglévo karbantartési érték, (50% avulds mellett)

e  Enin=4,60 [lux] meglévd legkisebb karbantartasi érték, (50% avulas mellett)
o Ei = 8,40 [lux] tervezett karbantartasi érték, megfelel

o Enin=4,10 [lux] tervezett legkisebb karbantartasi érték, megfelel

Ebben az elrendezésben a jatszotér vilagitasara a kovetkezo értékeket kaptuk:

e Ein=2,31 [lux] meglévo karbantartési érték, (50% avulds mellett)

¢  Emin=0,61 [lux] meglévo legkisebb karbantartasi érték, (50% avulas mellett)
e Ein=4.,35 [lux] tervezett karbantartasi érték

o Enin =148 [lux] tervezett legkisebb karbantartasi érték

Ugyanez tervezett Jupiter S Midi 32LED T3 500mA 50W lampatesttel:

e Eu=9,60 [lux] karbantartési érték a sétanyra

o  Enin=6,30 [lux] legkisebb karbantartési érték a sétanyra

e Ein=6,29 [lux] karbantartési érték a jatszotérre

o  Enin =4,05 [lux] legkisebb karbantartési érték a jatszotérre
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6. Romai part 121 — 130 kozott — Plinkdsdfiirdé utca végén: Jelenleg nincs kozvilagitas. Az 1j
halézatot a Piinkosdflird6 utca jelenlegi M2 jelit B10/1300-as Elmii végoszlopardl inditottuk. A
tervezési szakaszon szabadvezetékes haldzatot terveztiink. Az uj haldzat kiépitéséhez Sdb 8m-es,
egy- illetve duplagyamos fa oszlopot és egy B10/400-as beton oszlopot, 7db kivalasztott 48W-os
LED SMBT lampatestet, C11 acél oszlopkart és 187m 2x25mm’ NFA szabadvezetéket
alkalmaztunk. A ldmpatesteket 8,50 méter fénypontmagassagra kell felszerelni.

A sarki betonoszlopra C12 tip. 90°-0s dupla kart terveztiink. A kerités a telekhatarral egybeesik,
az 0j oszlopokat kozvetleniil a kerités elé kell felallitani. A 125 szamu ingatlan el6tt nem tudtunk
elfesziteni. Emiatt az elsé oszlopra a szemkozti, K40522-01 haldzat végoszloparol hoztuk at a
tervezett vezetéket. Bontast nem terveztiink.

Ebben az elrendezésben a parti sétany vilagitasara a kdvetkezo értékeket kaptuk:
e E;=12,60 [lux] karbantartési érték, megfelel
o  Enin=7,20 [lux] legkisebb karbantartési érték, megfelel
o Eymin=6,600[lux] karbantartasi érték (arcfelismerés esetén), megfelel
o Ewmin=5,20 [lux] karbantartési érték (arcfelismerés esetén), megfelel

1.5.6. Hadlozat épitési adatok:

A tervezett kozvilagitdsi szabadvezeték tipusa: 2x25mm2 NFA. A nulla és a foldelés
szétvalasztasdra a szabadvezeték PEN vezetékére kiilon-kiilon szoritdé szerelvénnyel
csatlakozunk a tervezett kdbel N és PE érrel. A bekotdvezetékekhez minden lampatest esetében
kiilon SV 29.2511 biztositos csatlakozo elemet irtunk ki.

A tervezett vezetékek terhelését és az alkalmazott keresztmetszetét tekintve a haldézat mind
fesziiltségesés, mind zdrlati biztonsag (hurokellenallas) tekintetében megfelel.

A kiviteli tervben szereplé LED fényforrasu, szabalyozhatdo fényarama kozvilagitasi
vilagitotestre a késébbiekben telemenedzsment rendszer, valamint a kisebb gépjarmii forgalmu
idészakban (pl. 23h-4h kozott) fényaram vezérlés telepithetd legyen. Ennek érdekében a
vilagitdtestek az utvilagitasi céla kivitel esetén ,,NEMA” foglalattal (ANSI C136.41-2013
szabvany szerinti NEMA 7 pin (4PAD)) keriiljon kivitelezésre.

1.5.7. Villamos miiszaki adatok (kozvilagitads):

Fesziiltség: 3x400/230 V, 50 Hz

Uzemméd: egészéjjeles, HFH vezérléssel;

Halozat: 35/95mm?2 kotegelt szabadvezetékrol kiinduld 2x25mm2 NFA.
Csatlakozas: “felfiiz0s” rendszerben, az oszlopokon NYY 3 x 2,5 mm? bekoto vezeték;

1.5.8. Energia ellatas:

A tervezett bovitések a meglévé kapcesoldszekrényekbdl kiinduld meglévo aramkoroket terhelik.
A tobblet energiaigényre a BFFH nyilatkozatit az tlizemelési koltségek boviilésérdl be kell
szerezni, és a tervhez csatolni sziikséges.

bontand6 beépitett teljesitmény:

4db EKA 70/87W, 0sszesen: 348W

Bontando6 villamos teljesitmény: -348W

Tervezett beépitett teljesitmény:

15db Tungsram 48W LED SMBT, 6sszesen: 720W
2db Jupiter 37W LED S Midi, osszesen: 74W

5db Fénysport LUX 48W LED, dsszesen: 240W
Tervezett teljesitmény 6sszesen: 1,034kW

Teljesitmény novekedés: 0,686kW
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1.5.10. Bontasi munkak:
A tervezett bontdsi munkdk soran elbontdsra keriil 4db EKA ldmpatest és egyéb rogzitd
szerelvény. Az elbontott anyagokat az izemeltetd BDK Kft. telephelyére be kell szallitani.

1.6. Epitési technolégiak:

Az 1 halézatok nyomvonal vezetését, a technologiai megoldasokat az alabbi szempontok
hatarozzak meg:

- A helyszini adottsadgok, jogi telekhatarok és a halozattulajdonossal lefolytatott egyeztetések.

- Az épitési nyomvonalon tapasztalt kozmii helyzet

- Az érvényben 1év0 technologiai /épitési, szerelési / eldirasok, utasitdsok, Magyar Szabvanyok.

Az oszlophelyek kitlizését nyomvonalrajz ismeretében az elézetes kézmiiegyeztetések utan az
arra kijelolt szakember végzi. A kdzmiiegyeztetés soran eldirt szakfeliigyeleteket igénybe kell
venni.

A tervezett egy- illetve duplagyamos fa oszlopok felallitaisa — esetenként - minimalis
burkolatbontassal jar.

1.7. Kozmiivek keresztezése, érintettsége:
A tervezett oszlophelyeket, fold feletti vezeték nyomvonalakat a kézmiivek képviseldivel
egyeztettik, az egyeztetésrdl szol6 jegyzokonyveket a kiviteli tervhez csatoltuk.

Az oszlopallitds soran 1,0 méter mélységben elhelyezett oszlopgyamok esetében a Fovarosi
Vizmivek el6irdsa alapjan a vizvezetékek palastjatél minimalisan 1,0 méter védoétavolsagot kell
tartani.

1.7.2. A dokumentdciohoz sziikséges kézmii egyeztetési jegyzokonyvek

Kozmii iizemeltetd neve: Cime:

Fovarosi vizmiivek Zrt. 1134 Budapest, Vaci ut 182.

Fovarosi Csatorndzasi Miivek Zrt. 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.
MVM Fégaz Foldgazhalozati Kf. 1081 Budapest, Janos P4l papa tér 20.
Elmii-Emdsz Halézati Szolgaltaté Kft. | 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36.
NSN-TraffiCom Kft. 1083 Budapest, Bokay Janos utca 34-42.
Digi Tavkozlési és Szolgaltato Zrt 1134 Budapest, Vaci ut 35

1.7.3. Kozmiiépites soran, kozmiivek keresztezésénél betartando legfontosabb jogszabalyok
Kozmiivek keresztezésénél és megkozelitésénél az MSZ 7487/2-80 szabvany eldirasait, a
8/2012. (I. 26.) NMHH rendeletben leirtakat, valamint a kozmii egyeztetési jegyzokonyvben
leirtakat szigoruan be Kkell tartani.

A kivitelezés megkezdése elott a kozmiivek képvisel6itdl tajékoztatast kell kérni az
egyeztetésiink oOta eltelt id0szakban esetleg végzett kozmiiépitésekrdl, a kivitelezés idejére pedig
az érintett kozmiitulajdonosoktol szakfeliigyeletet kell kérni.

1.7.4. Epitéssel érintett tulajdonosok és iizemeltetdk:

Kiadott engedély: A hozzajarulést kiadd szerv neve és cime:
Tulajdonosi vagy Budapest Fév. III. keriilet Onkormanyzat
vagyonkezeldi hozzdjarulas 1033 Budapest, F6 tér 3.
Befogado (koltségviseldi) nyilatkozat BFFH Virosiizemeltetési Féosztaly

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
Varosképi nyilatkozat BFFH Varosépitési Féosztaly

1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
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Kozutkezeloi hozzajarulas Budapest Fév. III. keriilet Onkormanyzat
1033 Budapest, F6 tér 3.

Miiszaki megfeleloségi hozzdjarulas Budapesti Disz- és Kozvilagitasi Kft.
1223 Budapest, Csepeli atjard 1-3.

Az épitéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak adatait a Kiviteli terv mellékletébe becsatolt
ingatlanjegyzék tartalmazza.

1.8. Erintésvédelem:

1.8.1 Erintésvédelem:

A létesitmény hiba (érintés) védelmi haldzatat az MSZ HD 60364-4-41:2007 és MSZ HD 2364-
5-54:2007 szabvanyok, az MSZ 2364 szabvany eldirdsai és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai
iranyelve szerint kell 1étesiteni. Az érintésvédelem modja a kapcsoloszekrénytdl kiinduléan TN-
S rendszer (nulldzas), a kandeldbereknél a szerelvénydobozban, szabadvezetékes hélozaton,
oszlopon egyedi védelemmel kiegészitve.

A kapcsoldszekrényben az lizemszerlien 4ramot vezetd nullavezetét (N illetve PEN) és a
védovezetot (PE) csak egy helyen, a kiilonvalasztas helyén szabad egymassal 6sszekotni. Az
érintésvédelmi (nullazd) vezetét (PE), tovabba a védo EPH rendeltetésii vezetOket az
elosztokban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni. Az elosztok ledgazasainak nullavezetdit az
N sinrdl, véddvezetdit a PE sinrdl kell ledgaztatni.

A halézat nullajat a kezdd és végpontokon, valamint 300 méterenként Renax: Sohm-os foldeléssel
kell ellatni. A nullavezet6tdl elkiilonitetten kiépitendd véddévezetdt (PE) csatlakoztatni kell a
fogyasztok, késziilékek iizemszertien fesziiltség alatt nem allo fémtestéhez, vagy — ha van ilyen —
a gyarilag kialakitott foldeld csavarhoz.

A létesitmény iizembe helyezése el6tt a kabeleken szigetelési ellenallds és hurokellendllas mérés
sziikséges. A mérésnél kapott eredmények jegyzOkonyvben keriilnek rogzitésre €s az atadasi
dokumentéciok részét képezik. A csatolt ellendrzé szamitasok alapjan kijelenthetjiik, hogy a
halozat fesziiltségesési és zarlatvédelmi szempontbol is megfeleld.

1.8.2 Tulfesziiltség védelem:

A villamos halozatot a 1égkori eredetli €s a masodlagos tulfesziiltségek okozta kérok ellen
tobblépcsos tulfesziiltség védelemmel latjuk el (LPMS). Ez a védelem, késziil az elosztokban a
fogyasztasméréseknél. Tulfesziiltség elleni védelem kialakitdsa 1 1épcsds.

1.8.3. Villamvédelem:
A tervezési terlileten villamvédelem létesitése nem sziikséges.

1.8.4. Durva védelem:
Védelmi késziilek 1(B) tipusu, levezetd képesség: 100kA, a védelmi szintje: 4kV
Helye: a féeloszto berendezés.

1.8.5 Villanyszerelési munkavédelmi eloiras:

A villamos berendezésen csak szakképzett személy dolgozhat. Minden munka megkezdése elott
a dolgozo6 ismerkedjen meg alaposan a munkahellyel, a Munka koriilményekkel, tanulmanyozza
at a kiviteli terveket és a miiszaki leirast és csak ezutan, jol atgondolt sorrendben fogjon
munkihoz. Az eldirtndl nagyobb értékili, vagy javitott (patkolt) biztositobetétet alkalmazni
szigoruan TILOS. Hordozhatd késziilékek, kézi szerszamok stb. csatlakoz6 vezetékeiben toldast
késziteni TILOS. Csak olyan villamos berendezés iizemeltethetd, amelynek hatdsos az
érintésvédelme és errdl tanusitvany van. Villamos berendezésen csak az MSZ 1585. sz. szabvany
eldirasai szerint szabad munkat végezni.

1.8.6 Kornyezet, tiizrendészeti besorolads, veszélyességi dvezet:
Kornyezet: lakott kornyezet
Tiizrendészeti besorolds: szabadtér és kozteriilet (nem tlizveszélyes)

11



Tetra-Com Kﬁ 1083 Budapest, Prdter utca 29/a. Tel: 385-0900, tetracomkft@gmail.com

1.8.7 Uzemeltetési itmutato:

a) Uzemeltetés sordan Uzemeltetd feladata a tervezett kdzvilagitasi berendezések ilizem kdzbeni
kezelése, karbantartdsa, gondozésa, feliigyelete, ellendrzése €s az lizemi hibak elharitasa,
amelyeknek elvégzéséhez kioktatas vagy szakképzettség sziikséges;

b) az lizemeltetéshez sziikséges azon biztonsagi tudnivaldk, amelyek ismerete nem kovetkezik a
megadott szakképzettségbol.

c) Karbantartds a tervezett kozvilagitasi berendezések tervszerli, megel6z0 allagmegdvasat,
javitasat, tisztitasat, a sziikséges cserék és potlasok elvégzését, esetenként az tizemi hibak
elharitasat jelenti, a berendezések élettartaménak vagy kapacitisanak szdmottevd bovitése
nélkdl.

d) A meghibasodott lampatestek javitasanak, karbantartdsanak altalanos feladatai:
Szemrevételezés, esetleges lathatdan meghibasodott alkatrészek cseréje;
Egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzator stb.) ellendrzése,
meghibasodas esetén javitasa vagy cseréje;
Fényforras cseréje, ha a régi meghibasodott, nem vilagit;
Az armatura altalanos karbantartasa, csavarok utdn htzéasa, livegbura portorlése szaraz
ruhaval (ha a tipusndl sziikséges);
Mechanikai allapot, irdny, felerésités ellendrzése, ha kell javitas, beallitas;
A torott alkatrészek (pl. zar6 fedél, tivegbura) cseréje;
Tomitések potlasa meghibasodas esetén;
Kandeldber szerelvényajtd, zar/zsanér sziikség szerinti olajozésa, ajtod zarasa;
Kiszerelt fényforras veszélyes hulladéktaroloba helyezése;
Csoportos fényforrascsere, annak minden anyagkoltségével és munkadijaval egyfitt.

e) A meghibasodott lampatestek javitasanak, karbantartdsanak villamos feladatai:
A kozvilagitasi halozat rendszeres feliilvizsgalata, ellendrzése;
Fesziiltségmérés, mindsités;
El6tét ellendrzése, méréssel, meghibasodas esetén annak cseréje;
Az érintésvédelem eldiras szerinti ellendrzése, a sziikségessé valo potlasok elvégzése;

2. Organizacios tervfejezet:

e A munka elékészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kozmiivek egyeztetésére vonatkozdan
a jegyzokonyv, a miiszaki leirds €s az organizacios fejezet tartalmaz eldirasokat.

o A kivitelezés megkezdése eldtt a burkolat és zoldteriilet bontdsi munkékra az engedélyt a
Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.

o A vezeték létesitése mezdgazdasagi nagylizemi miivelésti foldteriiletet nem érint, iddleges
foldteriilet kivonasra nincs sziikség.

e A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziiltség-mentesitések varhatd idétartamarol az érintett
lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

o A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energiaellatds kimaraddsa minimalis legyen.

o A vezeték tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell e pArhuzamosan halado és keresztezd

e Ha a munkavégzés sordn idegen, illetve sajat kozmii megsériil, arrdl annak lizemeltetdjét
haladéktalanul értesiteni kell.

e Az ¢épités soran, munkateriilet elhagyasa eldtt és a kivitelezés befejeztével az igény-bevett
jardat, zold-, magan- és kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani, a
keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

o A meglévd kozmiivek kozelében 2-2 m-es tavolsagon beliil csak kézi foldmunka végezheto.

¢ A munkateriilet megkdzelitése kozuton lehetséges.
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3. Biztonsagi és egészségvédelmi munkarész:
3.1. A targgyal kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:
- A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény

- 3/2001.(1.31) KoViM-rendelete a kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalom-
biztonsagi kovetelményeirdl.
- 30/2019. (VIIL.26.) Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat.

- MSZ 14399-80. Technoldgiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi utasitasok
munkavédelmi kovetelményei.
- Jelen kiviteli terviinket az 5/1993 (XIL. 26.) MUM. sz. rendeletének figyelembevételével
készitettiik.
- A tervezés és a kivitelezés soran a 3/2002 (I1.8.) SZCSM -EiM rendelet, és a 4/2002 (11.20.)

SZCSM -EiUM. egyiittes rendelet 6. § -anak eldirasi, és a 2. szamu mellékleték eldirasai
betartandok.

3.2./ Munkahelyre vonatkozo altalanos eldirdasok
- A kozmivek ¢és szakhatosdgok eldirdsait a tervben ¢és az altaluk jovahagyott
engedélytervekben szigortian be kell tartani.

- Az érvényben 1évé rendeleteket, szabalyzatokat, szabvanyokat, valamint a KRESZ
szabalyokat szigoriian be kell tartani. /Kiilonds tekintettel a 8/2012. (1. 26.) NMHH rendeletre.

- A kiédsott arkokat, akna és szekrénygodroket biztonsagos fakorlattal kell elkeriteni,
amennyiben sziikséges, sotétedés elott kivilagitani.
- A kutatéarkokat ovatos munkaval készitse, s amennyiben idegen, terven nem szerepld
kozmiivet talal, azonnal jelentse a tervezonek.

- Az egyéni védOeszkozoket /milanyagsisak, véddszemiiveg, véddruha, labbeli stb./ a
munkavégzés elott biztositani kell a dolgozoknak.

- Az eloirt kozmi szakfeliigyeleteket feltétlentil igénybe kell venni.
- A gyalogjardkat biztonsagosan kell megépiteni. /Korlatos hidak, provizoérikus hidak/

- Az adott munka kivitelezését végzd dolgozdkat rendszeresen munkavédelmi oktatasban kell
részesiteni.

- Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.

- A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenOrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi feleldst kell kijeldlni.

- A berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végeztetni. A mérési feladatokat csak szakképzett €s
kioktatott dolgozok végezhetik.

- Fesziiltség alatt 1év6 halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

- Kozlton végzett munkak esetében az 3/2001.(1.31) KoViM-rendelet eldirasai betartandok.

- A munkagddorbdl kitermelt f61d, tormelék helyszini tarolasara csak abban az esetben keriilhet
sor, amennyiben az illetékes épitésiigyi hatosag arra az engedélyt megadja. Ezen engedély
birtokaban a kitermelt foldet és tormeléket kaloda kozott kell tarolni, biztositva a zavartalan
¢s biztonsagos jarmu €s gyalogos forgalmat.

- Térolési engedély hidnyaban a visszatoltésre nem keriil6 foldet, illetve a folosleges tormeléket
arra kijelolt helyre a munkavégzés soran folyamatosan el kell szallitani.

- Az illetékes épitésiigyi hatosdg burkolatbontési engedélye hidnydban a kivitelezési munka
nem kezdheté meg.

- A munkateriilet kialakitdsanal ligyelni kell arra, hogy a munka a jarmiivek és a gyalogosok
biztonsagat ne veszélyeztesse, és a forgalmat csak a legsziikségesebb mértékben zavarja.
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- A munkateriiletet a balesetek elkeriilése érdekében korlattal kell koriilvenni, amelyet
¢jszakara sargan villogd ldmpéval kell kivilagitani.

- Amennyiben a munkateriilet az tttestre is kiterjed, a gépjarmiivezetdk figyelmeztetésére a
megfeleld helyen jelzétablat kell elhelyezni.

- A munkadrkok felett a gyalogosok részére atjarast kell biztositani, ideiglenes gyalogjarok
elhelyezésével.

- Abban az esetben, ha a foldmunkak végzése soran a foldbol robbandanyag keriil eld, a
munkat le kell Allitani, értesiteni kell a tlizszerészeket s a munkavégzés csak a
robbanoszerkezet eltavolitasa utan folytathato.

- Gyurt, nyaklanc, sal, karkoto, karora viselése munka kdzben tilos!

- A munkavégzés és szelloztetés céljabol kinyitott szekrény és aknanyildsokra védokeretet,
véddkorlatot kell elhelyezni.

- A dolgozonak kotelessége ellendrizni egyéni véddeszkdzeinek allapotat.

3.4./ Veszélyes és artalmas kornyezeti hatdsok:

3.4.1./ Veszélyes légter

- A kébelalépitményben, csatorndban munkat végzok veszélyes légtér elleni védelmérdl az
MSz-09-57.0033-1990 szamu szabvany 3.3 — 3.3.5 pontja rendelkezik.

- Hordozhat6é géazérzékeld késziilékkel kell mérni az alépitményekben a gaz- koncentraciot.
(P1.: Electroflame 400; Drager Multiwarn 1l BEP)

- Munkavégzés kozben az alépitményben dolgoz6 személy egyéb okok miatti rosszulléte esetén
azonnali mentésre az adott helységekben illetékes tlizoltosagot kell riasztani.

3.4.2./ A megengedett érték feletti zajszint
- A tartds zajhatds jelentds idegrendszeri megterhelést jelent a dolgozonak, és egy bizonyos
hatarértéken tal mar halloszervi karosodast is okozhat.

- A zaj er6sségét decibelben mérjiik. A munkavallalokat éré zajszintre vonatkozd minimalis
egészségi €s biztonsagi kovetelményekrdl a 66/2005. (XI1.22) EiM rendelet bekezdései
iranyadoak.

- A zajartalom ellen egyénileg kell védekezni. Ha a zajexpozici6 meghaladja az alsé
beavatkozasi hatarértékeket (80db), akkor a munkaltatd egyéni hallasvédd eszkozt biztosit a
munkavallalo részére; Ha a zajexpozicid eléri, vagy meghaladja a felsd beavatkozasi
hatarértékeket (85db), akkor a munkavallaldo koteles a rendelkezésére bocsatott egyéni
hallasvédod eszkozt a munkaltato altal eléirt modon viselni.

3.4.3./Kémiai artalmak
- A milanyagcsovek ragasztasanal hasznalt ragasztdanyag tliz- és robbanas-veszélyes.

- Az oldoszerek belégzése az egészségre karos.

- Vilagitds céljara hasznalhatunk akkumulétorral egybeépitett vagy kiilon hordozhato
akkumulatorral lampakat. Az akkumulatorokat gondosan kezeljiik, fel ne dontsiik. Akar savas,
akér lagos akkumulatorrél van szo, a kiomld folyadék mard hatdsu, és a folyadék gbzei is
mérgezok.

3.4.4./ Fizikai artalmak

- Ha munkavégzés kozben a f6ldbol robbandanyag vagy robbandszerkezet keriil eld, a munkat
abba kell hagyni, ¢s intézkedni kell a biztonsagot veszélyeztetd targyak tlizszerészek altal
torténd eltadvolitasara. A munkavezetd koteles gondoskodni arrdl, hogy a tlizszerészek meg
érkezéséig a robbandanyaghoz senki ne nyulhasson.

- Az erésaramu kabeleket a lehetdség szerint el kell keriilni, mert azok fokozott balesetveszélyt
jelentenek munka kozben.
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- Ha arokasas alkalmaval a talajban erésaramu kabelt takard téglafedés keriil eld, az illetékes
aramszolgaltatd szerv intézkedéséig a munkét fel kell fliggeszteni. Ha az aramszolgéltatod
vallalat a munka folytatasahoz hozzajarult, a fedd és valasztotéglakat gy kell eltavolitani,
hogy a kabel meg ne sériiljon. A fed6téglak eltavolitdsa utan csdkanyt nem szabad hasznalni,
s a tovabbi feltarast lapattal kell végezni.

- Ha az erdsaramu kabel megsériilt, az dramszolgéltatd vallalatot azonnal értesiteni kell és a
munkat csak a kabel feliilvizsgdlata utan szabad folytatni.

- Erésaramu 10 kV-os kabelek mellett 1,0 m-nél kozelebb csak fesziiltség-mentesitett
allapotban szabad munkéat végezni.

- A fesziiltség alatt all6 erdsdramu kabeleket csak erésdramu szakképzettségli, megbizott
dolgozo iranyitasa €s a kabelvonalat lizemeltetd vallalat szakkozegének helyszini feliigyelete
mellett szabad mozgatni.

A biztonsagi és egészségvedelmi munkarész specialis része:
Epiiletben, ut mellett lizemeld 10kV-os haldzat mellett, épitési teriileten kell munkat végezni!

Kiilonbozo fesziiltség szintek okozta veszélyforrdasok:
A fesziiltségszintek 0,4 — 1 - 10 kV.
A haldzat kozelében csak fesziiltség mentesités esetén lehet munkat végezni.

Keresztezések okozta veszélyforrasok:
A fesziiltség alatt 1évo kabeleket a munkavégzés soran takaras nélkiil hagyni TILOS!
Ko6zmi keresztezodéseket kutatdéarokkal pontositani kell.

A biztonsagi és egészségvedelemnél figyelembe veendo eldirasok:

Az 1993. évi XCIII. munkavédelemrdél sz6lé torvény

A munkabalesetekkel kapcsolatos, 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl ¢és a
végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet egységes szerkezetben

Az 5/1993. (XII. 26.) MUM szamu rendelet, az 1993. évi XCIII. szamu térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM -EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM -EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol

A 65/1999(X11.22) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznélatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

A 66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora vonatkoz6 minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

A 16/2008 (VII1.30) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl

4. Tiizvédelmi fejezet:

A BDK Kft. teriiletén és halozatain munkat végzo kivitelezOk kotelesek a vonatkozo torvények,
az 30/2019. (VI11.26.) BM rendelet, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, az 1996. évi XXXI,
a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tiizoltésagrol szolo torvény, tovabba a
vonatkozo szabvanyok szerint végezni tevékenységiiket.

Az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet végzok megfeleld szakmai végzettségérdl és
kioktatdsarol a kivitelezd (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.

Alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkez6
munkavallalo végezhet.

Az alkalomszer( tizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, targyi és biztonsagi
feltételeket irasban kell meghatarozni. Idegen teriileten a feltételeket (pl.: oktatas,
védointézkedések stb.) a teriiletfelelds vezetdje jogosult meghatarozni.
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Hegesztési tevékenységhez csak megfeleldségi nyilatkozattal rendelkez6, megfeleldségi jellel
ellatott, megfeleld iddszakonként ellendrzott eszkdzoket lehet hasznalni.

A tliz jelzéséhez és oltasahoz sziikséges eszkdzok biztositasa a kivitelezd feladata.

Amennyiben a nyomvonal kdzelében gazvezeték huzodik, gy a munkavégzés sordn gazérzékeldt
kell hasznalni.

A tervezést az 30/2019. (VIL.26.) BM rendelet vonatkoz6 eldirasainak betartasaval végeztiik el.
5. Kornyezetvédelmi tervfejezet:

A BDK Kft. teriiletén és halozatain munkat végzo kivitelezOk kotelesek a vonatkozo térvények,
rendeletek, szabvanyok szerint végezni tevékenységiiket.

A bontasbol — és mas modon — keletkezd veszélyes hulladékok (pl.: olajos rongy, szennyezett
talaj stb.) estén kiilonos figyelmet kell forditani azok gytijtésére, melyek részletei a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015
(VIIL.7.) kormanyrendeletben talialhatéak.

A Kkeletkezo hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékrol szolo 2012. évi
CLXXXV. Torvény ¢és a kapcsolodo végrehajtasi jogszabalyok, és a 45/2004. /VIL.26./ BM -
KvVM az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl egylittes rendelet irjak
eld.

A fold védelme:

- a bontasi és létesitési munkalatok sordn a szerelési hulladék anyagok szelektiv gytijtésérdl és
eltavolitasarol naponta gondoskodni kell

A viz védelme:
- vizhasznalattal jar6 technologiai folyamatok soran karos szennyezés €16 vizbe, kozcsatornaba
nem kertilhet

A zoldteriilet védelme:

- a munkalatokat koriiltekintden, minimalis z6ldkar okozassal kell végezni

- gallyazast, fakitermelést csak a sziilkséges engedélyek beszerzése utan - megfeleld
szakszerliséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kornyezet altalanos védelme:
- a kivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani

6. Veszélyes hulladék kezelése:

A veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktol el kell kiiloniteni és azt fajtanként kiilon kell
tarolni. A veszélyes hulladék gyiijtése és szallitisa soran a 225/2015. (VIIL7.)
Kormanyrendelet eldirasai az iranyadoak.

A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl, meghatarozott kiiszobérték felett, elrendeli az épités-bontasi
munkalatokhoz hulladék nyilvantarté lap készitését.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, Ggy azt az ideiglenes
gyljtéhelyen tgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill. felszin alatti vizet ne
szennyezhessen.

7. A haldzat létesitése soran eldirt és betartando forgalomtechnikai eléirasok:

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" (KRESZ 80. 4bra) tablaval el§ kell jelezni (50-100 m-
es tavolsagban). Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ
32. 4bra), "Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tiltd és veszElyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozuti munkahely vége utdn 50 m-en beliill nincs
utkeresztez0dés, akkor a kihelyezett tilalmi tdblak hatdlyat - az elkorlatozas vége utdn 20 m-re -
fel kell oldani (KRESZ 59. abra).
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Ha a munkahely elkorlatozas kezdete és vége kozott utkeresztezodés van, akkor a keresztiranyu
uton is el kell helyezni a vesz€ly jellegére utalo tablat.

Az utkeresztez6dés utan a tilalmi tabladkat meg kell ismételni.

Az elkorlatozas kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - savozott tereldtablaval,
vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell megjeldlni a "Kikertilési irany" (KRESZ 20., 21. abra)
tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allando
forgalomszabalyozasanak megfeleld sebességhez tartozd - megallasi latdtavolsagbol (50 km/h
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen.

Savozott terelotablakat az elkorlatozas forgalommal péarhuzamos oldalan - a legkdzelebbi
munkahelyi veszélyforrastél min. 0,50 m-es biztonsagi sav elhagyéasaval, - 10 m-enként kell
elhelyezni.

8. Jelen tervdokumentacioban emlitett és vele kapcsolatos szabvanyok:
Tervvel kapcsolatos szabvanyok:

MSZ CEN/TR 13201-1:2015 Utvilagitas. 1.
kivélasztasahoz
Utvilagitas. 2. rész: A vilagitasi jellemzSk kovetelményei
Utvilagitas. 3. rész: A vilagitasi jellemzok szamitésa
Utvilagitas. 4. rész: A vilagitasi jellemzék mérési modszerei
Utvilagitas. 5. rész: Energiahatékonysagi jellemzok

Kozuati-, vasuti, elovarosi és trolibusz felsdvezetékek-
kovetelmények

rész: Iranyelvek a vilagitasi osztalyok

MSZ EN 13201-2:2016
MSZ EN 13201-3:2016
MSZ EN 13201-4:2016
MSZ EN 13201-5:2016
MSz-07-5022-81

muszaki

MSz-07-5017-83

MSZ 63-4:1985
MSZ EN 50341-1:2013

MSZ 151-8:2002

MSZ EN 61936-1:2016

MSZ EN 62305-1:2011

MSZ EN 62305-2:2012

MSZ EN 62305-3:2011

MSZ EN 62305-4:2011

MSZ 453:1987
OTSZ 5. rész

MSZ 1585:2016
MSZ 1600-11:1982

MSZ 1600-14:1983

MSZ 1600-16:1992

Villamos iizemli helyi tomegkozlekedés éaramelldtasi rendszereinek
¢érintésvédelme. Kovetelmények. Vizsgalatok.
Munkavédelem. Uzembe helyezés.
1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli szabadvezetékek. 1. rész:
Altalanos kovetelmények. K6zos elSirasok
Erésdramu szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségli
szabadvezetékek 1étesitési eldirasai
1 kV-nal nagyobb valtakozo fesziiltségli energetikai létesitmények. 1.
rész: Altalanos szabalyok (IEC 61936-1:2010, modositva)
Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2010,
modositva)
Villamvédelem. 2.
modositva)
Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély
(IEC 62305-3:2010, modositva)
Villamvédelem. 4. rész: Villamos ¢&s elektronikus
épitményekben (IEC 62305-4:2010, modositva)
Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara
Epitmények tiizvédelmi kovetelményei
Erdsaramu lizemi szabalyzat
Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
er6saramu villamos berendezések szamara. Villamos kezeldterek és
laboratoriumok
Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli
erdsaramu villamos berendezések szamara. Kozteriilet
Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
erésaramu  villamos  berendezések szamara. Helyhez  kotott
akkumulatorok telepitése, toltdallomasok létesitése
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MSZ HD 60364-1/2009 Kisfesziiltségt villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos

MSZ HD 60364-4-41:
2007
MSZ HD 60364-4-42:
2015
MSZ HD 60364-4-43:
2010

MSZ 2364-450:1994
MSZ 2364-460:2002
MSZ 2364-537:2002
MSZ 4851-2:1990

MSZ 4851-3:1989

MSZ 4851-4:1989

MSZ 7487-1:1979

MSZ 7487-2:1980

MSZ 7487-3:1980
MSZ 13207:2000

MSZ 15988:2000

MSZ 15989:2000

MSZ-04-901:1989

3/2001. (1. 31.) K6ViM

jellemzdk elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, modositva)
Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, mddositva)

Kisfesziiltségti villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hohatésok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.

Talaram védelem (IEC 60364-4-43:2008, mddositva + 2008. oktdberi
helyesbités)

Fesziiltségcsokkenés-védelem

Levalasztas és kapcsolas

A levalaszto kapcsolas és tizemi kapcsolas eszkozei.

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a fajlagos
talajellendllas mérése

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezetds érintésvédelmi
modok mérési modszerei

Erintésvédelmi  vizsgalati modszerek.  Fesziiltség-védSkapcsolas
ellendrzése.

Kozmii- ¢és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalom
meghatarozasok.

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt.

Kozmii- és egyéb vezetékek elrendezése a térszin felett.

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli erésarami
kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

1-35 kV fesziiltségli vezetékek és gylijtdsinek védelmi €s automatika-
rendszere.

1-35 kV fesziiltségli halozatok transzformatorainak és csillagponti
berendezéseinek relé védelmi és automatika-rendszere.

Munkavédelem. Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei.

rendelet: A koziton  végzett —munkdk  elkorlatozasi  és
forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl.

9. Tervvel kapcsolatos jogszabalyok és egyéb rendelkezések:

2/2013. /1.22./
8/2001. /111.30./

2007 évi LXXXVL Tv.
382/2007 (XI1.23.)

2004 évi CXL. Tv.
30/2019. (VIL.26.)
5/1993.

45/2004. /VIL.26./
225/2015. (VIIL7.)

2012 évi CLXXXV.

NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi 6vezetérol

GM rendelet a ,,Villamosmii Miszaki, Biztonsagi Kovetelményei”
szabalyzat hatalyba Iéptetésérol

A villamos energiarol

Kormanyrendelet a villamos energia- ipari ¢&pitésligyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

A kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgéltatas altalanos szabalyair6l
BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

XIL 26. MUM szamu rendelet, az 1993. Evi XCIII. szdmu térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

BM -KvVM egyiittes rendelet az épitési ¢€s bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

A veszélyes hulladékokkal Kkapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl szolo kormanyrendelet

A hulladékrol sz616 torvény
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46/1997. /X11.29./

253/1997. /X11.20./
3/2002. (IL.8)

4/2002. (11.20.)

1996. évi XXXI.

2004 évi XI torvény
1991. évi XLV. Tv.
49/2003.

KTM rendelet, az egyes épitményekkel, épitési munkékkal és épitési
tevékenységekkel kapcsolatos épitésligyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrol

Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési ¢és  épitési
kovetelményekrdl

SZCSM -EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

SZCSM -EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok  soran  megvaldsitandd  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrdl

A tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosagrol
sz010 torvény

A munkavédelemrdl sz6l6 1993.¢évi XCIII torvény modositasairol

A mérésiigyrol

Meh. Hatdrozat- Elosztdi szabalyzat

O’L'ngﬂ (’%(ﬂ;

Osvath Miklos
felelOs tervez6

19



