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B10/400
1 sz.
M:

SGP 340
70W (Philips)

minifer

B10/400
2 sz.
M:

SGP 340
70W (Philips)

minifer

F8+2eG
6/1 sz.

T:

SMBT/1/F/E 48W
C11 acél kar

8,50/0,50

F8+2eG
6/2 sz.

T:

SMBT/1/F/E 48W
C11 acél kar

8,50/0,50

F8+eG
6/3 sz.

T:

SMBT/1/F/E 48W
C11 acél kar

8,50/0,50

F8+eG
6/4 sz.

T:

SMBT/1/F/E 48W
C11 acél kar

8,50/0,50
B10/400
6/5 sz.

T:

2xSMBT/1/F/E 48W
C12 acél kar

9,00/0,50

F8+eG
6/6 sz.

T:

SMBT/1/F/E 48W
C11 acél kar

9,00/0,50

0,5
6 0,2
0 0,20 0,74 0,5
1

30,55 31,10 30,10 30,60 29,63

NFA 2x25mm² közvilágítási szabadvezeték

elhelyezése oszlopon - 32,0 méter

NFA 2x25mm² közvilágítási szabadvezeték

elhelyezése oszlopon - 155,0 méter

30,2
8

30,2
8

0,30

0,53

16,60 14,50 13,48 2,53

Kossuth Lajos üdülőpart

Tápfeszültség: 3+N, 50Hz, 400/230V

Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

VIGYÁZAT!

a kábelek megsértése
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megszűnő, bontandó kábelek< KZV >

tervezett közvilágítási kábel< KZV >

tervezett út alatti KPE vagy KG védelem

JELMAGYARÁZAT

meglévő Elmű tartószerkezet, oszlop

meglévő 10kV-os transzformátor állomás
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